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安装设定

向上拉中央部分以打开前盖。
取下并阅读说明单，然后牢固地关好前盖。

取下说明单!!!!!

载纸盘!!!!!
将载纸盘的架扣插入本机背面的扣孔。

注意 :
● 请勿将本机放在载纸盘可能受阻的地方 ( 如墙壁等 ) 。

说明单�

中央部分�

前盖�

扣孔�

架扣�

1 翻松整叠的纸张，以免纸张卡住。

2 向前拉张力板并使其保持松开的状态，同时放
入纸张。
● 不应使纸张超越薄片。
● 如果未正确放入纸张，则重新调节整理纸张，
否则纸张会卡住。

记录纸!!!!!
可使用 A4 尺寸的记录纸。本机最多可载入 50 张 60 g/m2  至 75 g/m2  的纸或 30 张 90 g/m2  的纸。关于
纸张规格，请参阅第 76 页中的说明。

印字面向下�

薄片�

张力板�

加纸

1. 向前拉张力板并使其保持松开的状态，同时取下已安

放的全部纸张。

2. 在您取下的一叠纸上加放纸张并理齐。

3. 翻松整叠的纸张。

4. 向前拉张力板并使其保持松开的状态，同时放入纸张。

张力板�

整叠纸张�

正确� 不正确�
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安装设定

打印后，记录纸将从本机的顶部排出。金属杆防止打印后的纸张卷曲。请勿取下此金属杆。
如果金属杆松脱，则将其固定在记录纸出口处的槽孔内。

金属杆!!!!!

金属杆�

打印的纸张�
扣孔�

连接话筒线和电话线。然后，连接电源线。
● 第一次接通电源时，本机将打印出某些基本信息。

连接!!!!!

至电源插座
( 220 – 240 V, 50 / 60 Hz )

至单线电话线路插孔�

话筒线�
电话线�

电源线�

注意 :
● 当您操作本机时，应使电源插座靠近本机并易于插接。

在同一条线路上使用传真机和电脑
● 我们建议您对传真机和电脑分别使用不同的墙壁插口。
● 将传真机设定为电话方式 ( 第 28 页 ) 。

● 铃声次数最少的装置将先应答来电。
● 如果电脑上有一个电话线接口，则将传真机连接至此接口。
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安装设定

1 按 目录� 键。

显示 :

2 按  键，然后按 0 1  键。

3 按 设定� 键。

例如 :

4 用拨号键盘各选择 2 位数，输入正确的月 / 日 /

年。
例如 : 2001 年 8 月 10 日
按 00 1 18 0  键。

5 按 设定� 键。

6 用拨号键盘各选择 2 位数，输入正确的时 / 分。
例如 : 15:15

按 1 51 5  键。

7 按 设定� 键。

8 按 目录� 键。

您应设定日期和时间、您的抬头和传真电话号码。这些信息将被打印在您的机器所发送的每页传真
文件上。

日期和时间、您的抬头和传真电话号码!!!!!

设定日期和时间

1.SYSTEM SET UP

SET DATE & TIME

M:01/D:01/Y:01

光标

M:08/D:10/Y:01 注意 :
● 您可在步骤 4 和 6 转动 旋转电话簿� 键输入号

码。在此情况下，按  键移动光标。
● 如果您对时钟显示 ( 第 55 页中的功能 #19 ) 选

择 “ 12H ”，则以 12 小时制设定时间。

按  键选择 “ AM ” ( 上午 ) 或 “ PM ” ( 下午 )。

例 : 下午 3 时 15 分

1. 按 1 50 3  键。

2. 按  键，直到显示出 “ PM ” ( 下午 ) 为止。

● 时钟的精确度约为每月 ± 60 秒。

纠正错误

● 按  或  键将光标移至错误的数字，然

后改正。

TIME: 15:15

TIME: 00:00

SETUP ITEM [  ]

传  真  文  件�

您的抬头� 您的传真电话号码� 日期和时间�

FROM : Panasonic Fax
例如 :

FAX NO. : 1234567 Feb. 26 2001 09:02    P1

/显示屏� 目录�

旋转电话簿� 设定�
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安装设定
设定您的抬头

抬头可为您的公司、部门名称或个人姓名。

1 按 目录� 键。

显示 :

2 按  键，然后按 0 2  键。

3 按 设定� 键。

4 用拨号键盘输入您的抬头，最多 30 个字母符
号。关于详细情况，请参阅下一页。

例如 : Bill

1. 按 2  键两次。

2. 按 4  键六次。

3. 按 5  键六次。

4. 按  键将光标移至下一空格，并按 5  键
六次。

5 按 设定� 键。

6 按 目录� 键。

1.SYSTEM SET UP

YOUR LOGO

LOGO=

LOGO=Bill

SETUP ITEM [  ]

LOGO=B

光标

LOGO=Bi

LOGO=Bil

/显示屏�

( 插入 )( 连字符 )

( 删除 )

目录�

挂断�闭音�

旋转电话簿�

设定�

停止�

注意 :
● 您可在步骤 4 转动 旋转电话簿� 键输入您的抬

头 ( 参阅下一页 ) 。在此情况下，按  键移

动光标。

纠正错误

● 按  键或  键，将光标移至错误的字母

符号，然后改正。

删除字母符号

● 将光标移至您想删除的字母符号并按 停止� 键

( 删除 ) 。

插入字母符号

1. 按  或  键将光标移至您想插入字母符

号的位置的右边。

2. 按 闭音� 键 ( 插入 ) 插入空格并输入字母符

号。
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 键 ( 将光标移至右边。 )
若要用同样的数字键输入另一个字母符号，则将光标移至下一空格。

用拨号键盘选择字母符号

按拨号键可选择如下所示的字母符号。

键 字母符号

1 [ ] { } + – / = , . _ ` : ; ? |

A B C a b c 2

D E F d e f 3

G H I g h i 4

J K L j k l 5

M N O m n o 6

P Q R S p q r s 7

T U V t u v 8

W X Y Z w x y z 9

0 ( ) ! " # $ % & ¥ @ ^ ’ →

连字符键 ( 插入连字符。 )

插入键 ( 插入一个字母符号或一个空格。 )

删除键 ( 删除一个字母符号。 )

 键 ( 将光标移至左边。 )

用旋转电话簿选择字母符号

您可用旋转电话簿选择字母符号，而不用拨号键盘。

1. 转动 旋转电话簿� 键，直到需要的字母符号显示出

来。

2. 按  键将光标移至下一个空格。

● 在步骤 1 中显示出的字母符号将被插入。

3. 回至步骤 1 以输入下一个字母符号。

字母符号的显示顺序

: 向右转动�

: 向左转动�

大写字母�

小写字母� 号码�

符号�

挂断�

闭音�

停止�

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

旋转电话簿�
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设定您的传真电话号码

1 按 目录� 键。

显示 :

2 按  键，然后按 0 3  键。

3 按 设定� 键。

4 用拨号键盘输入您的传真电话号码，最多 20

位数。

例如 :

5 按 设定� 键。

6 按 目录� 键。

1.SYSTEM SET UP

YOUR FAX NO.

NO.=

NO.=1234567

SETUP ITEM [  ]

注意 :
● 您可在步骤 4 转动 旋转电话簿� 键输入您的传真电话号

码。在此情况下，按  键移动光标。
●  键代替一个 “ + ” ，而  键代替一个空格。

例如 ( 用拨号键盘 ) : +234 5678

按 2 4 6 7 83 5  。
● 若要在电话号码中输入连字符，则按 挂断� 键 ( 连字

符 ) 。

纠正错误

● 按  或  键将光标移至错误的数字，然后改正。

删除号码

● 将光标移至您想删除的号码并按 停止� 键 ( 删除 ) 。

/显示屏�

( 连字符 )

( 删除 )

目录�

挂断� 旋转电话簿� 设定�

停止�
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音量
调节音量!!!!!

振铃音量
设有 4 级 ( 高 / 中 / 低 / 关 ) 。
在本机空闲时按  或  键。

关闭振铃功能 :
1. 反复按  键，直到显示出以下信息。

显示 :

2. 按 设定� 键。

● 若要重新打开振铃功能，则按  键。

当振铃音量被设定为关时 :
收到来电时，本机将不振铃，并显示出以下信息。

话筒音量
设有 5 级 ( 高至低 ) 。
在使用话筒时按  或  键。

免提话筒音量
设有 8 级 ( 高至低 ) 。
在使用免提话筒时按  或  键。

语音指南音量
设有 9 级 ( 高至关 ) 。
在收听语音指南时按  或  键。

答录机音量
设有 9 级 ( 高至关 ) 。
在收听录入的留言时按  或  键。

RINGER OFF= OK?

   RINGER OFF

 INCOMING CALL

YES:SET/NO:STOP

/显示屏�

设定�
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旋转电话簿

本机提供旋转电话簿 ( 100 组 ) ，以便快速接通您频繁使用的电话号码。

在旋转电话簿中存储姓名和电话号码!!!!!

1 按 电话簿设定� 键。

显示 :

2 转动 旋转电话簿� 键，直到显示出以下信息。

3 输入最多 10 个字母符号的姓名 ( 请参阅第 13
页中的说明 ) 。

例如 :

4 按 设定� 键。

5 用拨号键盘输入最长为 30 位数的电话号码。

例如 :

● 若想输入连字符，则按 挂断� 键 ( 连字符 ) 。

6 按 设定� 键。

● 若要编程其他项目，则重复步骤 3 至 6 。

7 按 电话簿设定� 键结束编程。

USE EASYDIAL OR

PRESS DIR.PROG.

NAME=

NAME=Alice

NO.=

   REGISTERED

NAME=

NO.=5552233

纠正错误

● 按  键或  键将光标移至错误的字母符

号 / 号码，并进行纠正。

删除字母符号 / 号码

● 将光标移至您想删除的字母符号 / 号码并按

停止� 键 ( 删除 ) 。

有用的提示 :
● 您可在显示屏上 ( 第 18 页 ) 或电话号码表中

( 第 74 页 ) 确认存储的项目。

注意 :
● 在步骤 6 中显示出下列信息时，您仅可再输入

5 个项目。

显示 :

● 如果无存储新组的空间，则在步骤 1 中显示出

以下信息。

请抹消不需要的组 ( 第 17 页 ) 。

● 插入电话号码中的连字符或空格占用两位数的

位置。

SPACE= 5 DIRS.

EASY DIAL FULL

/

( 连字符 )

( 删除 )

挂断� 旋转电话簿� 设定�

停止�电话簿设定�
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旋转电话簿

1 转动 旋转电话簿� 键，直到显示出需要的姓名。

例如 :

2 按 电话簿设定� 键。

3 按  键，选择 “ EDIT ” 。

● 若您不需要编排姓名，则跳至步骤 5 。

4 编排姓名 ( 请参阅第 13 页中的说明 ) 。

5 按 设定� 键。

例如 :

● 若您不需要编排电话号码，则跳至步骤 7 。

6 编排电话号码。关于详细情况，请参阅第 16 页。

7 按 设定� 键。

Mary

EDIT=  DELETE=#

NAME=Mary

NO.=0123456

   REGISTERED

编排已存储的项目!!!!!

旋转电话簿�设定�

电话簿设定�

1 转动 旋转电话簿� 键，直到显示出需要的姓名。

例如 :

2 按 电话簿设定� 键。

3 按  键选择 “ DELETE ” 。

● 若要取消抹消操作，则按 停止� 键。

4 按 设定� 键。

● 已存储的姓名和号码将被删除。

Smith

EDIT=  DELETE=#

DELETE OK?

    DELETED

YES:SET/NO:STOP

注意 :
● 您可用下列方法抹消。

1. 转动 旋转电话簿� 键，直到显示出需要的姓

名。

2. 按 抹消� 键。

3. 按 设定� 键。

抹消已存储的项目!!!!!

旋转电话簿� 停止�

设定�抹消�

电话簿设定�
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旋转电话簿 / 录音

在使用此功能之前，请将需要的姓名和电话号码编入电话簿 ( 第 16 页 ) 。

用旋转电话簿打电话!!!!!

1 转动 旋转电话簿� 键，直到显示出需要的姓
名。

例如 :

● 若想要的姓名未存储，则按 停止� 键并手动
拨该号码。

2 按 数字式免提通话� 键或拿起话筒。
● 本机将自动开始拨号。

Lisa

    DIALING

在显示屏上确认已存储的电话号码

1. 转动 旋转电话簿� 键，直到显示出需要的姓名。

例如 :

2. 按  键或  键。

例如 :

● 若要停止此操作，则按 停止� 键。
● 若要打电话，则按 数字式免提通话� 键或拿起

话筒。

按字头查找姓名

例如 : “ Lisa ”

1. 转动 旋转电话簿� 键输入电话簿。

2. 反复按 5  键，直到显示出任何带有 “ L ” 字头的

姓名 ( 参阅第 13 页中的字母符号表 ) 。

● 您想查找符号时 ( 非字母或号码 ) ，按  键。

3. 向右转动 旋转电话簿� 键，直到显示出

 “ Lisa ” 。

● 若要停止此操作，则按 停止� 键。

● 若要打电话，则按 数字式免提通话� 键或拿起

话筒。

Kim

4567890

/

麦克风�

旋转电话簿�

停止�
数字式免提通话�

录音�

为电话对话录音 !
您可为电话对话录音。此对话可在以后进行直接或遥控播放 ( 第 40、42 页 ) 。

1 在电话对话过程中，按 录音� 键。

显示 :

2 若要停止录音，则按 停止� 键或将话筒放回原
处。

注意 :
● 也许在双向电话对话录音方面有法律限

制。请通知对方正在收录对话。

2WAY RECORDING
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通话

您可在传真信息完毕后与对方通话。这可节省另外打电话所需的额外开支和时间。
仅在对方的传真机具有通话功能时，此功能才有效。

发送或接收传真后与对方通话!!!!!

进行通话

1 在发送或接收文件时，按 数字式免提通话�
键。

显示 :

● 您的机器将以特殊的铃声呼叫对方。
● 当对方应答时，您的机器将发出特殊的铃声。

2 按 数字式免提通话� 键或拿起话筒开始通话。

注意 :
● 如果您在发送过程中要求通话，发送完所有的文件后，

本机将以特殊的铃声呼叫您。
● 如果您在接收过程中要求通话，收到正在接收的那页文

件后，本机将以特殊的铃声呼叫您。

 VOICE STANDBY

接受通话要求

1 如果对方要求通话，您的机器将发出特殊的铃
声并显示出以下信息。

显示 :

2 在特殊铃声响了 10 秒钟内，按
数字式免提通话� 键或拿起话筒开始通话。

注意 :
● 如果在特殊铃声响了 10 秒钟内不接电话 :

— 若处于答录 / 传真方式，您的机器将播放外发留言并录入来电留言。

— 若处于传真专用、电话或电话 / 传真方式，电话将被挂断。

PLEASE PICK UP

数字式免提通话�
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发送传真
手动发送传真!!!!!

1 将文件引导板调节至文件宽度处。

2 将文件正面向下插入 ( 最多 10 页 ) ，直到本机
发出一次 “ 哔 ” 声并抓住文件为止。

显示 :

3 如果需要，则反复按 清晰度� 键选择想要的清
晰度 ( 参阅下文 ) 。

   STANDARD

选择清晰度
根据文件类型，选择想要的清晰度。

— STANDARD ( 标准 ) : 用于印刷或打印

的文字大小普通的原稿。

— FINE ( 精细 ) : 用于文字较小的原稿。

— SUPER FINE ( 超精细 ) : 用于文字非常

小的原稿。此设定仅可用于其他兼容的

传真机。

— HALF TONE ( 半色调 ) : 用于带有照片、

阴影图画等的原稿。

● 使用 “ FINE ”、“ SUPER FINE ” 或

“ HALF TONE ” 的设定会延长发送时间。

● 如果在送纸过程中改变清晰度设定，其

将从下一页开始奏效。

停止发送

按 停止� 键。

4 拿起话筒或按 数字式免提通话� 键。

5 拨传真号码。

例如 :

6 听到传真信号时 :
按 传真开始� 键，若正在使用话筒，则将其放
回原处。
或
对方接您的电话时 :
要求对方按开始键。听到传真信号时，按您的
传真开始� 键并放回话筒。

TEL=

TEL=5678901

CONNECTING.....

正面向下�

文件引导板�

停止�

清晰度�数字式免提通话�

重拨/暂停�

快速扫描�

帮助�
设定�
传真开始�

重拨上次最后拨过的号码

按 重拨/暂停� 键。

● 如果占线，本机将最多自动重拨 3 次该号码。

● 在重拨过程中，将显示出以下信息。

显示 :

● 若要取消重拨，则按 停止� 键。

发送传真的方便方法

您可在插入文件之前先拨传真号码。如果文件上标明

对方的号码，这种方法很方便。

1. 输入传真号码。
● 必须将话筒放在原处。

2. 插入文件。

3. 按 传真开始� 键。

一次发送 10 页以上的文件

● 插入最初的 10 页文件。在最后一页送入本机前，加

放另外的文件 ( 一次最多 10 页 ) 。

WAITING REDIAL
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发送传真
快速扫描功能

当您想发送传真后取下进行其它使用时，此功能很有

用。

1. 插入文件。

2. 输入传真号码。

3. 按 快速扫描� 键。
● 文件将被送入本机并被扫描存入存储器。然后本机

将传送数据。

若文件超过存储器容量 ( 第 75 页 ) ，将取消发送。

请手动发送全部文件。

用于确认的发送报告

此报告可为您提供打印的传真发送结果的记录。若

要使用此功能，请启动功能 #04 ( 第 54 页 ) 。关于

结果栏中的通讯信息，请参阅第 61 页。

通讯报告

本机保存 30 次最新的传真通讯结果。

— 若要手动打印，则参阅第 74 页。

— 若要在每进行 30 次新的通讯后自动打印，则启

动功能 #22 ( 第 56 页 ) 。

关于结果栏中的通讯信息，请参阅第 61 页。

注意 :
● 取下回形针、订书针或其他类似的固定物。
● 检查墨水、浆糊或涂改液是否已干。

● 勿发送下列类型的文件 : ( 请使用复印件发送传真。)

— 碳或无碳复写纸之类的化学处理纸

— 带有静电的纸张

— 严重卷曲、皱褶或撕破的纸张

— 表面带有涂膜的纸张

— 图像清晰度微弱的纸张

— 从正面可看到反面打印的文字的纸张 ( 如报纸 )

● 若要发送宽度小于 A4 尺寸 ( 210 mm ) 的文件，我们建议您用复印机先将原

稿复印在 A4 尺寸或 letter 尺寸的纸上，然后发送该复印的文件。

文件重量

单页 :

45 g/m2 至 90 g/m2

多页 :

60 g/m2 至 75 g/m2

可发送的文件!!!!!

60
0 

m
m

 

最小尺寸�

128 mm

12
8 

m
m

最大尺寸�

216 mm

纸张宽度�

208 mm

有效扫描区�

 4 mm  4 mm

 2 mm

 2 mm

扫描区�

216 mm
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发送传真
用旋转电话簿发送传真!!!!!

1 将文件引导板调节至文件宽度处。

2 将文件正面向下插入 ( 最多 10 页 ) ，直到本机
发出一次 “ 哔 ” 声并抓住文件为止。

显示 :

3 如果需要，则反复按 清晰度� 键选择想要的清
晰度 ( 第 20 页 ) 。

4 转动 旋转电话簿� 键，直到显示出需要的姓
名。

例如 :

● 若要确认号码，则按  键或  键。
● 关于使用旋转电话簿的详细情况，请参阅第

18 页。

5 按 传真开始� 键。

例如 :

   STANDARD

Alice

CONNECTING.....

FAX=<Alice>

使用此功能之前，将需要的姓名和电话号码编入旋转电话簿中 ( 第 16 页 ) 。

/

正面向下�

文件引导板�

停止� 清晰度�

传真开始�

旋转电话簿�

传真自动重拨

如果占线或无应答，本机将最多自动重拨 3 次该号码。

● 此功能也可用于延迟发送 ( 第 56 页中的功能 #25 ) 。

● 在重拨过程中，将显示出以下信息。

显示 :  

● 若要取消重拨，则按 停止� 键。

若您的机器不能发送传真

● 在显示屏上确认已存储的电话号码，并检查所拨的号码

是否被对方的机器应答 ( 第 18 页 ) 。

● 在拨号中将听到连接音，此音会通知您对方机器的状态

( 第 60 页中的功能 #76 ) 。

 WAITING REDIAL
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发送传真
多站点发送!!!!!

将用户编入多站点存储器

1 按 电话簿设定� 键两次。

显示 :

2 按 设定� 键。

3 转动 旋转电话簿� 键，直到显示出需要的姓
名。

例如 :

4 按 设定� 键。

例如 :

● 若要编程其它站点，则重复步骤 3 和 4 ( 最
多 20 个站点 ) 。

5 对全部需要的站点进行编程后，按 设定� 键。

6 按 停止� 键结束编程。

BROADCAST

PRESS SET

DIR= [000]

John [000]

DIR=John [001]

USE EASYDIAL OR

PRESS DIR.PROG.

注意 :
● 如果您输入错误的站点，则在步骤 4 之后按 停止� 键抹

消此站点。

● 请打印一份多站点编程表，以确认存储的站点

( 第 74 页 ) 。

   REGISTERED

若经常向所选择的用户发送同样的文件，则此功能很有用 ( 最多 20 个站点 ) 。首先编程站点，然后
参阅第 25 页进行发送。
● 仅向所选择的用户发送一次，请参阅第 25 页。

停止�

旋转电话簿�设定�

电话簿设定�
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发送传真
在多站点存储器中加入新站点

1 转动 旋转电话簿� 键，直到显示出以下信息。

显示 :

2 按 电话簿设定� 键。

3 按  键选择 “ ADD ” 。

4 转动 旋转电话簿� 键，直到显示出您想增加的
姓名为止。

例如 :

5 按 设定� 键。

例如 :

● 若要增加其它站点，则重复步骤 4 和 5 ( 最
多 20 个站点 ) 。

6 按 电话簿设定� 键结束编程。

<BROADCAST>

ADD=  DELETE=#

Mike

   REGISTERED

Nikki

抹消多站点存储器中存储的站点

1 转动 旋转电话簿� 键，直到显示出以下信息。

显示 :

2 按 电话簿设定� 键。

3 按  键选择 “ DELETE ” 。

4 转动 旋转电话簿� 键，直到显示出您想抹消的
姓名为止。

例如 :

● 若要取消抹消操作，则按 停止� 键。

5 按 设定� 键。

<BROADCAST>

ADD=  DELETE=#

Dick

DELETE OK?

YES:SET/NO:STOP

6 按 设定� 键。

例如 :

● 若要删除其它站点，则重复步骤 4
至 6 。

7 按 电话簿设定� 键结束编程。

    DELETED

Bob

旋转电话簿�设定�

电话簿设定� 停止�
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发送传真

1 将文件正面向下插入。
● 如果需要，则反复按 清晰度� 键选择想要的
清晰度 ( 第 20 页 ) 。

2 转动 旋转电话簿� 键，直到显示出以下信息。

显示 :

3 按 传真开始� 键。
● 文件将被送入本机并被扫描存入存储器内。
然后本机将向每个站点传送数据，按顺序接
入每个号码。

● 存储的文件在发送后将被自动抹消，并且本
机将自动打印多站点发送报表。

注意 :
● 如果您选择 “ FINE ( 精细 ) ”、 “ SUPER FINE ( 超精细 ) ”

或 “ HALF TONE ( 半色调 ) ” 的清晰度，本机可发送的

文件页数将减少。

● 如果文件超过存储器容量 ( 第 75 页 ) ，将会取消发送。

● 如果其中某个站点占线或无应答，则此站点将被跳过。

所有的其它站点均被接通后，全部跳过的站点将被最多

重拨 3 次。

<BROADCAST>

取消多站点发送设定

1. 在本机显示出以下信息时，按 停止� 键。

显示 :

● 将显示出以下信息。

2. 按 设定� 键。

向预先编入多站点存储器中的用户发送同样的文件

YES:SET/NO:STOP

SEND CANCELED?

 BROADCASTING

仅向所选择的用户发送一次

您也可为每次发送选择用户。

1. 插入文件。

2. 转动 旋转电话簿� 键直到显示出以下信息。

显示 :  

3. 按 设定� 键开始编入您想发送的用户。

4. 转动 旋转电话簿� 键直到显示出您想发送的用户姓名。

例如 :  

5. 按 设定� 键。

● 若要编入其他用户，则重复步骤 4 和 5 ( 最多 20 个用

户 ) 。

6. 按 传真开始� 键开始向已编入的用户发送。

<ONE TIME BROAD>

DIR=        [000]

Bill        [000]

DIR=Bill    [001]

FACE DOWN

正面向下�

旋转电话簿�

传真开始�
设定�

停止�

清晰度�
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接收传真
设定本机接收传真!!!!!

您想让
本机如何
接收来电

您必须进行
此设定。

此为本机的
工作方式。

仅用作传真

您有一条分开的电话线
路，其仅用于传真。

传真专用方式
( 第 29 页 )

按 自动接收� 键打开自动接收功
能。

收到来电时 :
所有的来电都将作为传真接收。

用作答录机 / 传真

您想自动接收所有的留
言和传真。

答录 / 传真方式
 ( 第 37 页 )

按 自动接收� 键打开自动接收功
能。

收到电话时 :
本机将启动答录机并录入留言。
收到传真时 :
本机将启动传真功能并接收文
件。

我是麦克⋯
�您好！�

● 箭头标志 ( ▼ ) 在显示屏的右边。 ● 箭头标志 ( ▼ ) 在显示屏的右边。
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接收传真

其它选择用作电话 / 自动传真

您想自己应答电话而不
振铃接收传真。

电话 / 传真方式
( 第 30 页 )

按 自动接收� 键打开自动接收功
能。

收到电话时 :
本机将振铃。
收到传真时 :
本机将不振铃接收传真文件。

大多数是电话

您打算自己应答来电。

电话方式
 ( 第 28 页 )

按 自动接收� 键关闭自动接收功
能。

收到来电时 :
您必须手动应答所有的来电。
若要接收传真文件，则在每次收
到传真时按 传真开始� 键。

遥控传真启动
您也可用电话分机
接收传真。听到传
真信号音时，用电
话分机按 9
键 ( 预选传真启动
密码 ) 接收传真
( 第 32 页 ) 。

● 箭头标志 ( ▼ ) 在显示屏的右边。 ● 箭头标志 ( ▼ ) 在显示屏的右边。

呤�
呤�
呤�

呤�
呤�
呤�

接收传真 电话


