
发送传真

36

通过电话簿发送传真
在使用此功能之前，应将需要的名称和电话号码编程存入电话簿中 （页 23）。

1 将文稿引导板的宽度调节至文稿尺寸。

2 将文稿正面向下插入送纸器 （ 多10
页）， 直到本机发出一次 “哔” 声并抓
住文稿为止。

STANDARD
PRESS NAVI.[+ -]

3 如果需要，请反复按{+}或{-}选择需要
的清晰度 （页 33）。

4 按{>}。

DIRECTORY [+ -]

5 按{+}或{-}， 直到需要的项目显示出
来。

示例 ： Sam
1789653

L 有关使用电话簿的详细内容，请参阅页 
26。

6 按{传真/开始}。

传真自动重拨
如果占线或无应答， 本机将 多自动重拨3次该
号码。
L 此功能也可以用于定时传送 （页 72中的功能

#25）。
L 在重拨过程中，将显示下面的信息。

WAITING REDIAL

L 若要取消重拨，请按{停止}。

如果您的机器不能发送传真
L 在显示屏上确认已存储的电话号码，并检查

所拨的号码是否被对方的机器应答。
L 在拨号过程中将听到连接音，此声音会通知

您对方机器的状态 （页 75中的功能#76）。{-} {>}
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