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FCC-B Radio Frequency Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to
part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses
and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction
manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a
residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the
interference at his own expense.

Notice 1

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the
user’s authority to operate the equipment.

Notice 2

Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to comply with the emission
limits.

VOIR LA NOTICE D’NSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

F@ Micro-Star International
MS-7108

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired

operation

G52-M7108X1
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Safety Instructions

1. Always read the safety instructions carefully.

2. Keep this User Manual for future reference.

3. Keep this equipment away from humidity.

4. Lay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.

5. The openings on the enclosure are for air convection hence protects the equipment from overheating.
Do not cover the openings.

6. Make sure the voltage of the power source and adjust properly 110/220V before connecting the
equipment to the power inlet.

7. Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place anything over the power
cord.

8. Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.

9. All cautions and warnings on the equipment should be noted.

10. Never pour any liquid into the opening that could damage or cause electrical shock.

11. If any of the following situations arises, get the equipment checked by a service personnel:
- The power cord or plug is damaged.
- Liquid has penetrated into the equipment.
- The equipment has been exposed to moisture.
- The equipment does not work well or you can not get it work according to the User’ Manual.
- The equipment has dropped and damaged.
- The equipment has obvious sign of breakage.

12. Do not leave this equipment in an environment unconditioned, storage temperature above 60° C (140°F),

it may damage the equipment.

Cn BT BTk

For better environmental protection, waste batteries should be
u collected separately for recycling or special disopsal.
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Introduction

Thank you for choosing 848P Neo2-V Series (MS-7108 v1.x) ATX mainboard. The 848P Neo2-V
Series is based on Intel® 848P & Intel® ICH5 chipsets for optimal system efficiency. Designed to
fit the advanced Intel® P4 Prescott 533MHz/800MHz processors in LGA775 package, the 848P
Neo2-V Series delivers a high performance and professional desktop platform solution.
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Specifications

CPU

° Supports Intel® Pentium 4 Prescott processors in LGA775 package.

° Supports up to Intel® Pentium 4 3XX, 5XX and 6XX Processor.
[ Supports Intel® Hyper-Threading Technology.

(For the latest information about CPU, please visit
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support.php)

Chipset

° Intel® 848P chipset

Supports FSB 800/533MHz.
Supports AGP 8X interface.
Supports DDR 400/333/266 memory interface.

° Intel® ICH5 chipset

Hi-Speed USB (USB2.0) controller, 480Mb/sec, 8 ports.

2 Serial ATA/150 ports.

2 channel Ultra ATA 100 bus Master IDE controller.

PCI Master V2.3, 1/0 APIC.

Supports both ACPI and legacy APM power management.

Main Memory

L] Supports two unbuffered DIMM of 2.5 Volt DDR SDRAM.
L] Supports up to 2GB memory size without ECC.

° Supports Single channel DDR266/333/400 MHz.

Slots

° One AGP slot supports 8x/4x at 1.5V (3.3V is not supported).
o Four 32-bit v2.3 Master PCI bus slots (support 3.3v/5v PCI bus interface).

On-Board IDE
L] Dual Ultra DMA 66/100 IDE controllers integrated in ICH5.

Supports PIO, Bus Master operation modes.
Can connect up to four Ultra ATA drives.

L] Serial ATA/150 controller integrated in ICH5.

Up to 150MB/sec transfer speeds.
Can connect up to two Serial ATA drives.

On-Board Peripherals
° On-Board Peripherals include:

Audio

1 floppy port supports 1 FDD with 360K, 720K, 1.2M, 1.44M and 2.88Mbytes
1 serial port on the rear panel

1 serial port with pinheader (through external cable)

1 parallel port supports SPP/EPP/ECP mode

8 USB 2.0 ports (Rear * 4/ Front * 4)

1 Line-In / Line-Out / Mic-In

1 RJ45 LAN jack (Optional)

° AC97 link controller integrated in Intel® 848P chipset.
® 5.1-channel audio codec Realtek ALC655.

Compliance with AC97 v2.3 Spec.
Meet PC2001 audio performance requirement.



LAN (Optional)
° Realtek® 8100C
- Integrated Fast Ethernet MAC and PHY in one chip.
- Supports 10Mb/s, 100Mb/s.
- Compliance with PCI 2.2.
- Supports ACPI Power Management.

BIOS

° The mainboard BIOS provides “Plug & Play” BIOS which detects the peripheral devices
and expansion cards of the board automatically.

L] The mainboard provides a Desktop Management Interface (DMI) function which records
your mainboard specifications.

Dimension
° ATX Form Factor: 30.5cm (L) x 17.5cm (W).

Mounting
o 6 mounting holes.



Rear Panel
The rear panel provides the following connectors:

Parallel Port
Mouse @ Line In
USB Port P
@ Line Out
© | wmicin

Keyboard COM Port USB Port

Hardware Setup
This chapter tells you how to install the CPU, memory modules, and expansion cards, as well as
how to setup the jumpers on the mainboard. It also provides the instructions on connecting the
peripheral devices, such as the mouse, keyboard, etc. While doing the installation, be careful in
holding the components and follow the installation procedures.

Central Processing Unit: CPU

The mainboard supports Intel® Pentium 4 Prescott processor. The mainboard uses a CPU socket
called LGA775. When you are installing the CPU, make sure to install the cooler to prevent
overheating. If you do not have the CPU cooler, contact your dealer to purchase and install them
before turning on the computer.

For the latest information about CPU, please visit
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support.php

MSI Reminds You...

Overheating

Overheating will seriously damage the CPU and the system, always make sure the cooling fan
can work properly to protect the CPU from overheating.

Overclocking

This mainboard is designed to support overclocking. However, please make sure your
components are able to tolerate such abnormal setting, while doing overclocking. Any attempt to
operate beyond product specifications is not recommended. We do not guarantee the damages
or risks caused by inadequate operation or beyond product specifications.

Memory Speed/CPU FSB Support Matrix

Memory
DDR 266 DDR 333 DDR 400
FSB
533 MHz OK OK N/A
800 MHz OK OK OK




LGA775 CPU and Cooler Installation (CPU Clip is optional)

When you are installing the CPU, make sure the CPU has a cooler attached on the top to prevent
overheating. If you do not have the cooler, contact your dealer to purchase and install them
before turning on the computer. Meanwhile, do not forget to apply some silicon heat transfer
compound on CPU before installing the cooler for better heat dispersion.

Follow the steps below to install the CPU & cooler correctly. Wrong installation will cause the
damage to your CPU & mainboard.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Note: If you want to uninstall the CPU, align the 4 points (see Point 8 for
details) again and push the clip to lift up the CPU.

The CPU has a land side cover on the bottom to protect the CPU contact from damage.
Rotate it to make the pin 1 indicator (yellow triangle) in the left-bottom
corner. The availability of it depends on the CPU packing.

Take out the accompanying CPU Clip (shown in the right) and rotate it
for the same direction as the CPU (Pin 1 indicator is in the left-bottom
corner). -
Use 2 hands to remove the land side cover (if any). Please note not to touch the pins.
Align the two pin 1 indicators (the triangles on the CPU & the CPU Clip), and use the CPU
Clip to clip the CPU up, pressing the clips on both sides to the center, as the arrows
shown.

The CPU has a plastic cap on it to protect the contact from damage. Before you have
installed the CPU, always cover it to protect the socket pin.
Remove the cap from lever hinge side. The pins of socket reveal.
Lift the load lever up and open the load plate.

Correctly align the triangle of CPU Clip with the CPU chamfer, and
the square on the CPU Clip to the hook of the socket.

Use your thumb and the middle fingers to push the clips to release
the CPU, then press down the CPU with your index finger to allow
the whole module to be installed onto the CPU socket.

The CPU is installed well on the CPU socket.

Visually inspect if the CPU is seated well into the socket, then
remove the CPU Clip with 2 fingers. Then cover the load plate onto
the package.

Press down the load lever lightly onto the load plate, and then secure the lever with the
hook under retention tab.

Align the holes on the mainboard with the cooler. Push down the cooler until its four clips
get wedged into the holes of the mainboard.

Press the four hooks down to fasten the cooler. Then rotate the locking switch (refer to the
correct direction marked on it) to lock the hooks.

Turn over the mainboard to confirm that the clip-ends are correctly
inserted.




MSI Reminds You...

1. Make sure your CPU cooler is firmly installed before turning on your system.

2. Check the information in PC Health Status of H/W Monitor in BIOS for the CPU
temperature.

3. Do not touch the CPU socket pins to avoid damage.

Whenever CPU is not installed, always protect your CPU socket pins with the plastic cap
covered to avoid damage.

5. Please note that the mating/unmating durability of the CPU is 20 cycles. Therefore, we
suggest you do not plug/unplug the CPU too often.

Memory

The mainboard provides two 184-pin unbuffered DDR 266 / DDR333 / DDR400 DDR SDRAM,
and supports the memory size up to 2GB. To operate properly, at least one DIMM module must
be installed. (For the updated supporting memory modules, please visit
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_trp_list.php )

Install at least one DIMM module on the slots. Memory modules can be installed on the slots in
any order. You can install either single- or double-sided modules to meet your own needs.
Installing DDR Modules

% :
LU, o T

1

Volt Notch
1. The DDR DIMM has only one notch on the center of module. The module will only fit in the
right orientation.
2. Insert the DIMM memory module vertically into the DIMM slot. Then push it in until the
golden finger on the memory module is deeply inserted in the socket.
3. The plastic clip at each side of the DIMM slot will automatically close.

Power Supply
The mainboard supports ATX power supply for the power system. Before inserting the power
supply connector, always make sure that all components

13 1
are installed properly to ensure that no damage will be +3.3v— 3.3V
caused. A 300W or above power supply is suggested. 12V — +3.3V

GND——— GND
ATX 24-Pin Power Connector: ATX1 P o I oo
This connector allows you to connect an ATX 24-pin GND [ 5V
power supply. To connect the ATX 24-pin power supply, GNDj* GND
make sure the plug of the power supply is inserted in the Res — 5VSBPWR oK
proper orientation and the pins are aligned. Then push 5V oV B 2y
down the power supply firmly into the connector. +5V——— +12V

GND NC
24 12




You may use the 20-pin ATX power supply as you like. If you'd like to use the 20-pin ATX power
supply, please plug your power supply along with pin 1 & pin 13. There is also a foolproof design
on pin 11, 12, 23 & 24 to avoid wrong installation.

ATX 12V Power Connector: JPW1 4 2

12V = —4~ GND
This 12V power connector is used to provide power to the CPU. 12\,£ | GND

Floppy Disk Drive Connector: FDD1
The mainboard provides a standard floppy disk drive connector that ——————
supports 360K, 720K, 1.2M, 1.44M and 2.88M floppy disk types. ‘k _ ”

IDE Connector: IDE1/IDE2
The mainboard has dual Ultra DMA 66/100 controller that provides PIO mode 0~4, Bus  |[=:]
Master, and Ultra DMA 66/100 function. You can connect up to four hard disk drives,
CD-ROM, 120MB Floppy and other devices.

The first hard drive should always be connected to IDE1. IDE1 can connect a Master
and a Slave drive. You must configure second hard drive to Slave mode by setting the
jumper accordingly.

(Gs55:25557225555530

MSI Reminds You...

If you install two hard disks on one cable, you must configure the second drive to Slave mode by
setting its jumper. Refer to the hard disk documentation supplied by hard disk vendors for jumper
setting instructions.

Serial ATA Connectors controlled by Intel® ICH5: SATA1/SATA2

The mainboard provides dual high-speed Serial ATA interface ports. The ports 1 7
supper 1* generation Serial ATA data rates of 150MB/s and are fully compliant
with Serial ATA 1.0 specifications. Each Serial ATA connector can connect to 1 hard disk device.

MSI Reminds You...
Please do not fold the serial ATA cable in a 90-degree angle, which will cause the loss of data
during transmission.

CD-In Connector: JCD1 GNRD f°
o

The connector is for CD-ROM audio connector. GND I o
L o

Chassis Intrusion Switch Connector: JCI1

This c‘onnec.tor is c%nnected to a 2-pin chass§ .SWItCh..JC|1 |§ CINTRU GND
compliant with Intel” Front Panel I/O Connectivity Design Guide. 12




Fan Power Connectors: CPUFAN1/PWRFAN1/SYSFAN1

The 4-pin CPUFANL1 (processor fan) and 3-pin PWRFAN1 5 GND SENSOR SENSOR
(power supply fan) / SYSFANL1 (system fan) support gériNgT%L oo oo
system cooling fan with +12V. CPUFAN1 can support CPUFANT PWRFANT SYSFAN1
three or four pin head connector.

When connecting the wire to the connectors, always take note that the red wire is the positive
and should be connected to the +12V, the black wire is Ground and should be connected to GND.
If the mainboard has a System Hardware Monitor chipset on-board, you must use a specially
designed fan with speed sensor to take advantage of the CPU fan control.

MSI Reminds You...
Always consult the vendors for the proper CPU cooling fan.

Front Panel Connectors: JFP1/JFP2 g Speaker
The mainboard provides two front panel connectors for
electrical connection to the front panel switches and
LEDs. JFP1 is compliant with Intel® Front Panel 1/O

Connectivity Design Guide. HDD  Reset cower
LED Switch LED
JFP1 JFP2

Front Panel Audio Connector: JAUD1

The front panel audio connector allows you to connect to AUD_RET R KEY

the front panel audio and is compliant with Intel® Front ,Qﬁ’&-é’,% AUD_RET L

Panel /O Connectivity Design Guide. 2 Eaaa 10

1 9
AUD_MIC AUD_FPOUT L

AUD_MIC_BIAS HP-ON
AUD_FPOUT R

MSI Reminds You...

If you do not want to connect to the front audio header, pins 5 & 6, 9 & 10 have
to be jumpered in order to have signal output directed to the rear audio ports. 10
Otherwise, the Line-Out connector on the back panel will not function. ] aalal 9

Front USB Connector: JUSB1/JUSB2

The mainboard provides two standard USB 2.0 pin headers
JUSB1&JUSB2. USB2.0 technology increases data transfer rate

up to a maximum throughput of 480Mbps, which is 40 times faster EZ:XEZ
than USB 1.1, and is ideal for connecting high-speed USB

interface peripherals such as USB HDD, digital cameras, MP3 useos
players, printers, modems and the like.

MSI Reminds You...
Please note that the pins of VCC & GND must be connected correctly or it may cause some
damage




Serial Port Connector: JCOML1 (Optional)

The mainboard offers one 9-pin male DIN connector COM 1 (on the rear 5 10
panel), and one optional serial port JCOML1. Both are 16550A high speed EEEEG 9
communication ports that send/receive 16 bytes FIFOs. You can attach a

serial mouse or other serial device directly to them.

PIN SIGNAL DESCRIPTION PIN SIGNAL DESCRIPTION
1 DCD Data Carry Detect 2 SIN Serial in or receive data
3 SOUT Receive Data Transmit 4 DTR Serial out or transmit data
5 GND Data 6 DSR Data Set Ready
7 RTS Request To Send Ring 8 CTS Clear To Send
9 RI Indicate 10 X X

Clear CMOS Jumper: JBAT1

There is a CMOS RAM on board that has a power supply from

external battery to keep the data of system configuration. With the 1 107 1@
CMOS RAM, the system can automatically boot OS every time it is E 3 H 3 ‘I‘
turned on. If you want to clear the system configuration, use the Keep Data Glear Data
JBAT1 (Clear CMOS Jumper) to clear data. Follow the instructions
in the image to clear the data.

MSI Reminds You...
You can clear CMOS by shorting 2-3 pin while the system is off. Then return to 1-2 pin position.
Avoid clearing the CMOS while the system is on, which will damage the mainboard.

AGP (Accelerated Graphics Port) Slot
The AGP slot allows you to insert the AGP graphics
card. AGP is an interface specification designed for " HEmmmmmmmmmem e

the throughput demands of 3D graphics. It introduces a

66MHz, 32-bit channel for the graphics controller to directly access main memory. The slot
supports AGP card for 8x/4x at 1.5v (3.3v is not supported).

PCI (Peripheral Component Interconnect) Slots
The PCI slots allow you to insert the expansion cards

. . ‘DI]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]IlIII]I]I]I]I]I]I]I]I]DI]I]I]I]I]I]I]I]I] ‘
to meet your needs When addlng or remO\nng ‘gI]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]IlIlI]I]I]I]I]I]I]I]I]DDDI]I]I]I]I]I]I]I]I]H“
expansion cards, make sure that you unplug the
power supply first. Meanwhile, read the documentation for the expansion card to make any
necessary hardware or software settings for the expansion card, such as jumpers, switches or
BIOS configuration.

PCI Interrupt Request Routing

The IRQ, abbreviation of interrupt request line and pronounced I-R-Q, are hardware lines over
which devices can send interrupt signals to the microprocessor. The PCI IRQ pins are typically
connected to the PCI bus INT A# ~ INT D# pins as follows:

Orderl Order2 Order3 Order4
PCI Slot 1 INT B# INT C# INT D# INT A#
PCI Slot 2 INT C# INT D# INT A# INT B#
PCI Slot 3 INT D# INT A# INT B# INT C#
PCI Slot 4 INT B# INT C# INT D# INT A#




BIOS Setup

Power on the computer and the system will start POST (Power On Self Test) process. When the
message below appears on the screen, press <DEL> key to enter Setup.

DEL: Setup

If the message disappears before you respond and you still wish to enter Setup, restart the
system by turning it OFF and On or pressing the RESET button. You may also restart the system
by simultaneously pressing <Ctrl>, <Alt>, and <Delete> keys.

Main Page

Phoenix — AwardBIDS CMOS Setup Utility

Standard CMOS Features » Frequency-Uoltage Control
Advanced BIOS Features Load Optimized Defaults
Advanced Chipset Features BIOS Setting Password
Integrated Peripherals Save & Exit Setup

Pouer Management Setup Exit Hithout Saving

H/H Monitor

Esc : Quit : Select Item
F18 : Save & Exit Setup

Time, Date, Hard Disk Type...

Standard CMOS Features

Use this menu for basic system configurations, such as time, date etc.
Advanced BIOS Features

Use this menu to setup the items of Award special enhanced features.
Advanced Chipset Features

Use this menu to change the values in the chipset registers and optimize your system
performance.

Integrated Peripherals

Use this menu to specify your settings for integrated peripherals.
Power Management Setup

Use this menu to specify your settings for power management.
PnP/PCI Configurations

This entry appears if your system supports PnP/PCI.

H/W Monitor

This entry shows your PC health status.

Frequency/Voltage Control

Use this menu to specify your settings for frequency/voltage control.
Load BIOS Defaults

Use this menu to load the BIOS default values that are factory settings for system operations.
BIOS Setting Password

Use this menu to set password.

Save & Exit Setup

Save changes to CMOS and exit setup.

Exit Without Saving

Abandon all changes and exit setup.

10



Frequency/Voltage Control

Phoenix - AwardBIDS CMOS Setup Utility
Frequency-Uoltage Control

Item Help
CPFU Clock Ratio [14 X1

Auto Detect PCI Clk [Enabled] Menu Level »
Spread Spectrum [Enabled]
CPU Clock [28BMHZz 1

td+¢:Move Enter:Select +/-/PUsPD:Ualue F1lB:Save ESC:Exit Fl:General Help
F5: Previous Values F7: Optimized Defaults

CPU Clock Ratio
This item allows you to adjust the CPU ratio. It might be locked by CPU hardware and this item
will be hided.

Auto Detect PCI Clk

This item is used to auto detect the PCI slots. When set to [Enabled], the system will remove
(turn off) clocks from empty PCI slots to minimize the electromagnetic interference (EMI).
Settings: [Enabled], [Disabled].

Spread Spectrum

When the motherboard’s clock generator pulses, the extreme values (spikes) of the pulses
creates EMI (Electromagnetic Interference). The Spread Spectrum function reduces the EMI
generated by modulating the pulses so that the spikes of the pulses are reduced to flatter curves.
If you do not have any EMI problem, leave the setting at [Disabled] for optimal system stability
and performance. But if you are plagued by EMI, select the desired range for EMI reduction.
Remember to disable Spread Spectrum function if you are overclocking, because even a slight
jitter can introduce a temporary boost in clock speed which may just cause your overclocked
processor to lock up.

CPU Clock

This item allows you to select the CPU Front Side Bus clock frequency (in MHz) and overclock
the processor by adjusting the FSB clock to a higher frequency.

11



Load BIOS Defaults
You can load the default values provided by the mainboard manufacturer for the stable

performance.

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility

Standard CMOS Features » Fregquency-Uoltage Control

Advanced BIOS Features Load Optimized Defaults

Advanced Chipset Features BIOS Setting Password

Integrated Peripherals Save & Exit Setup
Power Management aving

Load Optimized Defaults (Y/N)? N
HsH Monitor

Quit : Select
Save & Exit Setup

Time, Date, Hard Disk Type...

For the complete BIOS introduction and setup, please visit MSI website at http://www.msi.com.tw

12



Introduction

Félicitations, vous venez d’acquérir une carte mere ATX 848P Neo2-V Series (MS-7108 v1.x) La
848P Neo2-V Series est basée sur les Chipsets Intel® 848P & Intel® ICH5 offrant un systéme trés
performant. La carte fonctionne avec les processeurs Intel® P4 Prescott 533MHz/800MHz
(LGAT775), est tres performante et offre une solution adaptée tant aux professionnels qu’aux
particuliers.
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Spécificités

CPU

° Supporte les processeurs Intel® Pentium 4 Prescott (LGA775).

° Supportes les processeurs Intel® Pentium 4 3XX, 5XX et 6XX.
o Supporte la technologie.Intel® Hyper-Threading

(Pour les dernieres mises a jours concernant les CPU, vous pouvez visiter :
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support.php.)

Chipset

° Chipset Intel® 848P

Supporte FSB 800/533MHz.
Supporte l'interface AGP 8X.
Supporte I'interface de mémoire DDR 400/333/266.

° Chipset Intel® ICH5

contrdleur Hi-Speed USB (USB2.0), 480Mb/sec, 8 ports.

2 ports Serial ATA/150.

2 contrbleurs IDE bus Master channel Ultra ATA 100.

PCI Master V2.3, 1/0 APIC.

Supporte a la fois 'ACPI et la gestion de 'alimentation (APM).

Mémoire Principale

L] Supporte deux DIMM unbuffered de2.5 Volt DDR SDRAM.
° Supporte jusqu’a 2GB de mémoire non ECC.

° Supporte le seul canal DDR266/333/400 MHz.

Slots

o Un slot AGP supportant 8x/4x a 1.5V (le 3.3V n’est pas supporté).
L] Quatre slots PCI bus Master 32-bit v2.3 (supporte I interface bus PCI 3.3v/5v).

IDE Intégré

L] Deux contréleurs IDE Ultra DMA 66/100 intégrés dans ICH5.

Supporte les modes opératoires PO, Bus Master.
Possibilité de connecter jusqu’a quatre disques Ultra ATA.

L] Contr6leur Serial ATA/150 intégré dans ICH5.

Vitesse de transfert jusqu'a 150MB/sec.
Peut connecter jusqu’a deux disques Serial ATA.

Périphériques Intégrés
° Périphériques Intégrés Inclus:

Audio

1 port floppy supportant 1 FDD avec 360K, 720K, 1.2M, 1.44M et 2.88Mbytes
1 port série sur le panneau arriere

1 port série sur broches a travers un cable externe

1 port paralléle supportant les modes SPP/EPP/ECP

8 ports USB 2.0 (Arriere * 4/ Avant * 4)

1 Line-In / Line-Out / Mic-In

1 RJ45 LAN jack (Optionnel)

° Contrdleur AC97 link integré dans le chipset Intel® 848P.
® 5.1 canaux audio codec Realtek ALC655.

Compatible avec les Spec AC97 v2.3.
Répond aux exigences audio PC2001.
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LAN (Optionnel)
° Realtek® 8100C
- Fast Ethernet MAC et PHY Integré dans une puce.
- Supporte 10Mb/s, 100Mb/s.
- Compatible avec PCI 2.2.
- Supporte I'ACPI Power Management.

BIOS

o La carte procure un BIOS “Plug & Play” qui détecte automatiquement les cartes
d’extension ou les périphériques.

L] La carte offre une interface DMI (Desktop Management Interface) qui enregistre les

spécificités de la carte mere.

Dimension
° Format ATX : 30.5cm (L) x 17.5cm (W).

Montage
° 6 trous de montage.
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Panneau Arriére
Le panneau arriére procure les connecteurs suivants:

Parallel Port
Mouse @ Line In
USB Port P
@ Line Out
© | wmicin

Keyboard COM Port USB Port

Installation Matériel

Ce chapitre vous indiqgue comment installer le processeur, barrettes de mémoire et cartes
d’extension. Lors de l'installation des matériels, veuillez suivre les instructions de montage pour
éviter d'endommager quoi que ce soit.

Central Processing Unit: CPU

La carte supporte les processeurs Intel Pentium 4 Prescott. Elle utilise le socket CPU LGA775. ,
Assurez-vous que vous possédez bien un ventilateur + dissipateur pour éviter la surchauffe. Si
vous ne savez pas quel ventilateur utiliser, veuillez contacter votre revendeur avant de mettre en
marche votre PC. (Pour une mise a jour sur les CPU, veuillez visiter
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support.php)

MSI Vous rappelle...

Surchauffe

Une surchauffe endommagera sérieusement le CPU et le systeme. Soyez toujours sur du bon
fonctionnement des ventilateurs et radiateurs pour protéger le CPU d’une surchauffe.
Overclocking

Cette carte mere a été créée pour supporter I'overclocking. Assurez vous que vos composants
sont capables de tolérer de tels réglages, avant d’overclocker le systeme. Tout essais au dela
des spécifications des produits n’est pas recommandé. Nous ne garantissons pas les
dommages causés par une mauvaise opération ou au dela des spécifications du produit.

Tableau de Support Vitesse Mémoire/CPU FSB

Mémoire
DDR 266 DDR 333 DDR 400
FSB
533 MHz OK OK N/A
800 MHz OK OK OK
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LGA775 CPU and Cooler Installation (Le clip CPU est en option)
Quand vous installerez votre CPU, assurez vous que le CPU posséde un systéme de
refroidissement pour prévenir les surchauffes. Si vous ne possédez pas de systeme de
refroidissement, contactez votre revendeur pour vous en procurer un et installez le avant
d’allumer I'ordinateur.

Ne pas oublier de mettre de la pate thermique avant d'installer le ventilateur.

Suivez les instructions suivantes pour installer le CPU et le systéme de refroidissement
correctement. Une mauvaise installation endommagera votre CPU et votre carte mére.

1. Le CPU posséde un capuchon de protection pour éviter de 'endommager (a enlever
avant installation). Effectuer une rotation du CPU pour aligner la broche n°1 (triangle
jaune) avec le coin en bas a gauche du socket.

2. Prendre le CPU Clip bleu de MSI et le faire tourner afin qu'il s'aligne
avec le socket.
3. Il faut ensuite retirer la protection qui se trouve sur le socket de la carte
meére. Veuillez ne pas toucher aux broches du socket.
4. Aligner les indicateurs de couleur jaune (triangle sur le CPU & sur le -

clip), et utiliser le clip MSI pour fixer le processeur sur le socket en pratiquant de la fagon
indiquée sur la photo.

5. Le CPU possede un capot plastique le protégeant. Ne jamais retirer le capot avant que le

CPU ne soit installé.

Retirer la protection socket. Les broches du socket sont visibles.

Tirer le levier et ouvrir le plateau.

Aligner correctement les marques (clip + CPU).

Utilisez vos doigts pour assurer la connexion du CPU sur le socket.

10. Le CPU est bien installé sur le socket.

11. Regarder sile CPU est bien positionné dans le socket. Sinon, retirez
le CPU et installez le de nouveau. Refermer le plateau.

12.  Abaisser le levier, puis le sécuriser en I'attachant au mécanisme de
rétention.

13.  Aligner les trous de la carte mére avec le ventilateur. Appuyer sur le
ventilateur jusqu’a ce que les clips soient dans les trous de la carte.

14.  Appuyer sur les 4 parties (comme indiqué) puis effectuer une
rotation (se référer aux marques) pour sécuriser.

15. Retourner la carte mére pour s’assurer que les clips sont bien
insérés

A Noter: Si vous désirez retirer le processeur, aligner les 4 points comme
indiqué précédemment, et utiliser le clip pour retirer le CPU.
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MSI Vous Rappelle...

1. Vérifier la connexion du ventilateur de CPU avant de démarre le PC.

2. Vérifier les informations dans le BIOS PC Health Status du H/W Monitor au sujet de la
température du CPU.

3. Ne pas toucher les broches du CPU pour éviter de les endommager.

4. Le CPU possede un capot plastique le protégeant. Ne jamais retirer le capot avant que le
CPU ne soit installé pour éviter les dommages.

5. Attention , vous ne pouvez installer/retirer le CPU qu’un nombre de fois limitée a environ

20 cycles, par conséquent veuillez ne pas effectuer cette opération trop souvent.

Mémoire

La carte mére posséde deux slots (184 broches) pour modules de mémoire DDR 266 / DDR333 /
DDR400 DDR SDRAM, et supporte un maximum de mémoire jusqu’a 2GB. Pour fonctionner
correctement, il faut au moins installer un module de mémoire DIMM. (Pour les derniéres mises
a jours de mémoire supportées, merci de visiter
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_trp_list.php )

Installer au moins un module DIMM sur les slots. L'installation des modules de mémoires n’a pas
de sens particulier. Vous pouvez installer soit des modules simples ou doubles faces selon vos
besoins.

% @
“ﬁ.?ﬂ [TTTTT] - C; TR U%jo

Volt Notch
1. Le DDR DIMM ne posséde qu’une encoche en son centre. Ainsi il n’est possible de
monter le module que dans un seul sens.
2. Insérez le module de mémoire DIMM verticalement dans le slot. Puis
appuyez dessus
3. Le clip en plastique situé de chaque c6té du module va se fermer
automatiquement.
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Alimentation
La carte mére supporte les alimentations ATX. Avant de brancher le connecteur d’'alimentation,

Il faut toujours vous assurer que tous les composants sont bien installés afin de ne pas les

endommager. Une alimentation 300W ou supérieur est 13 1

préconisée. +3.3V 2 3.3V
-12v SF——+3.3V
Connecteur d’alimentation ATX 24 broches : GND Jene
ATXl PS-C\HZNI3 :jGND*'SV
Ce connecteur vous permet de connecter I'alimentation
ATX. Pour ce faire assurez-vous que le connecteur estbien ~ SN°" - I
positionné dans le bon sens. Puis appuyer sur le cable.
R . . Res —————PWROK
Vous pouvez aussi utiliser une alimentation 20 broches, le +5V A svse
détrompeur permettra de ne pas connecter I'alimentation +5V. +12V
sur les broches 11, 12, 23 & 24. i v
GND —J——NC
. . 24 12
Connecteur d’alimentation ATX 12V : JPW1
Le connecteur d'alimentation 12V est utilisé pour alimenter le CPU . w4 ZWGND
[
12V 5+ 4 GND
Connecteur Floppy Disk Drive: FDD1 30

La carte offre un connecteur standard floppy disk drive (lecteur de
disquette) qui supporte les disques 360K, 720K, 1.2M, 1.44M et
2.88M

Connecteur IDE: IDE1/IDE2

La carte mere possede un contrdleur 32-bit Enhanced PCI IDE et Ultra DMA

66/100/133 qui procure les fonctions PIO mode 0~4, Bus Master, et Ultra DMA :
33/66/100/133. Vous pouvez connecter jusqu’a 4 matériels (disques durs, CD-ROM, e

120MB Floppy). i
Le premier disque dur doit étre connecté sur 'lDE1. L'IDE1 peut recevoir un matériel

Maitre et un Esclave. Vous devez configurer le second disque en mode Esclave etce a 5=
I'aide du cavalier situé a l'arriere.

MSI Vous Rappelle...

Si vous voulez installer deux disques durs, vous devez configurer le second en Esclave
en configurant le cavalier. Se référer a la documentation du disque dur pour les
instructions.

Connecteurs Serial ATA contrdlés par Intel® ICH5: SATA1/SATA2

La carte mere procure deux ports d’interface haute vitesse Serial ATA. Elle ! 7
supporte la 1e génération de serial ATA (taux de transfert 150 MB/s).
Ces quatre connecteurs sont entierement compatibles avec le Serial ATA 1.0. Chaque
connecteur peut étre connecté a un disque dur..

Le Southbridge de cette carte est Intel ICH6, qui supporte quatre connecteurs de série SATAL ~
SATA4. SATAL ~ SATA4 sont deux ports d'interface dual high-speed Serial ATA. Chacun
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MSI Vous Rappelle...
Ne pas tordre le cable a 90° afin de ne pas I'endommager et éviter les pertes de données lors du
transfert.

Connecteur CD-In: JCD1 S
Le connecteur est destiné au branchement audio du CD-ROM GND I o
L o

Connecteur Chassis Intrusion Switch: JCI1

Ce connect.eur est connec;e a deux broches ChaSSIS. S.WItCh. ‘.]CI1 CINTRU GND
est compatible avec I'Intel” Front Panel I/O Connectivity Design 12
Guide.

Connecteurs d’alimentation de ventilateur:
CPUFAN1/PWRFAN1/SYSFAN1

Le CPUFANL 4 broches (Ventilateur de processeur) et le

PWRFANL 3 broches (ventilateur d’alimentation) / EEéIOR SET@C SE'ﬁg\?
SYSFANL1 (ventilateur de systéme) supporte le +12V. o covro o
CPUFANL1 peut supporter 3 ou 4 broches. CPUFANT ~ PWRFANT  SYSFAN1
Lors de la connexion du cable, assurez-vous que le fil rouge soit connecté au +12V et le fil noir
connecté au “GND*“. Si la carte mére possede un systeme de gestion intégré, vous devez utiliser
un ventilateur ayant ces caractéristiques si vous voulez contréler le ventilateur du CPU

MSI Vous rappelle...
Il faut toujours consulter votre revendeur au sujet du ventilateur

Power  Power

Connecteurs Front Panel: JFP1/JFP2 LED  Switch Speaker
La carte mére procure 2 connecteurs pour les
branchements électriques (LED disque dur...). JFP1
est compatible avec le Design Intel Front Panel I/O

Connectivity Design Guide HOD  Reset power
JFP1 JFP2
Connecteur Front Panel Audio: JAUD1 AUD_RET R .
Le connecteur audio JAUD1 vous permet de connecter f#&—éﬁg AUD_RET L
I'audio en facade et est compatible avec Intel ® Front 2 10
Panel I/O Connectivity Design Guide 1 Eaaaa 9
AUD_MIC AUD_FPOUT L
AUD_MIC_BIAS HP-ON
AUD_FPOUT R

MSI Vous rappelle...
Si vous ne voulez pas connecter I'audio en facade a I'aide des broches 5 & 6, 9 & 10 doivent étre
recouvertes par un cavalier pour envoyer le signal vers les ports audio a I'arriere. Autrement le

connecteur Line-Out a 'arriere ne fonctionnera pas. P 88 a 10
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Connecteur Front USB: JUSB1/JUSB2

La carte mére procure deux connecteurs standard 2.0

JUSB1&JUSB?2. La technologie USB 2.0 accroit le taux de

transfert jusqu’'a 480Mbps, ce qui est 40 fois plus rapide que I g::zz
USB 1.1. Idéal pour connecter des périphériques gourmand en

bande passante (appareil photo numérique, caméra numérique

etc).

MSI Vous Rappelle...
A noter que les broches VCC et GND doivent étre correctement connecter afin d’éviter tout
endommagement.

Connecteur Port de série: JCOML1 (Optionnel)

La carte mere offre un connecteur COM1 9-pin male DIN (sur le panneau

arriere), et un port de série optionnel JCOML1. Tous deux sont des ports de ﬁ BEEEG 190
communication haute vitesse 16550A qui envoie/recoit 16 bytes FIFOs.

Vous pouvez y attaché une souris de série ou autre composants de série directement.

PIN SIGNAL DESCRIPTION PIN SIGNAL DESCRIPTION
1 DCD Data Carry Detect 2 SIN Serial in or receive data
3 SOUT Receive Data Transmit 4 DTR Serial out or transmit data
5 GND Data 6 DSR Data Set Ready
7 RTS Request To Send Ring 8 CTS Clear To Send
9 RI Indicate 10 X X

Cavalier Clear CMOS : JBAT1

La CMOS RAM intégré recoit une alimentation d’'une batterie externe qui permet de garder les
données de configuration du systéme. Avec la CMOS RAM, le systéeme peut automatiquement
booter avec les paramétres personnalisés du BIOS a chaque fois 1(@) 1 \i 1)
que le PC est allumé. Si vous voulez effacer la configuration du 3 3
systeme, utilisez le JBAT1 (Cavalier Clear CMOS) pour effacer les
données. Suivez les instructions de I'image pour effacer les

Keep Data Clear Data

données.

MSI Vous Rappelle...

Vous pouvez effacer les données en positionnant le cavalier sur les broches 2-3 quand le PC
n'est pas allumé. Puis il faut remettre le cavalier en position 1-2. Ne surtout pas effacer les
données (Position 2-3) lorsque le PC est en fonction, cela endommagera la carte mére.

Slot AGP (Accelerated Graphics Port)

Le slot AGR vous permet de connecter une carte T TR
graphique AGP. Cette interface est particulierement o e

bien adaptée aux applications 3D. Controleur 66MHz, 32-bit avec acces direct a la mémoire
principale. Le slot supporte les cartes AGP 8x/4x a 1.5v (3.3v n'est pas supporté).
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Slots PCI (Peripheral Component Interconnect)

Les slots PCI vous permettent la connexion de cartes d’extension selon vos besoins. Pour
I,nSt_a”er _Ou retirer une cfarte ECI’ il fau,t que le PC _SOIt [D000000000000000000000000001100000000003000000000 ]
etEInt SI |a Carte PCl neCeSS'te des reglages’ VeUI“ez ‘gﬂI]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]IlIlI]I]I]I]I]I]I]I]I]DDDI]I]I]I]I]I]I]I]I]H“
vous reporter a la documentation fournie avec cette

derniére.

PCI Interrupt Request Routing

IRQ est I'abréviation de “interrupt request line”. Les IRQ sont des signaux émis par des matériels.
Les PCI IRQ sont connectés généralement au broches PCI bus INT A# ~ INT D# comme
suivant:

Orderl Order2 Order3 Order4
PCI Slot 1 INT B# INT C# INT D# INT A#
PCI Slot 2 INT C# INT D# INT A# INT B#
PCI Slot3 | INT D# INT A# INT B# INT C#
PCI Slot 4 INT B# INT C# INT D# INT A#
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Setup du BIOS

Lorsque le PC démarre le processus de POST (Power On Self Test) se met en route. Quand le
message ci-dessous apparait, appuyer sur <DEL> pour accéder au Setup.

DEL: Setup

Si le message disparait avant que n'ayez appuyé sur la touche, redémarrez le PC a l'aide du
bouton RESET. Vous pouvez aussi redémarrer en utilisant la combinaison de touches <Ctrl>,
<Alt>, et <Delete>.

Phoenix — AwardBIOS CMOS Setup Utility

Standard CMOS Features » FrequencysUoltage Control
Advanced BIOS Features Load Optimized Defaults
Advanced Chipset Features BIODS Setting Password

Integrated Peripherals Save & Exit Setup

Power Management Setup Exit Hithout Saving

HsW Monitor

Quit : Select Item
Save & Exit Setup

Time, Date, Hard Disk Type...

Standard CMOS Features

Cette fonction permet le paramétrage des éléments standard du BIOS.

Advanced BIOS Features

Cette fonction permet de paramétrer des éléments avancés du Bios.

Advanced Chipset Features

Cette option vous permet de paramétrer les éléments relatifs au registre du chipset, permettant
ainsi d’optimiser les performances de votre systéme.

Integrated Peripherals

Utiliser ce menu pour paramétrer les périphériques intégrés.

Power Management Setup

Utilisez ce menu pour appliquer vos choix en ce qui concerne le power management.
H/W Monitor
Utiliser ce menu pour visualiser les informations du systéeme

Frequency/Voltage Control

Utiliser ce menu pour configurer vos parametres de pour le contréle de la fréquence et du
voltage.

Load BIOS Defaults

Utiliser ce menu pour charger les parametres par défaut du BIOS.

Set Password
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Utiliser ce menu pour entrer un mot de passe

Save & Exit Setup

Sauvegarder les changements du CMOS et sortir de I'utilitaire de Setup.
Exit Without Saving

Abandonner tous les changements et sortir de I'utilitaire de Setup
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Frequency/Voltage Control

Phoenix - AwardBIDS CMOS Setup Utility
Frequency-Uoltage Control

ItemM Help
CPU Clock Ratio [14 X1

Auto Detect PCI Clk [Enabled] Menu Level »
Spread Spectrum [Enabled]
CPU Clock [288MHZz 1

ti+¢:Move Enter:Select +/-/PUsPD:Ualue F1B:Save ESC:Exit F1l:General Help
F5: Previous Values F7: Optimized Defaults

CPU Clock Ratio
Cet élément permet de modifier le ratio CPU.

Auto Detect PCI Clk

Cet élément est utilisé pour détecter automatiquement les slots PCI. En position [Enabled], le
systeme ne veut plus alimenter les slots PCI libres pour réduire les émissions
éléctromagnétiques (EMI). Paramétres: [Enabled], [Disabled].

Spread Spectrum

Les cartes méres créent des EMI (Electromagnetic Interference). La fonction de Spread
Spectrum réduit ces EMI. Si vous n’avez pas de probleme d’EMI, laisser I'option sur Disabled,
ceci vous permet une stabilité du systéme et des performances optimales. Dans le cas contraire,
choisissez Enabled pour réduire les EMI. N'oubliez pas de désactiver cette fonction si vous
voulez faire de I'overclocking, afin d’éviter tout probleme. Les options : [Disabled], [Enabled].

CPU Clock

Cet élément vous permet de sélectionner la fréquence d’horloge du CPU Front Side Bus (en
MHz), et c’est une possibilité d'overclocker le FDB en indiquant une fréquence supérieure.
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Load BIOS Defaults
Vous pouvez charger les parameétres par défaut procurés par le constructeur de la carte mére

pour une performance stable.
Phoenix - AwardBIDS CMOS Setup Utility

Standard CMOS Features » Fregquency~Uoltage Control
Advanced BIOS Features Load Optimized Defaults
Advanced Chipset Features BIOS Setting Password
Integrated Peripherals Save & Exit Setup

Pouer Management aving

Load Optimized Defaults (Y¥YsN)? N

H/H Monitor

Quit Select
: Save & Exit Setup

Time, Date, Hard Disk Type...

Pour des informations complétes sur le BIOS, vous pouvez visiter : http://www.msi.com.tw
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Danke, dass Sie das 848P Neo2-V Series (MS-7108 v1.x) ATX Mainboard gewahlt haben. Das
848P Neo2-V Series basiert auf den Intel® 848P und Intel® ICH5 Chipsatzen und ermoglicht so
ein optimales und effizientes System. Entworfen, um die fortschrittlichen Intel® P4 Prescott
533MHz/800MHz Prozessoren im LGA775 Package aufzunehmen, stellt das 848P Neo2-V
Series die ideale Lésung zum Aufbau eines professionellen Hochleistungsdesktopsystems dar.
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Spezifikationen

CPU

° Unterstitzt Intel® Pentium 4 Prescott Prozessoren im LGA775 Package.

° Unterstiitzt bis hin zu Intel® Pentium 4 3XX, 5XX und 6XX Prozessoren.

® Unterstiitzt Intel® Hyper-Threading Technology.

(Um die neuesten Informationen zu unterstutzten Prozessoren zu erhalten, besuchen Sie bitte
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support.php )

Chipsatz
° Intel® 848P Chipsatz
- Unterstitzt FSB 800/533MHz.
- Unterstiitzt AGP 8X Schnittstelle.
- Unterstutzt DDR 400/333/266 Speicherschnittstelle.
° Intel® ICH5 Chipsatz
- Hochgeschwindigkeits- USB (USB2.0) Kontroller, 480Mb/Sek., 8 Anschliisse.
- 2 Serial ATA/150 Ports.
- 2 Kanal Ultra ATA 100 Bus Master IDE Kontroller.
- PCI Master V2.3, 1/0 APIC.
- Unterstitzt ACPI und ist abwartskompatibel zur APM Stromsparfunktionalitat.

Hauptspeicher

L] Unterstitzt zwei ungepufferte 2.5 Volt DDR SDRAM DIMMs.
L] Unterstitzt den Speicherausbau auf bis zu 2GB ohne ECC.
° Unterstitzt Single Channel DDR266/333/400 MHz.

Slots
° Eine 1,5V AGP 8-fach/4-fach Schnittstelle (3,3V nicht unterstiitzt).
L] Vier PCI V2.3 32-Bit PCI Bus Sockel (3,3V/5V PCI Bus unterstitzt).

On-Board IDE
L] In den ICH5 integrierte Dual Ultra DMA 66/100 IDE Kontroller.
- Unterstutzt die Betriebsmodi PIO und Bus Mastering.
- Bis zu vier Ultra ATA Geréate anschlieRbar.
L] In den ICH5 integrierter Serial ATA/150 Kontroller.
- Ubertragungsgeschwindigkeit bis zu 150MB/Sek.
- Bis zu zwei Serial ATA Laufwerke anschliel3bar.

Peripherieanschliusse onboard
° hierzu gehoren:
- 1 Anschluss fiir ein Diskettenlaufwerke mit 360 KB, 720 KB, 1,2 MB, 1,44 MB oder
2,88 MB
- 1 Serielle Schnittstelle am hinteren Anschlusspaneel
- 1 Serielle Schnittstelle ausgefiihrt als Stiftleiste (Externer Anschluss tiber Kabel)
- 1 Parallele Schnittstelle, die die Betriebsmodi SPP/EPP/ECP unterstutzt
- 8 USB 2.0 Anschliisse (4 hintere/ 4 vordere)
- 1 Satz Audioanschlisse (Eingang/ Ausgang/ Mikrofon).
- 1 RJ45 LAN Buchse (Optional)

Audio

L] In den Intel® 848P Chipsatz integrierter AC97 Anschlusskontroller.

° 5.1-Kanal Realtek ALC655 Audio Codec.
- Erfullt die Anforderungen der Spezifikationen gemaf AC97 V2.3
- Genugt den Audio- Leistungsanforderungen nach PC2001.
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LAN (Optional)
° Realtek® 8100C
- Integrierter Fast Ethernet MAC und PHY in einem Chip.
- Unterstutzt Betrieb mit 10Mb/s oder 100Mb/s.
- Erflllt die Anforderungen gemaR dem Standard PCI V2.2
- Unterstltzt ACPI Stromsparfunktionalitat.

BIOS

L] Das Mainboard- BIOS verflgt Uber “Plug & Play”- Funktionalitat, mit der angeschlossene
Peripheriegeréate und Erweiterungskarten automatisch erkannt werden.

° Das Mainboard stellt ein Desktop - Management - Interface (DMI) zur Verfiigung, welches

automatisch die Spezifikationen lhres Mainboards aufzeichnet.

Abmessungen
L] ATX Form Faktor: 30,5 cm (L) x 17,5 cm (B).

Montage
L] 6 Montagebohrungen.
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Hinteres Anschlusspaneel
Das hintere Paneel verfugt Uber folgende Anschlisse:

Parallele Schnittstelle )
Maus Line In
.............J
Line Out
Mic In

Tastatur COM Anschluss USB Anschlisse

Das hintere Paneel verfiigt Uber folgende Anschliisse:

Hardware Setup
Dieses Kapitel informiert Sie darliber, wie Sie die CPU, Speichermodule und Erweiterungskarten
einbauen, des weiteren dariber, wie die Steckbriicken auf dem Mainboard gesetzt werden.
Zudem bietet es Hinweise darauf, wie Sie Peripheriegerate anschlieen, wie z.B. Maus, Tastatur,
usw. Handhaben Sie die Komponenten wéhrend des Einbaus vorsichtig und halten Sie sich an
die vorgegebene Vorgehensweise beim Einbau.

Hauptprozessor: CPU

Das Mainboard unterstiitzt Intel® Pentium 4 Prescott Prozessoren, es verwendet hierzu einen
CPU Sockel mit der Bezeichnung LGA775. Achten Sie beim Einbau bitte darauf, dass die CPU
immer mit einem Kiihler versehen sein muss, um Uberhitzung zu vermeiden. Verfiigen Sie tiber
keinen Kihler, setzen Sie sich bitte mit Inrem Handler in Verbindung, um einen solchen zu
erwerben und danach zu installieren, bevor Sie Ihren Computer anschalten.

Um die neuesten Informationen zu unterstitzten Prozessoren zu erhalten, besuchen Sie bitte
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support.php

MSI weist darauf hin...

Uberhitzung

Uberhitzung beschédigt die CPU und das System nachhaltig, stellen Sie stets eine korrekte
Funktionsweise des CPU Kiihlers sicher, um die CPU vor Uberhitzung zu schiitzen..
Ubertakten

Dieses Motherboard wurde so entworfen, dass es Ubertakten unterstiitzt. Stellen Sie jedoch bitte
sicher, dass die betroffenen Komponenten mit den abweichenden Einstellungen wahrend des
Ubertaktens zurecht kommen. Von jedem Versuch des Betriebes auerhalb der
Produktspezifikationen kann nur abgeraten werden. Wir ibernehmen keinerlei Garantie fiir die
Schaden und Risiken, die aus unzulassigem oder Betrieb jenseits der Produktspezifikationen
resultieren.

Tabelle unterstiitzte Speichergeschwindigkeit/CPU FSB

Speicher
DDR 266 DDR 333 DDR 400
FSB
533 MHz OK OK -
800 MHz OK OK OK
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Einbau von CPU und Kuhler beim LGA775 (Der CPU Clip ist optional)
Wenn Sie die CPU einbauen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie auf der CPU einen Kuhler
anbringen, um Uberhitzung zu vermeiden. Verfiigen Sie (iber keinen Kiihler, setzen Sie sich bitte
mit lhrem Handler in Verbindung, um einen solchen zu erwerben und danach zu installieren,
bevor Sie lhren Computer anschalten. Vergessen Sie nicht, etwas Siliziumwarmeleitpaste auf
die CPU aufzutragen, bevor Sie den Prozessorkihler installieren, um eine bessere Kihlung zu
erzielen.

Folgen Sie den Schritten unten, um die CPU und den Kihler ordnungsgeman zu
installieren. Ein fehlerhafter Einbau fuhrt zu Schaden an der CPU und dem Mainboard.

1. Die CPU verfligt Uber eine Abdeckung auf der Anschlussflache an der Unterseite, um die
Kontakte der CPU vor Schaden zu bewahren. Drehen Sie sie bis die Markierung am Pin 1
(das gelbe Dreieck) sich in der linken unteren Ecke befindet. In wie fern diese zuganglich
ist, hangt von der Verpackung der CPU ab.

2. Entnehmen Sie bitte den mitgelieferten CPU Clip (Bild rechts) und drehen
Sie Ihn in die gleiche Ausrichtung wie die CPU (Markierung Pin 1 in der
linken unteren Ecke).

3. Bitte verwenden Sie 2 Hande, um die Abdeckung der Kontaktflache
(sofern vorhanden) zu entfernen. Bitte achten Sie darauf, die Kontakte
nicht zu berihren.

4. Richten Sie die zwei Markierungen am Pin 1 aufeinander aus (die Dreiecke auf CPU und
CPU Clip), und verwenden Sie den CPU Clip um die CPU aufzunehmen, indem Sie die
Klammern an beiden Seiten zur Mitte hin driicken, wie die Pfeile es anzeigen.

5. Um die Kontakte vor Schaden zu schiitzen, ist der CPU-Sockel auf der Oberseite mit
einer Plastikkappe versehen. Lassen Sie ihn stets abgedeckt, um die Sockelpins zu
schitzen, bis Sie die CPU einbauen.

6. Entfernen Sie die Kappe von der Seite des Hebelgelenks her. Die
Pins des Sockels werden frei gelegt
7. Heben Sie den Ladehebel an und &ffnen Sie die Ladeplatte.

8. Richten Sie das Dreieck auf dem CPU Clip korrekt mit der Schrage
der CPU aus und ebenso das Quadrat auf dem CPU Clip mit dem
Haken des Sockels.

9. Verwenden Sie lhren Daumen und den Mittelfinger, um durch Druck
auf die Klammern die CPU frei zu geben, verwenden Sie dann den
Zeigefinger um die CPU herunter zu driicken und so das ganze
Modul auf dem CPU Sockel installieren zu kénnen.

10. Die CPU ist nun gut auf dem CPU Sockel platziert.

11.  Vergewissern Sie sich durch Augenschein, ob die CPU gut im Sockel sitzt, dann
entnehmen Sie den CPU Clip bitte mit 2 Fingern. SchlieRen Sie durch Umlegen die
Ladeplatte auf dem Package.

12.  SchlieRen Sie den Hebel unter leichtem Druck auf die Ladeplatte und sichern Sie danach
den Hebel mit dem Haken unter der Ruickhalteklappe.
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13.  Richten Sie zunachst die Offnungen des Mainboards mit dem Kiihlkérper aus. Driicken
Sie den Kiihler nach unten bis die vier Klips in den Offnungen des Mainboards einrasten.

14.  Drucken Sie die vier Haken herab, um den Kuhlkérper zu befestigen. Drehen Sie danach
die Riegel, um die Haken erneut zu verriegeln. (Beachten Sie die Richtungsmarkierungen
auf den Riegeln)

15. Drehen Sie das Mainboard um, um sicher zu stellen, dass die Klipps e
korrekt sitzen. 'kw #

Anmerkung: Wenn Sie die CPU ausbauen wollen, richten Sie die 4 Punkte
erneut aus (entnehmen Sie Punkt 8 die Details Punkt 8) und driicken Sie den
Clip auf, um die CPU herauszuheben.

MSI weist darauf hin...

=

-

1. Stellen Sie den festen Sitz lhres CPU- Kiihlers fest, bevor Sie das System anschalten.

2. Uberpriifen Sie die Temperatur der CPU im “Health Status” der Hardwareiiberwachung im
BIOS.

3. Um Schaden zu vermeiden, bertihren Sie keinesfalls die Pins des CPU Sockels.

4. Schiitzen Sie die Pins des CPU Sockels stets vor Schaden, indem Sie sie mit der
Plastikkappe abdecken, immer wenn keine CPU installiert ist.

5. Beachten Sie bitte, dass die CPU nur fir maximal 20 Ein-/und Ausbauten entworfen

wurde. Aus diesem Grund schlagen wir vor, dass Sie sie nicht allzu haufig entnehmen und
wieder einsetzen.

Speicher

Das Mainboard bietet Platz fur zwei ungepufferte 184-Pin DDR 266 / DDR333 / DDR400 DDR
SDRAMSs und unterstutzt den Speicherausbau auf bis zu 2GB. Um einen ordnungsgemafien
Betrieb zu ermdglichen, muss mindestens ein DIMM- Speichermodul eingesetzt sein. (Um den
letzten Stand beziiglich der unterstutzten Speichermodule zu erhalten, besuchen Sie bitte
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_trp_list.php)

Setzen Sie mindestens ein Speichermodul in einen Stecksockel. Die Speichermodule kénnen in

!
%M T
ﬁm

Volt Kerbe

L] HHM%‘:

beliebiger Reihenfolge eingesetzt werden. Gemaf lhren Anforderungen kénnen Sie sowohl ein-
als auch doppelseitige Module verwenden

1. DDR DIMMs haben nur eine Kerbe in der Mitte des Moduls. Sie passen nur in
einer Richtung in den Sockel.

2. Setzen Sie den DIMM- Speicherbaustein senkrecht in den DIMM- Sockel, dann
drucken Sie ihn hinein, bis die goldenen Kontakte tief im Sockel sitzen.

3. Die Plastikklammern an den Seiten des DIMM- Sockels schlie3en sich
automatisch
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Stromversorgung

Das Mainboard unterstiitzt zur Stromversorgung ATX Netzteile. Bevor Sie den Netzteilstecker
einstecken, stellen Sie stets sicher, dass alle Komponenten ordnungsgemaR eingebaut sind, um
Schaden auszuschlieRen. Es wird ein Netzteil mit 300W oder mehr empfohlen.

ATX 24-Pin Stromanschluss: ATX1

Hier kénnen Sie ein ATX 24-Pin Netzteil anschlieRen. Wenn +3_3v7173 ! sy
Sie die Verbindung herstellen, stellen Sie sicher, dass der 12V — 3.3V
Stecker in der korrekten Ausrichtung eingesteckt wird und GND——— GND

die Pins ausgerichtet sind. Driicken Sie dann den Ps'°”’;mj: GND'SV
Netzteilstecker fest in den Steckersockel. eND — 5V
Sie kdnnen auch ein 20-Pin ATX Netzteil verwenden, wenn GNDjf GND

Sie mochten. Wenn Sie ein 20-Pin ATX Netzteil einsetzen Res————— PWR OK
mochten, stecken Sie bitte Ihr Netzteil beginnend bei den e R SVSBTMV
Pins 1 und 13 ein. Zudem sind zur Vermeidung einer +5V—— 12V
falschen Installation die Pins 11, 12, 23 und 24 GND NC
vertauschungssicher gestaltet. 2412

ATX 12V Stromanschluss: JPW1 v P ano
Dieser 12V Stromanschluss wird verwendet, um die CPU mit Strom zu leE» I enp
versorgen. =
Anschluss des Diskettenlaufwerks: FDD1

Das Mainboard verfligt Giber einen Standardanschluss fiir —_————
Diskettenlaufwerke mit 360 KB, 720 KB, 1,2 MB, 1,44 MB oder 2,88 SAHHTFEHTTH
MB Kapazitat.

IDE Festplattenanschluss: IDE1/IDE2

Das Mainboard besitzt einen Dual Ultra DMA 66/100 Kontroller, der die PIO Modi 0- 4 =]l
bereitstellt, Bus Mastering beherrscht und Ultra DMA 66/100 Funktionalitét bietet. Es :
koénnen bis zu vier Festplatten, CD-ROM-, 120MB Disketten-Laufwerke und andere
Geréate angeschlossen werden. Die erste Festplatte sollte immer an IDE1
angeschlossen werden. IDE1 kann ein Master- und ein Slave- Laufwerk verwalten. Das
zweite Laufwerk muss durch das entsprechende Setzen einer Steckbriicke als Slave
eingestellt werden. =

MSI weist darauf hin...

Verbinden Sie zwei Laufwerke lber ein Kabel, miissen Sie das zweite Laufwerk im Slave-Modus
konfigurieren, indem Sie entsprechend den Jumper setzen. Entnehmen Sie bitte die Anweisun-
gen zum Setzen des Jumpers der Dokumentation der Festplatte, die der Festplattenhersteller
zur Verfligung stellt.
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Serial ATA Anschliisse gesteuert durch den Intel® ICH5: SATA1/SATA2

Das Mainboard stellt Zweikanal- Serial ATA Hochgeschwindigkeitsschnittstellen :uuuz
zur Verfugung. Jede unterstitzt Serial ATA der 1sten Generation mit einem

Datendurchsatz von 150 MB/s. Jeder der Anschlisse erfullt vollstandig die Serial ATA 1.0
Spezifikationen. An jedem Serial ATA Anschluss kann eine Festplatte angeschlossen werden.

MSI weist darauf hin...
Bitte falten Sie das Serial ATA Kabel nicht in einem Winkel von 90 Grad, da dies zu
Datenverlusten wahrend der Datenubertragung fihrt.

CD-Eingang: JCD1 R o
Hier kann das Audiokabel des CD-ROM gﬂg I o
Laufwerkes angeschlossen werden. L e

Gehausekontaktschalter: JCI1

Hier Wll’.d ein 2-poliger Gehausekontakschalter angeschlossen. J.C.Il CINTRU GND
erfullt die Anforderungen des ,Intel® Front Panel I/O Connectivity
Design Guide.”

Stromanschlisse fur Lufter: CPUFAN1T/PWRFAN1/SYSFAN1

Der vierpolige Anschluss CPUFAN1 (Prozessorliifter) und oD SENSOR SENSOR

die dreipoligen Anschliisse PWRFAN1 (Netzteilliifter) / IE §é§¥OR v E ﬂ,j,‘)’
SYSFANL1 (Systemlifter) unterstiitzen aktive Systemlifter . oL

mit + 12V. CPUFAN1 kann drei- und vierpolige Stecker CPUFANT  PWRFANT ~ SYSFANT
unterstutzen.

Wenn Sie den Stecker mit dem Anschluss verbinden, sollten Sie immer darauf achten, dass der
rote Draht der positive Pol ist und mit +12V verbunden werden sollte, der schwarze Draht ist der
Erdkontakt und sollte mit GND verbunden werden. Ist Ihr Mainboard mit einem Chipsatz zur
Uberwachung der Systemhardware und Steuerung der Lifter versehen, dann brauchen Sie
einen speziellen Lifter mit Tacho, um diese Funktion zu nutzen.

MSI weist darauf hin...
Bitten Sie stets lhren Handler bei der Auswahl des geeigneten CPU Kiihlers um Hilfe.
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System- System-
O Lautsprecher

Frontpaneel Anschlisse: JFP1/JFP2

Das Mainboard verfugt uiber zwei Anschlusse fir das
Frontpaneel, diese dienen zum Anschluss der Schalter
und LEDs des Frontpaneels. JFP1 erfillt die
Anforderungen des “ Intel® Front Panel I/O Connectivity il
Design Guide".

JFP1
Audioanschluss des Frontpaneels: JAUD1
Der Audio Vorderanschluss ermdglicht den Anschluss von AUD_RET_R
Audioein- und -ausgangen eines Frontpaneels. Der AP RO ReT L
Anschluss entspricht den Richtlinien des “ Intel® Front 2 10
Panel I/O Connectivity Design Guide”. 1 EBEQB 9
AUD_MIC AUD_FPOUT_L
AUD_MIC_BIAS HP-ON
AUD_FPOUT R

MSI weist darauf hin...

Wenn Sie die vorderen Audioanschlisse nicht verwenden, missen die 5 10
Pins 5 & 6 und 9 & 10 mit sog. ,Jumpern“ gebriickt werden, um die Signal- 1 EEIGI 9
ausgabe auf die hinteren Audioanschliisse umzuleiten. Andernfalls ist der

Line -Out Ausgang im hinteren Anschlussfeld ohne Funktion.

USB Vorderanschluss: JUSB1/JUSB2

Das Mainboard verfugt Uber zwei Standard- USB- 2.0- Anschliisse in Form der Stift- Blocke
USB2 und USB3. Die USB 2.0 Technologie erhoht den user
Datendurchsatz auf maximal 480Mbps, 40 mal schneller als USB
1.1 und ist bestens geeignet, Hochgeschwindigkeits- USB-
Peripheriegerate anzuschlief3en, wie z.B. USB
Festplattenlaufwerke, Digitalkameras, MP3-Player, Drucker,
Modems und &hnliches.

(2)vee
(1)vee

MSI weist darauf hin...
Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromfiihrende Leitung) und GND (Erdleitung)
bezeichneten Pins korrekt verbinden miissen, ansonsten kann es zu Schaden kommen.

Serieller Anschluss: JCOM1 (Optional)

Das Mainboard bietet einen 9-Pin DIN Stecker COM 1 (am hinteren Paneel)

und optional zusatzlichen den Seriellen Anschluss JCOML1. Es handelt sich 2 BEEEG 10
bei beiden um 16550A Hochgeschwindigkeitskommunikationsschnittstellen, 1 9
die 16 Bytes FIFOs senden/empfangen. An diese kénnen Sie direkt eine Serielle Maus oder ein
anderes Serielles Gerét anschlieRen.

PIN SIGNAL BESCHREIBUNG PIN SIGNAL BESCHREIBUNG
1 DCD Data Carry Detect 2 SIN Serial in or receive data
3 SOuUT Receive Data Transmit 4 DTR Serial out or transmit data
5 GND Data 6 DSR Data Set Ready
7 RTS Request To Send Ring 8 CTS Clear To Send
9 RI Indicate 10 X X
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Steckbriicke zur CMOS-Léschung JBAT1

Auf dem Mainboard gibt es einen sogenannten CMOS Speicher (RAM), 4 @) 1 13
der Uber eine Batterie gespeist wird und die Daten der System-
konfiguration enthélt. Er ermdglicht es dem Betriebssystem, mit jedem 3 3Q
Einschalten automatisch hochzufahren. Wollen Sie die
Systemkonfiguration I16schen, verwenden Sie hierfiir JBAT1 (Clear
CMOS Jumper - Steckbruicke zur CMOS Loschung). Halten Sie sich an die folgenden
Anweisungen, um die Daten léschen:

Daten Daten
erhalten loschen

MSI weist darauf hin...

Sie kdnnen den CMOS I6schen, indem Sie die Pins 2-3 verbinden, wahrend das System
ausgeschaltet ist. Kehren Sie danach zur Pinposition 1-2 zurtick. Loschen Sie den CMOS nicht,
solange das System angeschaltet ist, dies wiirde das Mainboard beschadigen.

AGP (Accelerated Graphics Port) Slot
Der AGP Slot ermdglicht den Einsatz einer AGP . — .
Grafikkarte. AGP ist eine Schnittstellen- r'ﬂ = IO oror “1}%&
spezifikation, die gemaf den Anforderungen von 3D

Grafiken an den Datendurchsatz entwickelt wurde. Mit ihr hat die direkte Anbindung des
Grafikkontrollers an den Hauptspeicher Uber einen mit 66MHz getakteten 32-Bit Kanal Einzug
gehalten. Das Mainboard unterstiitzt AGP 8x/4x Karten mit 1,5V (3,3V Karten nicht unterstitzt).

PCI (Peripheral Component Interconnect) Slots
Die PCI Steckplatze ermdglichen Ihnen den Einsatz

‘DI]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]IlIII]I]I]I]I]I]I]I]I]DI]I]I]I]I]I]I]I]I] ‘
von PCI— Karten’ um das SyStem Ihren ‘gﬂI]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]IlIII]I]I]I]I]I]I]I]I]DDDI]I]I]I]I]I]I]I]I]H“
Anforderungen anzupassen. Stellen Sie vor dem
Einsetzen oder Entnehmen von Karten sicher, dass Sie den Netzstecker gezogen haben.
Studieren Sie bitte die Anleitung zur Erweiterungskarte, um jede notwendige Hard - oder
Softwareeinstellung fur die Erweiterungskarte vorzunehmen, sei es an Steckbriicken
(“Jumpern”), Schaltern oder im BIOS.

PCI Interrupt Request Routing

Die IRQs (Interrupt Request Lines) sind Hardwareverbindungen, uber die Geréate
Interruptsignale an den Prozessor senden kdnnen. Die PCI IRQ Pins sind typischer Weise in der
folgenden Art mit den PCI Bus Pins INT A# ~ INT D# verbunden:

Reihenfolge 1 | Reihenfolge 2 | Reihenfolge 3 | Reihenfolge 4
PCI Slot 1 INT B# INT C# INT D# INT A#
PCI Slot 2 INT C# INT D# INT A# INT B#
PCI Slot 3 INT D# INT A# INT B# INT C#
PCI Slot 4 INT B# INT C# INT D# INT A#
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BIOS Setup

Nach dem Einschalten beginnt der Computer den POST (Power On Self Test -
Selbstiiberprifung nach Anschalten). Sobald die Meldung unten erscheint, driicken Sie die Taste
<Entf>(<Del>), um das Setup aufzurufen.

DEL: Setup

Wenn die Nachricht verschwindet, bevor Sie reagieren und Sie mdchten immer noch ins Setup,
starten Sie das System neu, indem Sie es erst AUS- und danach wieder ANSCHALTEN, oder die
“RESET"-Taste am Gehéause betatigen. Sie kénnen das System aulRerdem neu starten, indem
Sie gleichzeitig die Tasten <Strg>,<Alt> und <Entf> driicken (bei manchen Tastaturen
<Ctrl>,<Alt> und <Del>).

Hauptmeni

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility

Standard CMOS Features » Frequency-Uoltage Control

Advanced BIOS Features Load OptimMized Defaults

Advanced Chipset Features BIOS Setting Password

Integrated Peripherals Save & Exit Setup
Power Management Setup Exit Hithout Saving

HsH Monitor

Esc : Quit : Select Item
F18 : Save & Exit Setup

Time, Date, Hard Disk Type...

Standard CMOS Features
In diesem Meni kdnnen Sie die Basiskonfiguration lhres Systems anpassen, so z.B. Uhrzeit,
Datum usw.

Advanced BIOS Features

Verwenden Sie diesen Menipunkt, um Award -eigne weitergehende Einstellungen an lhrem
System vorzunehmen.

Advanced Chipset Features

Verwenden Sie dieses Meni, um die Werte in den Chipsatzregistern zu &ndern und die
Leistungsféahigkeit lhres Systems zu optimieren.

Integrated Peripherals

Verwenden Sie dieses Meni, um die Einstellungen fir in das Board integrierte Peripheriegerate
vorzunehmen.

Power Management Setup

Verwenden Sie dieses Meni, um die Einstellungen fir die Stromsparfunktionen vorzunehmen.
H/W Monitor

Dieser Eintrag gibt den ,Gesundheitszustand“ lhres PCs wieder.
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Frequency/Voltage Control

Hier kénnen Sie Einstellungen zu Taktfrequenz und Spannung vornehmen.

Load BIOS Defaults

In diesem Meni kdnnen Sie Werkseinstellungen fur das BIOS laden, die der Hersteller fir den
Systembetrieb vorgibt.

BIOS Setting Password

Verwenden Sie dieses Meni, um das Kennwort einzugeben.

Save & Exit Setup

Abspeichern der BIOS-Anderungen im CMOS und verlassen des BIOS.

Exit Without Saving

Verlassen des BIOS” ohne Speicherung, vorgenommene Anderungen verfallen.
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Frequency/Voltage Control

Phoenix - AwardBIDS CMOS Setup Utility
Frequency-Uoltage Control

ItemM Help
CPU Clock Ratio [14 X1

Auto Detect PCI Clk [Enabled] Menu Level »
Spread Spectrum [Enabled]
CPU Clock [288MHZz 1

ti+¢:Move Enter:Select +/-/PUsPD:Ualue F1B:Save ESC:Exit F1l:General Help
F5: Previous Values F7: Optimized Defaults

CPU Clock Ratio
Hier kdnnen Sie den CPU- Taktmultiplikator angeben. Ist diese Option durch die Hardware der
CPU gesperrt, wird dieser Menupunkt verborgen.

Auto Detect PCI Clk

Hier wird automatisch festgestellt, welche PCI- Sockel belegt sind. Lautet die Einstellung auf
[Enabled] (eingeschaltet), deaktiviert das System die Taktung leerer PCI- Sockel, um die
Elektromagnetische Stdrstrahlung zu minimieren. Mogliche Einstellungen: [Enabled]
(eingeschaltet ) und [Disabled] (ausgeschaltet).

Spread Spectrum

Pulsiert der Taktgenerator des Motherboards, erzeugen die Extremwerte (Spitzen) der Pulse
Elektromagnetische Interferenzen (sog. EMI). Die “Spread Spectrum” Funktion reduziert die
erzeugten EMI, indem die Pulse so moduliert werden, das die Pulsspitzen zu flacheren Kurven
reduziert werden. Sollten Sie keine Probleme mit Interferenzen haben, belassen Sie es bei der
Einstellung [Disabled] (ausgeschaltet), um bestmdgliche Systemstabilitat und -leistung zu
gewabhrleisten. Stellen fur sie EMI ein Problem dar, wéhlen Sie hier die gewiinschte Spanne zur
EMI- Reduktion. Denken Sie daran “Spread Spectrum” zu deaktivieren, wenn Sie Ubertakten, da
sogar eine leichte Schwankung eine voribergehende Taktsteigerung erzeugen kann, die gerade
ausreichen mag, um lhren Ubertakteten Prozessor zum Einfrieren zu bringen.

CPU Clock

Hier kdnnen Sie die Frequenz des externen CPU Taktes (CPU Front Side Bus) wéahlen (in MHz)
und durch Hohersetzen der Frequenz des FSB den Prozessor ubertakten.
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Load BIOS Defaults
Hier kénnen Sie die Voreinstellungen fir den stabilen Betrieb laden, die der Mainboardhersteller

vorgibt.
Phoenix - AwardBIDS CMOS Setup Utility

Standard CMOS Features » Fregquency~Uoltage Control
Advanced BIOS Features Load Optimized Defaults
Advanced Chipset Features BIOS Setting Password

Integrated Peripherals Save & Exit Setup

Pouer Management aving
Load Optimized Defaults (Y¥YsN)? N

H/H Monitor

Quit Select
: Save & Exit Setup

Time, Date, Hard Disk Type...

Um eine komplette Einfihrung in das BIOS und seine Einstellungen zu erhalten, suchen Sie bitte
die MSI Website http://www.msi.com.tw auf.
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U AE BT S ATV R T, AR DI FFEEEN Setup, 15 CHUS HHFHLEHZHIAN LY Reset
B, EREMRL. S LLARYZ F<Ctrl>, <Alt>Fl<Delete># K 5 R4 .

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility

Standard CMOS Features » Frequency-Uoltage Control
Advanced BIOS Features Load OptimMized Defaults
Advanced Chipset Features BIOS Setting Password

Integrated Peripherals Save & Exit Setup

Power Management Setup Exit Hithout Saving

HsH Monitor

Esc : Quit : Select Item
F18 : Save & Exit Setup

Time, Date, Hard Disk Type...
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Frequency/Voltage Control (35i=e/r E3% %))
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Advanced Chipset Features BIODS Setting Password
Integrated Peripherals Save & Exit Setup

Power Management aving
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Time, Date, Hard Disk Type...
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- 1 /"ZL /)K= ~SPP/IEPP/IECP £— N4 K— |
- 8USB20KR—h (NRNyZ /%) *4/7ar MRV *4)
- 1 Line-In / Line-Out / Mic-In
- 1RMSLAN Vv w7 (X7 av)

Audio
° Intel® 848PF v /'t M:;ﬁﬁbf:Acw Yy eayvihg—35
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LAN

ALCB55 Y 7 N7 27 d—7 v 7 51 F ¥ ANA—T 4 F
- AC97v2.3 ARy 7 ¥EpL
- PC2001 #+—7 4 F ¥t

F—rvav)

Realtek® 8100C

- Fast Ethernet MAC » () PHY 7 7
- 10Mb/s and 100Mb/s fifﬁl?ﬁ'?:h
- PCI 2.2 #fg(z vy

- ACPI FIRIEEBS= 2 R — I

HHLLO BIOS (4 Res MU B 4t H S M itd=d — I\“%[’@*JH%Z?%&@“% Plug
& Play BIOS 4 f4{#
DMI (Desktop Management Interface)i&fi=i2 L 1) A A > K— FDft ﬁié’ﬁi'f*\

ATX 74—AL«777%: 305cm(L) x 17.5cm (W).

Buftix 6
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PNy 7 FIL

Parallel Port
@ Line In
USB Port P
@ Line Out
Claso @ | wer

Keyboard COM Port USB Port
Ny TRFNMZEFTI YDA xR 7 B SR THhES -

Hardware Setup

TOETEFEN— T 2T DA VA = AFIEZOWTHALET, 2 h—Afud, £fEx
VAR—F Y OB HERNE LV VR h— A B AR H OEE E - T E S0, 0L D00
AU R—F Y NI HRNCA VR h—AT 5 LR E IR REICRDEADBH £,

AU a—FaR—F3 MO BT, BTHEIE AN FEOF TLES W, BERICE
STAVR—FR NRBRTILEENRH Y T,

Central Processing Unit: CPU

AEMIF Intel Pentium 4 77O Y Y TEELE T, KEREF LGATIS EVWS VYT Y REFERAL
TWBEH CPUDAYARN—IINKREBETT.CPUDBRIBRBZH<EHICEXTE—R
SUOERHT T UNBETT ELE— NIV OERATTUNROASHVEERE., REIE
ICEHRTDD, BIEBALTASOAVEI—ROEBREAVICLTLSEEL,

(B¥F D CPURKBRIFTROKR—LR—IASITSEI LT,
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support.php

MSI Reminds You...

CPU D&

CPU pSERI A8 A iDL 2 A 03h D 4 - [P IS B E5H]7 7 > -H{ICEES 5 2
L MFTHERL TH6 CPUDIV D [{IT£F 5T &L -

CPU D3z#1

CPU % T 1§ Z Rijid ¢ ATX FiR &5 0 ATXFIRE 7 —7 L a8 a vy b hsfEnT -
F9 CPUDY = 2fER L TS o

AEY Z A FICPUFSB H#R— hxbinds

Memory
DDR 266 DDR 333 DDR 400
FSB
533 MHz OK OK N/A
800 MHz OK OK OK
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LGA775CPU ~e— ¥ VY72 UFANODA YA b—VE2% (CPUZ Y v 7
A7 3 red)
70y FREDEHIC L ) AL — R b 7b> ERLICONTHATES E T ETERICAL D

TEFEL BB 5D CPUD HIE = h2 2 77 7 &V T2 4RI 1) &

g o )T DEE z.to’(t~h//7t77/}:f?vmi FTL s

1. CPU MIZIZCPU A WNEST 2T KA RAN—TEYBRETESN T &4 -CPU T ) v
7”&?17:@DF”,5ﬁ[iﬁ’}£:?l|c"'lb!E1HJf?LT%DiT°

2. CPU 7 ) /7"%@12:L’CCPU0)&/]\€:|‘?OT< 3 (1AL
1= CPU D[ H|%& CPU F v 7 D%+ Lh AbE T I

3. PIFTEVICHIS AL LI CPUIZCPU 7 ) v 7 & Ix i AT
Sy e

4, CPU 7N w7 ey hahbEeZY R A RAR=09th 7 -

5. CPU Y7y M~ Rl Ol e 27207 7 AF Y 7 73 =BNV D [T 60 T
WEF o XCPUDY 7 l\’ﬁ%‘EJtiiﬁiﬁL"*ﬂ‘%lﬁh"éa“@’é CTERBLC RSN

6. 72 AF v 7 H/ 3 —% CPU [a‘.'@l//i—t\/\‘/“ﬁ[i}mx%ﬂ[%@iLi‘& c ZDFE~ VT

MR AN E )< TEFFEHNET -

7. L= L L s bl g &L £4 -

8. LA—%&d[& HFCPU YTy haBILTET -

9. MENZF 3 LI CPU Y 7y hDH A F“f,ﬁ;} ECPU V) vy 7 L%
bt TFEC DA LT -

10. ZHQTCPUFY RN~V 7y M HICPUMREY hShET -

11 CPUDREHL-L LA AIB S DIFOTORED L avrg FERL -
CPU 7N w7 &IV HTf £d -

12. .ﬁ’ﬁﬁ/i—%@0< DEFL T ET -

13. CPUMIREL N—=ZDo DEPIL™MFT ~av 7L Fd -

14. CPU 7——7—@[1“1[5;)@ ErEIHY—R— FORENIHHE ~ Do
KDEFLLLAES -

15, WRIATLOI EAERTELS ~ Ry 74 ES NS £ TIL L
AETG o

A

ERELTC LS

T —AR— NP ZH':L%,‘IJE‘/ﬁF#J% AR PR = DA G- ¥ e 4

MSI Reminds You...

1.
2.

1?95 CPU 7 —F—|d ~ CPUDEENZHL P THAE T L2 “THERL T BRI »
BIOS @ H/W Monitor X = = —[[1® PC Health Status (2% % CPU % [fi¥f & fEq L T <
TS

CPU Y7 v hDETIE ~ L THIN A WTL &0 o 7w MEFENZ RS9 %
NEg -

CPUDFE EXRNTIE ~ L THINZANT P S0 o BHCEADRNE 2 51 - o
Tl 288 H 0 X3 -

CPUDT N FIFZVH I L1k ~ 20 [l M IZFD T ™ S0y o THEIZTV O HIFTV O 9 LI
Yy MEHDRRE R D 7 -
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AEY

FEfICE - WA IGB DX E ) HEID 184 £/ 7y M43 2 1) £ - DDR DIMM A1
h - DDR266//DDR333/DDR400 SDRAM £ 2 — /L&A Y AN —NFTEHTENTEF T < 4l
FHNEIT BN DK LY 1 DDDIMM £ 2 — LA A Y A =L T2 HEINH D 3 (&
FDAE)ED 2 —)LHPERET ﬁc[@nkﬂL\&ﬂ\\/“#B ITEHC S
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_trp_list.php )

ll
%ﬁ;ﬂw LB oI

1

Volt Notch
1. DDRDIMM 21y MIIERIZHFINTH S £ D A"VOLT" DINL AN DH ) ¢ 2D
DIMM A E 1) i% 1 i u&%ﬁ TEFEEA -
2. DIMM XE)E¥2—/L%DIMM 20 MIFEIIH LA HILLAZT -
3.  DIMM 2oy bDRRNZH BT ZAF 7 7 )y THFIEpulltsh £9 -

B
A4y = F Tl Hiy AT AL LT ATXEIAK— N SR TOET - FifT 47 9 £ 1
VA= AF B[S > K- FICHEAEZ 5 an D

13 1
T Bl - FRTDIYR—2> MAEICA A b v va.av
'—/Léﬂ'(b!élt%plfrgf«b’(<7’é“° -12v — +3.3V

GND——— GND

ATX 24-v'BIRa X7 5 ATX1 DG o
FBCHBESNTOBFIRT A7 515 - ATXHV ver. gy, = iy
2.0 ’%Jﬁiifﬁ]’@“b’ﬂli@“ © T B = b GND—H— GND
ATX+12V ver. 20 I L TLBMAI ~ 2o g Foo ven oK
24EVEIFAA Y Y LACVREER A, v el " vizv
THEG TR Y HREE T A YRR S R T 5 2
VB IS BROBAEE LLB I ENTEIA - N0 N

24 12
ATX 12V B =X 7 & JPW1 =
ZORVFRAAT FIL -~ CPUNDERIGTTRM S X9 - 1 o S

31

Zuy—7 4 A7 ax7 ¥ FDD1

i1+ 360K ~ 720K ~12M ~L44M U 288M D7 0 v E—7 1 A [ g
JRIZATIWHPEL TS - 1@32"\77tifﬁ%<ﬁ®7m\y [l 4 T
ATNVR T =T N R—bLTHET -
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N—RF 4 R7 axy ¥:IDE1IDE2

AHEHIZIEL, PIO0~4 £— K, "2~ #¥_ Ultra DMA66/100 #4E% %, >, UltraDMA =
66/100 > —F L TWET, ik 4 DD — FF 4 22 CD-ROM, 120MB
70y E— (kD BIOS TTHENTVET). ZOMDT A R 2T 5 2 L
TEET,

17iF'® HDD (3§ IDEL(7 54 < ))ICH#L £ 9 dDEL LY Ay —& AL A 7IH
WF B EATE LT 271 H D HDD &3 d B3 (1% HDD Dt ¥ v > /3T
ALATCTINEL B R ) 29 < IDE2 THTAY —L ALA T IHie 5T L
MCEFET -

(Zssssssssrsasssscass

MSI Reminds You...

N=RT 4 A7 % 2 {iRPIT2BAE - P> & [{PILT 2 {iFlON—= T4 A7 &AL
—TIFEETEHEIRD N ET >+ OFETHIWL DX F L TEIN—F7 1« A78EXH
MoRHish Likv=a 7V EzZHRSL -

Intel® ICH5 {2 & %Y 7 /VATA/RAID 2R 7 % : SATA1/SATA2

FRHE T AT Y P ICHSIZ L 22 ) 7L ATA 3 4 7 5 SATAL & SATA2 LI
EIRIIL 27

SATAL & SATA2 (£ 7" 2 7 L Dl Serial ATA A > ¥ —7 x A ZAR— P T - ZNSDHR— i
- f{l7l; Seri@al ATA f >89 —7 x A AT ~ 2% (£ 150 MB/s £ 72 1) £9 - 2 % 7 ¥ L Serial
ATALO DHIFRICK Z R 2 B2 6 2T ET 1 DDIAX T FIZDE -~ 1 DDN=FT 4 A7
EHHTLI eIk ES -

MSI Reminds You...
) 7V ATA 7 —7 )L ERedt 90 BT T s 2 n L I BB LWL 29 o7 — ¥ 0 ADEHIC
RBINDDHD ET e

CD-In =% #:JCD1 N
ZDAXY YL CD-ROM A —F 1 A3 %7 5 Ll 27 - GNp o
L o

r—ARRKE—axs Z: JCIL

C@‘j A7 50% 2 t”VOJ’T'—ZX% vFICH RIS ET - CINTRU —fB 83— GND
Intel® 7w > b3V 10 OT A ‘,,W\fi;'Hl‘L 12

Fan Power =x 2 %: CPUFAN1/PWRFAN1/SYSFAN1

IN6DaART yIF+12V 0)‘{ﬁ%ﬂ7 7Y &YFR—ML £9 -4 E> CPUFANL (processor fan) &

3 £'2 SYSFANLI (system fan)zZ 4 /R— b L 29 s 5 & SNl AThEA s 20Dl
FNFYLT T AL DTHI2V I ~ BOGEYE 7 — AL DT GND (BRI 22 & TT » o~ + 3
fHOS AT b= Fo 27 =YW= 5 WA 7 7 Ve =D 7

TYERPITEHERH D £ -

MSI Reminds You...
CPUFAN % {fi*'| 9" % (Z (X BIOS T CPUFAN t°‘/@*§?}$%§‘s:“%bf< =12
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Power  Power

Ty b« RRNV - 2RI H: IJFP1/IFP2
iﬁifﬁgwi 70v b -8R« AL v FPLEDE T
IR RN E (RN PR [ob A= D2l NERAY V17K
IR Y REFE T 2T - IFPL (intel® Front

HDD Reset

Panel I/0 Connectivity Design GuidelZ ¥ Ty F 9 ©  tep  switen Pouier

JFP1 JFP2

TRy B e RP e F—F 4 F « axs ¥ JAUDL

D c N e A —T . T~ el = AUD_RET_R
JAUDL 78> b« /SR« =T 7« A7 Y & [liH] e KEY

THE 7OV N AR F =T A T EREFHS DN AUD_GND AUD_RET_L
TE&d - 20347513 Intel “Front Panel 10 2 Eaaaa 10
L 1 9
Connectivity Design Guide(Z ¥ L T 9 o AUD_MIC AUD_FPOUT L
AUD_MIC_BIAS HP-ON
AUD_FPOUT R

MSI Reminds You...
70V b SR F =T 4 F ANy T HEHRLLZOHEE - [FHOINISHEA—T 4 % - R—
I\’\éfﬁéﬂéiiciﬂ‘étéf)\575\6\9\105;*9?//\’(;\:%"/7?‘6“%1#%")&?‘

2 I 10
1 9

7w b USB =2%7% #: JUSB1/JUSB2

FRHCIE 2 DD USB 2.0 £ - A v ¥ —USBI&USB2 /ﬁfﬁgy
ENTnET -USB207 7 /oy —Tlx @A AN—7v b
480Mbps ¥ T7 — 9 [ A Fl (T 57260 ~ USBLL1 D 40 (jic
MIHIIC A D £ -USB N—FT7 (A7 ~F¥ 9N - A A7 ~MP3
TL=Y TN YET L ZDMDHHUSB A > Y 7 x—
AR TT D EMTEET

MSI Reminds You...
VCCEY EONDEV [F &g HHL TH &0 o FRl 20 A - BRICE N EHE2 MiE3ans
HNET o

VIYTNR—baRy #: JCOML (7 av)

AR T, YV 70 s R— b JCOML 2% E LTHWET, ZhA5DR

— R, 16 /31 O FIFOs %3%%(57 % 16550A Eu@lE A — ¢, 2 BEEEG
SUTN e TRAREDMD Y Y T« FAL R EEHERT S e nT ] 9
xFT,

PIN SIGNAL DESCRIPTION PIN SIGNAL DESCRIPTION
1 DCD Data Carry Detect 2 SIN Serial in or receive data
3 SOouUT Receive Data Transmit 4 DTR Serial out or transmit data
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5 GND Data 6 DSR Data Set Ready
7 RTS Request To Send Ring 8 CTS Clear To Send
9 RI Indicate 10 X X

27 U7 CMOS v¥x /% JBAT1

FEIHEFAPICL ST ¥H =R FOFEAE CMOS RAM T _
T:rL,’(tbxié‘oJBATld)l—Z B4 a— kL T3 - CMOS 1 ‘l 1@
F—9&F—7 LT T - ¥ HF—K— KD CMOS D[ [ 7 a5 sl
7L DITEFRA T ST anhesil23 &y a—ba Keep Data Clear Dat
't]_’i@_ R p Data ear Data

MSI Reminds You...

CMOS %2 7 1) 73 B ~S AT LABFT 7DRINZEY 2-3%> 3— MHIFEL T - VA TEY
1-2%> 33— MIHRL T - > A7 AEFIE D CMOS D7) 7 (Fieitt - T Sy o v HF—iR
— PR KR W RS IRAH D 4 - “FEFI—FefEnTr&n -

AGP (Accelerated Graphics Port) A& > |
AGP A0y MNEAGP 777 4 v 75— NET &
TILNTEET AGP LIZ3D /57 4y 7o (L
%ﬁi’li@ﬁd@f:&blzﬁiﬂﬁézhf:4 V=7 AR
BTT 7574y 7322 bO—F966MHZ 32 By b F+ Y RLEFHBIL T ALV AEYIT
BT 7 £ A4 52 LA TS - BKAGP — KA+ Hi— h L £ -

TI00T

PCI (Peripheral Component Interconnect) X2 v k

PCI 20w MZIRI=RA — }\%Eﬁ1 LT a—¥—-—D&% [DO0000000000000000000000000000000000000000000000 ]
é“i&%vﬂt@ﬁggczﬁsx"é ZEMTEET o }7’1‘%‘%7’]__ K \guunuunuuuunuuuunuunuuuuuuunuuuunuunuunuﬂnuuuunuunm\

EVORLEDTZEEF - HFTRVISHRT 77220 T RS IR — Fc:owf;%‘ii
FrLIDSer=a 7L eF AT P v/ A v F ~BIOS £ ¥ “Ei/g/— Pr717[%°
TV TR TEEETRTHEFL TS .
PCI3(F L > ¥ 1@ PCl 20y NDEEXIEAD PCl A0y b 2/ [l T 7731 ZADH
R & 2T S Lz e SIIFFAMITE £ -

PCl BV AHBERN—T 4 7
IRQ(interrupt request line @ #FS? ~ 1-R-Q tﬁ%ﬁ?‘%)li TR A Zﬁﬁi‘i’ﬂ N A ['f%ﬂ <A 7o

7Ry HITRFET D — F7 = 7[RCT < PCIO IRQ L L5 PCI /I A INT Adtr»
5INTDHENZ TN RD L HIHRINTHET -
Orderl Order2 Order3 Order4
PCI Slot 1 INT B# INT C# INT D# INT A#
PCI Slot 2 INT C# INT D# INT A# INT B#
PCISlot3 | INT D# INT A# INT B# INT C#
PCISlot4 | INT B# INT C# INT D# INT A#
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BIOS Setup

IyEa—yEEEIT 5L AT AlL POST(Power On Self TeshiiiHIZ * ) 9 » D X v

L= VIR ézhfb\6H?J£:<DEL>#f%TP'¢&f&“’t’?l’ﬁ'l(: TRTENTEEXT -

DEL: Setup F8: Enter Boot Menu

<DEL>EHIFFUC DAY £ =P 29fIZ TL £ o7 ~ fifE VO AT D T B 3 U

&7 5 <RESET>AI 0L T2 A7 A% F|EEIL T 2 &0 «<Ctrl> ~<Alt> <Delete>
ZlFIFICHL THFEpTE£d -

AAVA=a—

Phoenix — AwardBIOS CMOS Setup Utility

Standard CMOS Features » FrequencysUoltage Control
Advanced BIOS Features Load Optimized Defaults
Advanced Chipset Features BIODS Setting Password

Integrated Peripherals Save & Exit Setup

Power Management Setup Exit Hithout Saving

HsW Monitor

Esc @ Ouit : Select Item
F18 : Save & Exit Setup

Time, Date, Hard Disk Type...

Standard CMOS Features
AT LADORFEEEL 2T - FIZE. B P AL -
Advanced BIOS Features
VAT AOHHIBfEOREE T ET -
Advanced Chipset Features
Fv7 ey MCBIT R EE L TY AT A AR L X -
Integrated Peripherals
IDE~ > 1) 7L~ /iil//l/t:a@ﬁ /1O R— I\@?@%L EQUER
Power Management Setup
FRIHICHIT e g T -
/W Monitor
AT LDWE ~ T 7 VpfERE R ERRAT SN FET .
Frequency/Voltage Control
R ET A EORLEL 2T
Load BIOS Defaults
VELIY AT AEfra B2 52 Bt 77 4L M4 BIOS (Co—FL £ -
BIOS Setting Password
AT — Nl £7 -
Save & Exit Setup
LRIL 72 CMOS e ML Ty M7 v 7 &i L &7 -
Exit Without Saving
LRIl /- CMOS ?é@%fﬁﬁﬁf(Zh v N7y T ERLET .
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Frequency/Voltage Control

Phoenix - AwardBIDS CMOS Setup Utility
Frequency-Uoltage Control

ItemM Help
CPU Clock Ratio [14 X1

Auto Detect PCI Clk [Enabled] Menu Level »
Spread Spectrum [Enabled]
CPU Clock [288MHZz 1

ti+¢:Move Enter:Select +/-/PUsPD:Ualue F1B:Save ESC:Exit F1l:General Help
F5: Previous Values F7: Optimized Defaults

CPU Clock Ratio
CPU = 7 &JE(Vcore) B L £,

Auto Detect PCI Clk
A YA MV SNFPClL A — RO 7 0y 7 W PRI @@ S R & F R
C”f% EFTBI AT LT - ZNEIL Enabled(F) ‘“)t Dlsabled( T o

Spread Spectrum

7aY 7YLA= NN AETE T B L ~Z DI ADIIM(A A7) AL 2T EMI(FHR
tfﬁlﬁ’) Aty & £ - Spread Spectrum 4521 i/\“/l/x%@;r%j’d‘é ZETEd SN EMI 2
VBT BDT~ "V ADANSA ZIEFET L ~ 77 v ¥ —lIEUT /4 ) 4 < EMI| F}ﬂf{'{f)\&‘b!%k
Y AT LDV EME LR RS S 7212 Disabled IZEEL THBL TR Ll >
EMI | ff@ﬁ‘ﬁ)%iﬁr (% ~ Enabled C;f% ELTEMI ZERL T &V F—1"=70v 7%
BHIL T8 ,ti“?‘ Disabled IZL T £& W55 2&Lfey ¥ —=THOTH LT
— X l\}%EJI%jéi@“C EBDHD FRZLoTH— " —ray 7&hik7aeyHnay 7L T
LEDZEBDHENTT o

CPU Clock

CPU KA h/3YZ ~ AGP (3V66) - PCI D7 v 7}—*,JM%}5??&L 9o z@fglﬁl%?*&@%z
LT A== ay IR D &Y
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Load BIOS Defaults

Load BIOS Default #4179 % Z LT & ) ~ 74 —K— F O {AREA T SR OIGEIRS

ENTEET °
Phoenix — AwardBIOS CMOS Setup Utility

Standard CMOS Features » FrequencysUoltage Control

Advanced BIOS Features Load Optimized Defaults

Advanced Chipset Features BIODS Setting Password

Integrated Peripherals Save & Exit Setup
Power Management aving

Load Optimized Defaults (¥sN)? N
HsH Monitor

Quit Select
! Save & Exit Setup

Time, Date, Hard Disk Type...

-
(-

FELW BIOS T4k« Y b T v FICHOEE LT FINFDHR—AR=I NS TBHLLF X o

rr

http://www.msi.com.tw
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