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DM-NT128简介
数码音响的强者！DM-NT128
现在我们用超强音质的MP3播放机欣赏音乐。

DM-NT128让你不需携带录音磁带或CD音盘，只需从互联网下载MP3音乐，即可随时随地欣赏具有CD音质的音乐。

录音
可以在学校的课堂上、公司的会议上，或是其他任何场合进行录音，大幅度提高您的学习和工作效率！

数字音响
毫不逊色于CD的音质效果，无论什么情况下都不会走调！

FM收音机
不仅是可以欣赏MP3音乐，还能收听FM广播节目，心情舒畅！
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安装电池

1.按箭头所示方向打开电池盖。

2.按盒盖背面标示的（+）、（-）极放入电池。

3.对准槽合上电池盒盖。
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装箱清单
电池（1.5 V  AAA碱性电池）、耳机、USB连线、挂绳、产品说明书、程序安装盘

05

试听预先储存的样曲

DM-NT128播放机在出厂时已经预先储存MP3格式的文件。

※搜索功能

正在播放MP3文件时，持续按住FF或REW键，就可以快速切换到前一个或者后一个文件。（播放MP3文件时同步搜索功能）

1．打开电源

按下STOP（(）键打开电源，显示屏会出现POWER ON字样。

- 播放时若要暂停，按PAUSE键。

2.试听预存的音乐

- 按PLAY键可以欣赏预先储存的音乐。

播放下一个曲子按（(）键，播放上一个曲子按（(）键。
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3.音量控制

使用JOG KEY调节音量，向下减小音量，向上增大音量。

- 音量调节在00—30之间进行。

4.停止/关闭电源

在播放中按一下STOP（(）键，播放机停止播放。

在停止播放状态下，按住STOP（(）键2秒钟以上，可以关闭电源。

- 在停止播放状态下持续一分钟不进行任何操作，将自动关闭电源减少耗电。
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LCD显示画面

 eq \o\ac(□,1)显示当前模式。（MP3，录音，FM收音）

 eq \o\ac(□,2)显示当前播放的文件存储位置（内置或者SMC卡）。

 eq \o\ac(□,3)显示文件播放时间。

 eq \o\ac(□,4)显示所设置的EQ模式。

Normal>Classic>Jazz>Rock>M-Bass

 eq \o\ac(□,5)显示电池剩余量。

 eq \o\ac(□,6)显示插入了内置SMC卡

 eq \o\ac(□,7)显示锁定状态。

 eq \o\ac(□,8)显示设定为重放模式。

Normal>1>All>Random>Intro

 eq \o\ac(□,9)显示当前所选的文件标题。

 eq \o\ac(□,10)显示音量大小（00—30）

 eq \o\ac(□,11)显示MP3播放速度的调节

08

安装DM-NT128管理程序

计算机安装软件所需配置

◙Windows98/Me/2000/XP
◙支持USB端口

◙CD—ROM驱动器

◙硬盘有500MB以上剩余空间

安装管理程序
首先安装播放机管理器，用来把MP3文件从PC下载到播放机。

- 在初始画面上选择语言，然后连续按“下一步”（NEXT）。
- 在最后一个对话框里，键入贴于安装盘内的TTS程序密码（20位），按“确认”（OK）键完成安装。

因为程序密码为一次性提供，请注意不要丢失；TTS程序同步安装，需要1分钟以上时间。
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重新启动计算机
键入密码后，需要重新启动计算机，管理器才算安装成功。

图标
安装结束后，安装程序将在桌面上生成一个图标，请确认桌面上有否出现DM-NT128管理器快捷图标。
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连接MP3播放机与计算机

从计算机下载MP3文件，必须先将播放机通过随机附带的USB连线与计算机连接。

[播放机与电脑连接]

[显示屏提示“USB连接”字样]
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运行DM-NT128管理器

运行管理器
双击桌面上的DM-NT128管理器，将会打开下面的窗口。

※此窗口只在播放机中插有SMC卡时才出现（SMC卡另外购买）

[管理器初始画面]

①程序菜单

②浏览菜单

③浏览信息

④播放机/程序状态信息

⑤存储器菜单

⑥下载/上传，变更歌曲顺序/删除MP3文件

⑦内存信息
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格式化存储器

※为了把MP3文件存入内置存储器，必须先将存储器格式化。

①单击右上角的格式化图标，将出现另一个窗口，根据提示进行操作。

②选择需要格式化的存储器（内置/外置），开始格式化。

③格式化完成后，按CLOSE键关闭画面。
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搜索已存储的MP3文件

[单击MP3搜索图标]

※搜索不到MP3文件，表明指定的驱动器里没有MP3文件，试试搜索别的驱动器。

[在硬盘中搜索MP3文件]
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下载/上传MP3文件

下载
可以下载MP3文件并且储存到播放机中。

※下载前请先用USB连线连接播放机和电脑。

在浏览左侧窗口中选择想要下载的文件（可以选择多个文件），然后按 eq \o\ac(○,→)键。

上传
可以把下载到播放机内的文件反过来上传到电脑。

※在右侧的存储器窗口内选择想要上传的文件（可以选择多个文件），然后按 eq \o\ac(○,←)键。

[下载/上传]
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变更MP3文件顺序，或删除文件

※用USB连线连接播放机和电脑，然后运行DM-NT128管理器。

选定文件后，可以使用文件顺序变更图标↑↓改变文件顺序。

希望删除文件时，先选定该文件，然后按删除图标。
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TTS功能

文本文件转换为MP3文件格式下载
在运行状态下按 (键，切换到TTS模式。

复制一个英文文本文件到TEXT窗口，按 eq \o\ac(□,P)键，播放机就会读出该文本。

按下载 eq \o\ac(○,→)键，可以将该文件下载并转换为MP3文件存入播放机。

若要重新回到“Explorer”模式，按“搜索器”键。

[什么是TTS（text to speech）？]

利用把文本文件（TEXT）转换为声音文件（MP3）的软件，把语学网站上的文本文件转换成MP3文件，并且储存在MP3播放机中，可以用于学习外语。
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设置运行模式

DM-NT128有三种运行模式：MP3模式，录音模式、FM收音模式，还有用来删除内置/外置存储器内文件的INFO模式。（请参阅第23页INFO模式）

[液晶显示屏的模式键]

1 打开电源时，播放机处于MP3模式。

2 若要切换各种模式，按模式键即可。

3 （按MP3->VOICE->FM->MP3的顺序切换模式）

   MP3模式
在MP3模式中，你可以根据自己对音乐的爱好调节音效，也可以使用调节反复、复读及重放速度等功能，用来学习语言。（一般性操作请参阅5页上的试听样曲）
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JOG KEY功能
为了使用者操作方便，本播放机具有快捷切换功能。

在MP3模式中按JOG KEY，方便地按(音量->重放速度->EQ->重复->音量)的顺序切换。

调整播放速度
在MP3模式下按一下JOG KEY，播放速度控制条将在屏幕上闪烁。此时上下拨JOG KEY即可改变MP3的播放速度。

播放速度可在9个档次（+20%到-20%）之间调整。
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音效（EQ）设置
在MP3模式下连按JOG KEY两次，液晶显示屏上开始闪烁EQ MODE字样，此时上下拨JOG KEY键即可改变EQ模式。 
Normal->Classic->Jazz->Rock->M-Bass->Normal 
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重复播放功能
在MP3模式下连按三次JOG KEY键，液晶显示屏上将闪烁REPEAT字样，此时上下拨JOG KEY键，状态将以Normal->1(单曲)->All(全部)->Random（随意）->INFO（播放全部歌曲的开头15秒部分）的顺序切换。
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复读（A—B）功能

MP3文件在播放时，可以重复听取选定的段落。

MP3播放中，选择你想复读的段落，在开始和结束时按REC键，被选择的段落将重复播放。若要解除设定，再按一次REC键即可解除。

※如果选定的复读区少于3秒钟，复读将无法设定。

锁定模式
- HOLD锁定模式可以避免在杂乱的地方操作失误。

- 此按钮处于ON位置时，其他按钮都无法使用。
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录音模式
※本播放机可以在课堂、会议、谈话时进行录音。

开始录音
录音前按模式键MODE切换到录音模式。

-按REC键（●）开始录音。

-按STOP键（■）停止录音。

[开始录音]          [结束录音]

播放录音
[按MODE键选择录音模式]

[按PLAY键播放录音]

- 可以将录制的声音上传到计算机上播放。
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FM模式（收听FM广播）

※运行前先按模式键选择FM模式。

自动储存常用频率（预设）
· 按住JOG KEY两秒以上，播放机在87Mhz至108Mhz频率范围内自动搜索能够收听的FM频率，并自动保存起来，可以储存10个。

· 自动储存的频率可以通过按JOG Key随时切换。

[自动保存频率]      [切换保存的频率]
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手动储存FM频率
因场所或环境的变化，有时JOG KEY不能捕捉到某些自动储存好的频率。

遇到此种情况，按FF键或者REW键选定能够收到的频率，再长按PLAY键将保存变更后的当前频率。

[自动保存频率]    

[切换频率]

[重新保存频率]

[保存完毕]

在不能自动保存频率的地方，10个预设频率均为87.0 MHz。

这时，请仍使用上述方法，用JOG KEY调换预设频率（1-10）设定预设频道。
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录制FM广播
DM-NT128可以同步录制正在收听的FM广播，储存为一个新文件，还可以反复播放这段广播内容。

[收听FM广播时按REC键（●）开始录音]

[录音中按STOP键（■）停止录音]
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设定INFO模式

按模式键MODE两秒钟以上，切换到INFO模式（仅适用于MP3模式或录音模式）

删除存储器中的文件
存储器里的存储空间不足时，需要删除保存在INFO模式下的文件，获得更多的存储空间后可以重新进行录音。

- 还可以删除MP3文件及TTS文件。

1.在INFO模式下，用JOG KEY键选择想要删除的存储器和文件格式，然后按JOG KEY删除。

2.文件名出现在显示屏上时，用JOG KEY选择想要删除的文件，然后按JOGKEY删除。
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-按模式键退出INFO模式，播放机将切换回MP3模式。

-不正常退出INFO模式，可导致保存的文件受损。

-必须在MP3模式下退出该模式。

3.按JOGKEY，屏幕上会出现“DELETED”字样，删除文件。

◙若要删除下一首歌，用JOG KEY键选择该文件，然后删除即可。

◙删除的文件无法恢复，请小心使用。

◙惹想退回到原来的状态，按一下模式键。
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其它注意事项

增加SMC卡
内置存储器空间不足时，插入SMC卡可以增加存储空间。

请在关闭DM-NT128电源后插入SMC卡。

[演示插入SMC卡]

※按图示方向全部插入您购买的SMC卡。

◙使用SMC卡时的注意事项◙
1．第一次使用SMC卡时应先格式化。（参阅说明书第12页）

2．在播放过程中取出SMC卡，容易损伤存储的数据，并引起播放机的操作错误。

3．SMC卡正面的金属面是与播放机电路接触的部分，应小心保管防止其受损。

[LCD上显示SMC卡]

※插入SMC卡后打开电源，显示屏上将出现SMC字样。
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附加事项及故障排除

关于USB驱动器的连接
电脑无法与播放机连接，将出现“无法打开驱动”、“是否安装了USB驱动”等信息。

1.如果播放机与电脑连接良好，单击“开始”选择“控制面板”->系统->设备管理器，双击通用串行总线控制器，然后确认 USB驱动程序是否程序正常安装。

2.如果通用串行总线控制器中显示“Unknown Device”或错误提示，请选中并删除。

3．插入计算机一端的连线不动，拨下连在播放机上的USB插头，重新启动计算机。

4．重新启动计算机后，再连接播放机，USB驱动程序会自动进行搜索（WIN98/ME）。WIN2000或XP系统下，则需要手动安装USB驱动程序。（请参阅30-32页）
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手动安装USB驱动程序（Win98/ME）

1．将安装盘放入CD-ROM

2．单击控制面板中的“添加新硬件”。

3．单击NO（N），选择硬件列表。

4．单击硬件类型中的Vintion  USB Controller。

5．单击磁盘安装。

6．选择CD所在的驱动程序，单击浏览。
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7．选择CD当前所在驱动程序和路径。

- Vintion install drive->Vintion.inf->单击“确认”按钮。

8．选择Vintion USB驱动程序，单击“下一步”。

9．单击“下一步”。

10．单击“下一步”安装完成。
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手动安装USB驱动（WIN2000/XP）

1．管理程序安装完毕后，播放机连接到电脑，在工具栏中会出现以下画面。

2．单击 “发现新硬件”的X标志，屏幕上会出现下一张画面。

3．单击“下一步”

4．选择“搜索时包括下一位置INCLUDE THE FOLLOWING LOCATION IN SEARCH”，单击“搜索”，选定有Vintion INSTALL CD或者Vintion INF文件的文件夹，然后点击“打开”，再点击“下一步”。

5．在列表中选择Vintion INF， 单击“下一步”。

6．这时可能会出现一个错误信息提示框，在安装过程中单击“继续”按钮，不会影响OS。

7．程序安装完成后，一条消息框将出现在下图中，单击“完成”安装完毕。

※win2000环境下，与29页所示相同，重新启动计算机后会通常情况下会出现左起第三张画面。指定安装驱动程序的路径后，按“下一步”，开始安装USB驱动程序。
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注意事项

1． 请避免掉到地上等强力冲击，因为产品可能受损。

2．不要让水或异物进入机体。

本产品不小心沾水，请立即用干布擦试。

3、 保管本产品时请避免放在潮湿、强磁或高温环境。

4．长期不使用本产品时，请将电池取出。
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产品规格

产品名称：DM-NT128
内置存储器：128MB

外置存储器：16/32/64/128MB

电池：1.5V×1节（AAA）

播放时间：16小时

体积/重量：60×60×15mm/43g（不包含电池）

通信插口：USB

下载速度：5.6 Mbps

录音时间：8小时（128M标准）
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