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Unless otherwise requested, keep all packing materials in case you ever need to move or ship the printer.

Sauf indication contraire, conservez tous les éléments d'emballage de l'imprimante en vue de son transport ou déplacement ultérieur.

Sofern nichts Gegenteiliges angegeben ist, bewahren Sie bitte das Verpackungsmaterial fir einen eventuellen spateren Transport des Druckers auf.
Se non specificato diversamente, conservare tutti i materiali di imballaggio per riutilizzarli in caso la stampante debba essere trasportata altrove.

Si no recibe otra instruccién, guarde todo el material de embalaje para el caso de que tenga que transportar o enviar la impresora.

A menos que solicitado de outra forma, guarde a embalagem para o eventual transporte ou envio da impressora.

Pokud neni stanoveno jinak, uschovejte veskery balici material pro pfipadné budouci pfemistovani nebo prepravu tiskarny.

O ile nie jest podane inaczej, schowaj wszelkie materiaty opakowania na wypadek przemieszczania lub przewozu drukarki.

Ellenkez6 utasitas hianyaban tegye el a csomagoléanyagot, mivel arra a jovoben a nyomtaté szallitdsa vagy athelyezése esetén még szilksége lehet.
Ak nie je stanovené inak, uschovajte vSetok baliaci material pre pripadné budlce premiestiiovanie alebo prepravu tlaciarne.

Ecnu He ykasaHo UHOe, He BbiGpachiBaiTe HKAKOTO YNakoBOYHOrO MaTepuarna, OH MOXET eLUe NPUroauTLCA Ha Cryyai NepemeLLeHst U BbIChITKY
npuHTEpa.

Tenzij anders aangegeven; bewaar alle verpakkingsmateriaal voor het geval u de printer moet verplaatsen of verzenden.

Edv dev oag 60600V diapopeTiKEG 0dnyieg, UAAETE OAa Ta UAIKA CUCKEUATIOG YIa TTEPITITWON TTOU Ba XPEIOCTEITE VO ETAKIVATETE 1] VA HETAKOUIOETE
TOV EKTUTTWTH.

Spara allt forpackningsmaterial om du nagon gang skulle behéva flytta eller skicka skrivaren, om inte annat anges.
Gem alt indpakningsmateriale, hvis du senere skal flytte eller transportere printeren, hvis intet andet er angivet.

Med mindre du blir oppfordret til noen annet, ma du ta vare pa all emballasje i tilfelle du skal flytte eller sende skriveren.
Ellei ohjeessa sanota muuta, séilyta kaikki pakkausmateriaalit silta varalta, etté tulostinta on siirrettava tai kuljetettava.
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441 mm (17.4")

640 mm (25.2")

225 mm
(8.9"

476 mm (18.7")

Before setting up your printer, examine the safety information
in the General Information Guide.

Avant d'installer votre imprimante, veuillez consulter les
consignes de sécurité décrites dans le Guide d'informations
générales.

Lesen Sie unbedingt die Sicherheitshinweise im Allgemeinen
Informationshandbuch, bevor Sie den Drucker einrichten.

Prima di configurare la stampante, consultare le informazioni
di sicurezza nella Guida informativa generale.

Antes de montar su impresora, lea las informaciones de
seguridad en la Guia de Informacion General.

Antes de instalar a sua impressora, observe as informagdes
de seguranga no Guia de informagdes gerais.

Pred sestavenim tiskarny si preététe bezpe¢nostni informace
v priru¢ce Obecné informace.

Przed zestawieniem drukarki przeczytaj informacje o
bezpieczenstwie w podreczniku Informacje ogdlne.

Mielétt (izembe helyezné nyomtatojat, olvassa el az Altalanos
informacios dban talalhato bi; agi i 4cio

Pred zostavenim tlaciarne si preditajte bezpeénostné
informacie v priru¢ke V3eobecné informéacie.

Mpexae Yem npucTynuThL K cOOopke NpuHTEpa, obpaTtute
B pyKoBOACTBE

Ha
O6wwas uHdopmauus

230 mm (9.1")

410 mm (16.1")

Raadpleeg de veiligheidsinformatie in de Algemene
Informatiegids voordat u uw printer installeert.

MpoToU EYKATACTATETE TOV EKTUTTWTH 0AG, HEAETAOTE TIG
odnyieg aogaAeiag Tou TepIEXOVTal GTOV 0dNYO YEVIKAG
EVNPEPWONG.

Granska sékerhetsinformationen i den Allmanna Informa-
tionsguiden innan du installerar skrivaren.

Se sikker i mationen i den Gi lle Informations-
vejledning, inden du installerer printeren.

For du setter opp skriveren ma du orientere deg om
sikkerhetsinformasjonen i veiledningen med Generell
Informasjon.

Tutustu ennen tulostimen ottamista kayttoon Yleisen
kayttéoppaan turvallisuustietoihin.
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Install LinkMagic, the TWAIN Driver and the Printer
Driver

CAUTION
Do not connect the interface cable to your PagePro
1380 MF until instructed to do so.

NOTE
The shipment does not include an interface cable.

English

6. Follow the instructions on the screen.
7. After the printer driver and utilities are installed,
remove the CD-ROM and store it in a safe place.

Note

Depending on the operating system being used,
you may be required to insert the Windows CD-
ROM during installation.

1. Insert the PagePro 1380 MF Utilities & Documen-
tation CD-ROM into your CD-ROM/DVD drive.
2. The CD-ROM Installer automatically starts.

CAUTION

If the Installer doesn’t automatically start, use Win-
dows Explorer to browse the CD-ROM and double-
click setup.exe.

3. Select the desired language, and then click OK.
4. Follow the instructions on the screen.
When instructed to do so, connect your PagePro
1380 MF to your computer by means of a USB
cable:
i. Connect one end of the USB cable to your com-
puter.
ii. Connect the other end to the USB port of your
PagePro 1380 MF.

5. The ‘Found New Hardware’ (Windows XP/2000) or
the ‘Add New Hardware’ (Windows Me/98SE) wiz-
ard on your computer shows up.

/34

Set the Printer Driver Defaults

1. From the Windows menu bar, select (Windows
2000/Me/98SE): Start - Settings - Printers.
(Windows XP): Start - Printers and Faxes.

2. Right-click on the PagePro 1380 MF printer icon.

3. From the dropdown menu, select Properties.

4. Select (Windows Me/98SE): Printer Properties.
(Windows XP/2000): Printing Preferences.

5. Select the Paper tab.

6. Select the printer defaults you use, like the media
size, the orientation of your media, etc.

7. Click on Apply.

8. Click on OK and close all subsequent windows.

Note

Examine the PagePro 1380 MF User’s Guide (in PDF
format on the PagePro 1380 MF Utilities & Documen-
tation CD-ROM) for detailed information about using
the printer driver, copying, scanning, using media,
replacing consumables, maintaining the printer, trou-
bleshooting and printer specifications.

The Quick Guide describes the basic functions of your
PagePro 1380 MF.

The General Information Guide lists worldwide
sources of service and support.

Note

Before transporting your PagePro 1380 MF to a differ-
ent location, slide the shipping lock, unlocked in step 2,
back to the lock position.

(4558-7768-02A)




Installation du pilote LinkMagic, du pilote TWAIN et
du pilote de I'imprimante

ATTENTION

Ne branchez pas le cable d’interface sur votre
imprimante PagePro 1380 MF tant que vous
n’étes pas invité a le faire.

NOTE
La livraison n’inclut aucun céble d’interface.

1.

2

Introduisez le CD-ROM PagePro 1380 MF Utilities
& Documentation dans le lecteur de CD-ROM/DVD
de votre ordinateur.

. Le programme d'installation sur le CD-ROM

démarre automatiquement.

ATTENTION

Si l'installation ne démarre pas automatiquement,
accédez au CD-ROM via I'Explorateur Windows et
double-cliquez sur setup.exe.

3

4.

. Sélectionnez votre langue de travail et cliquez sur

OK.

Suivez les instructions qui s’affichent a I'écran.
Quand vous étes invité a le faire, connectez
imprimante PagePro 1380 MF a votre ordinateur
a l'aide d’'un cable USB :

i. Branchez une extrémité du cable USB sur votre
ordinateur.

ii. Branchez I'autre extrémité du cable sur le port
USB de l'imprimante PagePro 1380 MF.

Francais

5. Lassistant ‘Nouveau matériel détecté’ (Windows
XP/2000) ou ‘Ajout d’'un nouveau matériel’ (Win-
dows Me/98SE) démarre.

6. Suivez les instructions qui s’affichent a I'écran.

7. Aprés avoir installé le pilote et les utilitaires de
limprimante, éjectez le CD-ROM et rangez-le en
lieu sar.

Note

Suivant le systeme d’exploitation que vous utilisez,
vous pouvez étre invité a introduire le CD-ROM
Windows dans le lecteur de votre ordinateur
durant l'installation.

®

Paramétrage des valeurs par défaut du pilote de

I'imprimante

1. Sur la barre des menus Windows, sélectionnez :
(Windows 2000/Me/98SE) :
Démarrer - Paramétres - Imprimantes.
(Windows XP) :
Démarrer - Imprimantes et télécopieurs.

2. A laide du bouton droit de la souris, cliquez sur
l'icéne de l'imprimante PagePro 1380 MF.

3. Dans le menu déroulant qui s’affiche, sélectionnez

Propriétés.

4. Sélectionnez :

(Windows Me/98SE) :
Propriétés de I'imprimante.
(Windows XP/2000) :
Options d’impression.

5. Sélectionnez 'onglet Papier.

6. Spécifiez les parametres par défaut que votre
imprimante doit utiliser, tels que : format papier,
orientation du support, etc.

7. Cliquez sur Appliquer.

8. Cliquez sur OK pour fermer toutes les fenétres
successives.

Note

Pour des informations détaillées concernant I'utilisa-
tion du pilote de 'imprimante, I'utilisation des fonctions
de copie et d'impression, I'utilisation des supports
d’impression, le remplacement des consommables,
I'entretien courant de I'imprimante, la résolution de
problémes et les spécifications de I'imprimante,
veuillez consulter le Guide d'utilisation PagePro 1380
MF (disponible en format PDF sur le CD-ROM Utilities
& Documentation).

Les fonctions de base de I'imprimante PagePro 1380
MF sont résumées dans le Guide de référence rapide.

Vous trouverez une liste des sources de service et de sup-
port dans le Guide d’informations générales.

Note

Avant de déplacer votre imprimante PagePro 1380 MF
sur un autre site, veuillez remettre le verrou de trans-
port (déverroullié a I'étape 2 lors de l'installation de
limprimante) sur sa position de verrouillage.

(4558-7768-02B)




LinkMagic, TWAIN- und Druckertreiber installieren

ACHTUNG
Die Kabel erst dann an lhren PagePro 1380 MF
anschlieBen, wenn Sie dazu angewiesen werden.

HINWEIS
Schnittstellenkabel sind im Lieferumfang nicht
enthalten.

1. Schieben Sie die CD-ROM PagePro 1380 MF Uti-
lities & Documentation in das CD-ROM/DVD-Lauf-
werk.

2. Das Installationsprogramm auf der CD-ROM star-
tet automatisch.

Deutsch

5. Auf dem Bildschirm erscheint ‘Neue Hardware
gefunden’ (Windows XP/2000) bzw. der ‘Hard-
ware-Assistent’ (Windows Me/98SE).

6. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bild-
schirm.

7. Wenn Druckertreiber und Dienstprogramme
erfolgreich installiert wurden, nehmen Sie die CD-
ROM aus dem Laufwerk und bewahren Sie sie an
einem sicheren Ort auf.

Hinweis

Je nach dem von Ihnen benutzten Betriebssystem
werden Sie wdhrend der Installation mdglicher-
weise zum Einschieben der Windows CD-ROM
aufgefordert.

ACHTUNG

Sollte das Installationsprogramm nicht automa-

tisch starten, steuern Sie die CD-ROM mit dem

Windows Explorer an und doppelklicken Sie auf
setup.exe.

3. Wahlen Sie die gewlinschte Sprache und klicken
Sie auf OK.

4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bild-
schirm.
Verbinden Sie den PagePro 1380 MF nach den
entsprechenden Anweisungen wie in der Abbil-
dung gezeigt Uiber ein USB-Kabel mit lhrem Rech-
ner:
i. Verbinden Sie ein Ende des USB-Kabels mit
lhrem Rechner.
ii. Stecken Sie das andere Kabelende in den USB-
Anschluss des PagePro 1380 MF.

®©

Drucker-Standardeinstellungen spezifizieren

1. Wahlen Sie in der Windows-Taskleiste (Windows
2000/Me/98SE): Start — Einstellungen — Drucker.
(Windows XP): Start — Drucker und Faxgerate.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das
PagePro 1380 MF-Druckersymbol.

3. Wabhlen Sie in dem daraufhin erscheinenden Drop-
down-Mend die Option Eigenschaften.

4. Wahlen Sie (Windows Me/98SE): Druckereigen-
schaften.
(Windows XP/2000): Druckereinstellungen.

5. Offnen Sie die Registerkarte Papier.

6. Spezifizieren Sie lhre Drucker-Standardeinstellun-
gen — z. B. Papierformat und -ausrichtung etc.

7. Klicken Sie auf Ubernehmen.

8. Klicken Sie auf OK und schlieBen Sie alle fol-
genden Fenster.

Hinweis

Umfassende Erlauterungen zum PagePro 1380 MF —
zum Einsatz der Druckertreibers, der Kopier- und der
Scanfunktion, zu Druckmaterial, zum Austausch von
Verbrauchsmaterial sowie zu Wartung, Fehlerbeseiti-
gung und Druckerspezifikationen — enthalt das
Benutzerhandbuch. (Dieses Handbuch befindet sich
im PDF-Format auf der PagePro 1380 MF Utilities &
Documentation CD-ROM.)

Die Kurzanleitung beschreibt die Grundfunktionen
Ihres PagePro 1380 MF.

Im Allgemeinen Informationshandbuch finden Sie
Informationen zum weltweiten Service- und Support-
Netz von Konica Minolta.

Hinweis

Bevor Sie Ihren PagePro 1380 MF umsetzen oder an
einen anderen Standort transportieren, miissen Sie
die in Schritt 2 entriegelte Transportsicherung wieder
verriegeln.

(4558-7768-02C)




Installazione LinkMagic, del driver TWAIN e del
driver della stampante

CAUTELA

Non collegare il cavo di interfaccia alla PagePro
1380 MF fino a quando non viene esplicitamente
detto di farlo.

NOTA
La confezione non contiene il cavo di interfaccia.

1. Inserire il CD-ROM PagePro 1380 MF Utilities &
Documentation nel lettore di CD-ROM/DVD.

2. Il programma di installazione del CD-ROM si avvia
automaticamente.

CAUTELA

Se il programma di installazione non si avvia
automaticamente, nel Windows Explorer
selezionare il CD-ROM e fare un doppio clic sul file
setup.exe.

3. Selezionare la lingua desiderata e fare clic su OK.
4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
Quando viene detto di farlo, collegare la PagePro
1380 MF al computer mediante un cavo USB:
i. Collegare un'estremita del cavo USB al
computer.
ii. Collegare I'altra estremita alla porta USB della
PagePro 1380 MF.

ltaliano

5. Sullo schermo si apre la finestra di dialogo ‘Trovato
nuovo hardware’ (Windows XP/2000) o
‘Installazione guidata nuovo hardware’
(WindowsMe/98SE).

6. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

7. Al termine dell'installazione del driver e delle
utilita, togliere il CD-ROM e riporlo in un luogo
sicuro.

Nota

A seconda del sistema operativo in uso, durante
l'installazione pud essere necessario inserire il
CD-ROM di Windows.

®

Impostazione dei valori di default per il driver della

stampante

1. Nella barra del menu di Windows selezionare
(Windows 2000/Me/98SE): Start - Impostazioni -
Stampanti. (Windows XP): Start - Stampanti e
fax.

2. Con il pulsante destro del mouse fare clic
sull'icona della stampante PagePro 1380 MF.

3. Nel menu a discesa selezionare Proprieta.

4. Selezionare (Windows Me/98SE): Proprieta della
stampante.

(Windows XP/2000): Preferenze di stampa.

5. Selezionare il registro Carta.

6. Selezionare i valori predefiniti della stampante in
uso, ad esempio il formato della carta,
I'orientamento della carta, ecc.

7. Fare clic su Applica.

8. Fare clic su OK e chiudere tutte le finestre ancora
aperte.

Nota

Per informazioni dettagliate sull'uso del driver della
stampante, sulla copiatura, sulla scannerizzazione,
sull'uso della carta, sulla sostituzione dei materiali di
consumo, sulla manutenzione della stampante,
sull'eliminazione di anomalie e sulle specifiche della
stampante consultare la Guida utente della PagePro
1380 MF (in formato PDF sul CD-ROM PagePro 1380
MF Utilities & Documentation).

La Guida rapida descrive le funzioni di base della
PagePro 1380 MF.

La Guida informativa generale elenca i centri di
assistenza e supporto in tutto il mondo.

Nota

Prima di trasportare la PagePro 1380 MF in un altro
luogo, riportare in posizione bloccata la sicura di
trasporto sbloccata nel passo 2.

(4558-7768-02D)




Instalacién del controlador LinkMagic, del
controlador TWAIN y del controlador de impresora

PRECAUCION
No conecte el cable de interfaz a su PagePro
1380 MF hasta el momento que se le indique.

NOTA
En el suministro no se incluye el cable de interfaz.

1. Inserte el CD-ROM Utilities and Documentation de
la PagePro 1380 MF en la unidad de CD-ROM/
DVD.

2. Elinstalador del CD-ROM arrancara
automaticamente.

PRECAUCION

Si aplicacion de instalacion no se iniciase
automdticamente, examine el CD-ROM con
Windows Explorer y pulse dos veces en
setup.exe.

3. Elija el idioma deseado y paso seguido pulse
Aceptar.

4. Siga las instrucciones mostradas en la pantalla.
Cuando se le indique, conecte la PagePro 1380
MF a su ordenador mediante un cable USB:

i. Conecte un extremo del cable USB a su
ordenador.

ii. Conecte el otro extremo del cable USB a su
ordenador al puerto de la PagePro 1380 MF.

Espanol

5. Se iniciara entonces el Asistente de nuevo
hardware encontrado (Win2000/XP) o "Agregar
nuevo hardware" (Windows Me/98SE).

6. Siga las instrucciones mostradas en la pantalla.

7. Una vez concluida la instalacion del controlador y
de las utilidades, retire el CD-ROM y guardelo en
un lugar seguro.

Nota

Dependiendo del sistema operativo que se use,
usted tendrd que insertar el CD-ROM de Windows
durante la instalacion.

34

Determine los ajustes predeterminados del

controlador de impresora

1. Enla barra de tareas de Windows, elija(Windows
2000/Me/98SE): Inicio-Configuracion-
Impresoras. (Windows XP): Inicio-Impresoras y
Fax.

2. Con el botdn derecho del ratén haga clic en el
icono de la impresora PagePro 1380 MF.

3. En el menu desplegable elija, Propiedades.

4. Elija (Windows Me/98SE): Propiedades de la
impresora.

(Windows XP/2000): Preferencias de impresion.

5. Pulse el registro Papel.

6. Elija la configuracion que desee, como por
ejemplo el tamano de medios de impresion, la
orientacién de los mismos, etc.

7. Pulse Aplicar.

8. Pulse Aceptar y cierre todas las ventanas que
siguen.

Nota

Examine guia de usuario de la PagePro 1380 MF (en
formato pdf en el CD-ROM Utilities & Documentation
de la PagePro 1380 MF) a fin de informarse
detalladamente acerca de la manera de usar el
controlador, de copiar, escanear, usar medios de
impresion, la sustitucién de consumibles,
mantenimiento, eliminacién de fallos y
especificaciones de la impresora.

La Guia rapida describe las funciones basicas de su
PagePro 1380 MF.

La Guia de informacién generalizada contiene una
lista de lista de puntos de servicio y asistencia
alrededor del mundo.

Nota

Si va a trasladar la impresora PagePro 1380 MF a otro
lugar, corra el seguro de transporte que se
desbloqueara en el paso 2, a su posicion de bloqueo.

(4558-7768-02F)




Instalar o driver de TWAIN, o driver de LinkMagic e
o driver de impressora

CUIDADO
Nao conecte o cabo de interface a sua PagePro
1380 MF até receber instrugbes para fazer isso.

NOTA
A impressora néo é fornecida com o cabo de inter-
face.

1. Insira o CD-ROM PagePro 1380 MF Utilities & Do-
cumentation no drive de CD-ROM/DVD de seu PC.

2. O instalador do CD-ROM é automaticamente inici-
ado.

CUIDADO

Se o instalador ndo aparecer, procure no Windows
Explorer o arquivo setup.exe no CD-ROM e clique
duas vezes neste.

3. Selecione o idioma desejado e clique em OK.

4. Siga as instrucdes na tela.
Ao ser instruido, conecte a sua PagePro 1380 MF
ao computador através de um cabo USB:
i. Conecte uma extremidade do cabo USB ao
computador.
ii. Conecte a outra extremidade do cabo a inter-
face USB da PagePro 1380 MF.

5. O assistente 'Novo hardware encontrado’ (Win-
dows XP/2000) ou ’Adicionar novo hardware’
(Windows Me/98SE) aparecera.

Portugués

6. Siga as instrucdes na tela.

7. Quando o driver de impressora e os utilitarios esti-
verem instalados, remova o CD-ROM e guarde-o
em um lugar seguro.

Nota

Dependendo da versao de sistema operacional
usada, é possivel que vocé seja solicitado a inserir
o0 CD-ROM de Windows durante a instalagéo.

®

Definir padroes do driver de impressora

1. Na barra de tarefas do Windows, selecione (Win-
dows 2000/Me/98SE): Iniciar - Configuragoes -
Impressoras. (Windows XP): Iniciar - Impresso-
ras e aparelhos de fax.

2. Clique com o botéo direito no icone da impressora
PagePro 1380 MF.

3. No menu suspenso, selecione Propriedades.

4. Selecione (Windows Me/98SE): Propriedades da
impressora.

(Windows XP/2000): Preferéncias de Impressao.

5. Selecione a guia Papel.

6. Selecione os padroes da impressora que vocé
usa, como o tamanho da midia de impressao, a
orientagao, etc.

7. Clique em Aplicar.

8. Clique em OK e feche as janelas subseqlentes.

Nota

Consulte o Guia do usuario PagePro 1380 MF (em for-
mato PDF no CD-ROM PagePro 1380 MF Utilities &
Documentation) para informagoes detalhadas sobre o
uso do driver de impressora, copiar, digitalizar, utilizar
midia, substituicdo de consumiveis, manutencao da
impressora, solugdo de problemas e especificagdes
da impressora.

O ’Quick Guide’ descreve as funcgdes basicas da sua
PagePro 1380 MF.

O Guia de informagdes gerais apresenta uma lista das
centrais de assisténcia técnica e suporte no mundo
todo.

Nota

Antes de transportar a sua PagePro 1380 MF para um
local diferente, reponha a trava de transporte na posi-
¢ao de blogueio (desbloqueada no passo 2).

(4558-7768-02E)




Instalace programu LinkMagic, ovladace TWAIN
a ovladace tiskarny

UPOZORNEN(
Dokud nebudete vyzvani, nepfipojujte propojovaci
kabel rozhrani k zafizeni PagePro 1380 MF.

POZNAMKA
Propojovaci kabel rozhrani neni souc¢dsti dodavky.

1. VloZte do jednotky CD-ROM/DVD pocitace
kompaktni disk PagePro 1380 MF Utilities &
Documentation.

2. Automaticky se spusti instalaéni program
z kompaktniho disku.

UPOZORNENI

Pokud se instalace nespusti automaticky, zobrazte
obsah kompaktniho disku v aplikaci Prizkumnik

a poklepejte na soubor setup.exe.

3. Zvolte pozadovany jazyk a klepnéte na
tlacitko OK.
4. Postupuijte podle pokyn( na obrazovce.
Kdyz budete vyzvani, pfipojte zafizeni PagePro
1380 MF k pocitaci kabelem USB:
i. Jeden konec kabelu USB pripojte do
pocitace.
ii. Druhy konec kabelu pfipojte do rozhrani USB
zafizeni PagePro 1380 MF.

5. Zobrazi se prdvodce ,Novy hardware*
(Windows XP/2000) nebo ,,Prlivodce pridanim
nového hardwaru“ (Windows Me/ 98SE).

Cesky

6. Postupuijte podle pokyni na obrazovce.

7. Po dokonceni instalace ovladace a obsluznych
programd vyjméte kompaktni disk z pocitace
a uloZte jej na bezpeném misté.

POZNAMKA

V zavislosti na pouZivaném operacnim systému
se miZe pfi instalaci zobrazit Zadost o vioZeni
kompaktniho disku se systémem Windows.
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Vybér vychozich nastaveni ovladaée tiskarny

1. Na panelu nabidek systému Windows zvolte:
(Windows 2000/Me/98SE): Start — Nastaveni —
Tiskarny,

(Windows XP): Start - Tiskarny a faxy.

2. Klepnéte pravym tlacitkem mysi na zastupce
zafizeni PagePro 1380 MF.

3. V mistni nabidce zvolte polozku Vlastnosti.

4. Zvolte polozku:

(Windows Me/98SE): Vlastnosti tiskarny,
(Windows XP/2000): Pfedvolby tisku.

5. Zvolte kartu Papir.

6. Nastavte podle svych zvyklosti vychozi
parametry tiskarny, jako jsou format média,
orientace média atd.

7. Klepnéte na tlacitko Pouzit.

8. Klepnéte na tlacitko OK a zavrete vSechna dalsi
okna.

Poznamka

Prostuduite si pfiru¢ku Navod k obsluze PagePro
1380 MF (je ulozena ve formatu PDF na kompaktnim
disku PagePro 1380 MF Utilities & Documentation),
kde naleznete podrobné informace o praci

s ovladacem tiskarny, kopirovani, skenovani,
zachdzeni s tiskovymi médii, vyméneé spotrebniho
materidlu, Udrzbé tiskarny, odstrarovani potizi

a technické udaje tiskarny.

Stru¢ny ndvod popisuje zakladni funkce zafizeni
PagePro 1380 MF.

Priru¢ka Obecné informace obsahuje adresy
servisnich stredisek a stredisek technické podpory
v mnoha oblastech svéta.

Poznamka

Pfed prepravou zafizeni PagePro 1380 MF na jiné
misto presunte prepravni zapadku, uvolnénou

v kroku 2, zpét do zajisténé polohy.

(4558-7768-02J)




Instalacja programu LinkMagic, sterownika TWAIN

i sterownika drukarki

UWAGA
Nie podtgczaj kabla do drukarki PagePro 1380 MF,
jesli nie otrzymates takiego polecenia.

NOTATKA
Kabel tgczacy interfejsu nie wchodzi w zakres
dostawy.

Polski

6. Postepuj wedtug wskazdwek na ekranie.
7. Po dokoriczeniu instalacji sterownika
i programéw uzytkowych wyjmij ptyte
kompaktowg z komputera i schowaj
w bezpiecznym miejscu.

NOTATKA

W zaleznosci od uzywanego systemu operacyjnego
podczas instalacji moZe pojawic¢ sie wezwanie do
wtoZenia CD-ROM Windows.

1. Widz do stacji dyskéw CD-ROM/DVD komputera
ptyte kompaktowa PagePro 1380 MF Utilities &
Documentation.

2. Automatycznie uruchomi sig instalator z ptyty
kompaktowej.

UWAGA

JezZeli instalacja nie uruchomi sie automatycznie,
wyswietl zawartos¢ ptyty w Eksploratorze i kliknij
na ikone setup.exe.

3. Wybierz zadany jezyk i kliknij na przycisk OK.
4. Postepuj wedtug wskazéwek na ekranie.
Jezeli zostaniesz wezwany, podtacz drukarke
PagePro 1380 MF do komputera kablem USB:
i. Jeden koniec kabla USB podiacz do
komputera.
ii. Drugi koniec kabla podtacz do portu USB
drukarki PagePro 1380 MF.

5. Pojawi sie asystent ,Nowy sprzet” (Windows XP/
2000) lub ,,Asystent dodania nowego sprzetu®
(Windows Me/ 98SE).
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Wybor ustawienn domysinych sterownika drukarki

1. Na pulpicie Windows wybierz:
(Windows 2000/Me/98SE): Start — Nastawienie -
Drukarki,
(Windows XP): Start - Drukarki a faksy.

2. Kiiknij prawym przyciskiem na ikone drukarki
PagePro 1380 MF.

3. W lokalnym menu wybierz Wiasciwosci.

4. Wybierz pozycje:
(Windows Me/98SE): Wtasciwosci drukarki,
(Windows XP/2000): Preferencje drukowania.

5. Wybierz zaktadke Papier.

6. Nastaw parametry domysine drukarki (format
medium, orientacje itd.) wedtug potrzeby.

7. Kliknij na przycisk Zastosuj.

8. Kliknij na przycisk OK i zamknij wszystkie
pozostate okna.

Notatka

Przeczytaj podrecznik Instrukcja obstugi PagePro
1380 MF (jest zapisany w formacie PDF na CD- ROM
PagePro 1380 MF Utilities & Documentation),

w ktérym znajdziesz szczegdtowe informacije o pracy
ze sterownikiem drukarki, kopiowaniu, skanowaniu,
obchodzeniu sig z mediami do drukowania, wymianie
materiatéw eksploatacyjnych, utrzymaniu drukarki,
usuwaniu problemdw i danych technicznych drukarki.

Krétka instrukcja opisuje podstawowe funkcje
urzadzenia PagePro 1380 MF.

Podrecznik Informacje ogdine zawiera adresy
punktéw serwisowych i osrodkéw pomocy
technicznej w wielu regionach $wiata.

Notatka

Przed transportem urzadzenia PagePro 1380 MF
na inne miejsce przesun zapadke transportowa,
zwolniong w kroku 2, z powrotem do pozycji
zabezpieczone;.

(4558-7768-02H)




A LinkMagic program, TWAIN illeszté
és a nyomtatdilleszté telepitése

FIGYELMEZTETES
Kifejezett utasitas nélkil ne csatlakoztassa
a vezetéket a PagePro 1380 MF nyomtatohoz.

MEGJEGYZESEK
Az adatkabelt a szallitmany nem tartalmazza.

1. Helyezze be a PagePro 1380 MF Utilities &
Documentation lemezt a szamitégép CD/DVD
meghajtdjaba.

2. A CD lemez telepité automatikusan elindul.

FIGYELMEZTETES

Amennyiben a telepitd nem indul el, tallézza
a CD lemezt a Windows Intézd segitségével,
és kattintson kétszer a setup.exe pontra.

3. Vélasza ki az adott nyelvet és kattintson az OK
gombral

4. Kovesse a képernydn megjelend utasitasokat.
Miutan erre felhivast kapott, csatlakoztassa

a PagePro 1380 MF nyomtatét a szamitégépéhez

egy USB kabel segitségével:
i. Az USB kabel egyik végét csatlakoztassa
a szamitégéphez!

ii. A kdbel masik végét csatlakoztassa a PagePro

1380 MF nyomtatd USB portjdbal

5.

6.
7.

Magyar

Az ,Uj hardvert talalt“ (Windows XP/2000) vagy
az ,Uj hardver hozzdaddsa“ (Windows Me/98SE)
varazsld megjelenik a szamitdgépén.

Koévesse a képernyén megjelend utasitdsokat.
Amikor a nyomtatd illesztéprogram és

a segédprogramok feltelepitédtek, tavolitsa

el a CD lemezt és tegye el egy biztonsagos
helyre.

MEGJEGYZESEK

Lehet, hogy a telepités alatt, az alkalmazott
operacids rendszer szerint, felhivast fog kapni, hogy
helyezze be a Windows CD lemezt.

(13

lllesztéprogram opcidk/Alapértelmezések
kivalasztasa

1.

A Windows menlbdl vélassza ki a:

(Windows 2000/Me/98SE): Start — Beallitasok —
Nyomtatok,

(Windows XP): Start - Nyomtatodk és faxok.

A jobboldali egérgombbal kattintson a PagePro
1380 MF nyomtatdikonra.

A leg6rduld menlbdl valassza ki

a Tulajdonsagok pontot.

Vaélassza ki a:

(Windows Me/98SE): Nyomtato tulajdonsagok,
(Windows XP/2000): Nyomtatasi beallitasok.
Vélassza ki a Papir fllet.

Vélassza ki a nyomtatd alapértelmezett
bedllitasait, pl. nyomathordozd formatum,
nyomathordozé tdjolasa, stb.

Kattintson az Alkalmaz pontra.

Kattintson az OK gombra és zdrja be a soron
kovetkezd ablakokat.

Megjegyzések

Tanulmanyozza a PagePro 1380 MF Felhasznaloi
utmutatdt (PDF formatumban a Utilities &
Documentation — Segédprogamok és dokumentacid
CD lemezen) hogy részletes tdjékoztatdst kapjon

a nyomtatdilleszté hasznalatardl, masolasrol,
lapolvasasrél, nyomathordozdk hasznalatardl,
kellékek cseréjérdl, nyomtaté karbantartdsardl,
hibaelharitasrdl és a nyomtatd specifikaciojardl.

Az Utmutatd kivonat leirja a PagePro 1380 MF
alapfunkcidit.

Az Altalanos informacids utmutatd felsorolja a vilag
legtdbb orszdgaban taldlhaté vevészolgalati
és szervizcimeket.

Megjegyzések

Miel6tt a a PagePro 1380 MF nyomtatét mas helyre
szeretné szallitani, csusztassa vissza a 2. |[épésben
kinyitott szallitdsi reteszt a lezérva pozicidba!

(4558-7768-02G)




Instalacia programu LinkMagic, oviadac¢a TWAIN
a ovladaca tlaciarne

UPOZORNENIE
Kym nebudete vyzvani, nepripajajte prepajaci kdabel
rozhrania k zariadeniu PagePro 1380 MF.

POZNAMKA
Prepajaci kabel rozhrania nie je sti¢as ou dodavky.

1. VloZte do jednotky CD-ROM/DVD pocitaca
kompaktny disk PagePro 1380 MF Utilities &
Documentation.

2. Automaticky sa spusti inStalacny program
z kompaktného disku.

UPOZORNENIE

Ak sa instaldcia nespusti automaticky, zobrazte
obsah kompaktného disku v aplikdcii Prieskumnik
a kliknite na subor setup.exe.

3. Zvolte pozadovany jazyk a kliknite na tlacidlo OK.

4. Postupujte podfa pokynov na obrazovke.
Ak budete vyzvani, pripojte zariadenie PagePro
1380 MF k pocitacu kdblom USB:
i. Jeden koniec kabla USB pripojte do pocitaca.
ii. Druhy koniec kabla pripojte do rozhrania USB
tlaciarne PagePro 1380 MF.

5. Zobrazi sa sprievodca ,Novy hardvér”
(Windows XP/2000) alebo ,Sprievodca pridanim
nového hardvéru“ (Windows Me/ 98SE).

Slovensky

6. Postupuijte podfa pokynov na obrazovke.

7. Po dokonéeni instaldcie ovladaca a obsluznych
programov vyberte kompaktny disk z pocitaca
a ulozte ho na bezpe¢nom mieste.

POZNAMKA

V zavislosti od pouZzivaného operaéného systému
sa mbZe pri inStaldcii zobrazi Ziados o vioZenie
kompaktného disku so systémom Windows.
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Volba vychodiskovych nastaveni ovladaca
tlaciarne

1. Na paneli ponuk systému Windows zvolte:
(Windows 2000/Me/98SE): Start - Nastavenie -
Tlaciarne,

(Windows XP): Start - Tlagiarne a faxy.

2. Kliknite pravym tlacidlom na zastupcu zariadenia
PagePro 1380 MF.

3. V miestnej ponuke zvolte Vlastnosti.

4. Zvolte (Windows Me/98SE): Vlastnosti tladiarne,
(Windows XP/2000): Preferencie tlace.

5. Zvolte kartu Papier.

6. Nastavte podra svojich zvyklosti vychodiskové
parametre tlaciarne, napr. format média,
orientaciu média atd.

7. Kiliknite na tlacidlo Pouzi .

8. Kliknite na tlacidlo OK a zatvorte vSetky dalSie
okna.

Poznamka

Prestudujte si prirucku Ndvod na obsluhu PagePro
1380 MF (je uloZzena vo formate PDF na kompaktnom
disku PagePro 1380 MF Utilities & Documentation),
kde ndjdete podrobné informacie o praci s oviddacom
tla¢iarne, kopirovani, skenovani, zaobchadzani

s tlacovymi médiami, vymene spotrebného materialu,
udrzbe tladiarne, odstrafiovani azkosti a technické
udaje tlagiarne.

Struény névod popisuje zakladné funkcie zariadenia
PagePro 1380 MF.

Priru¢ka VSeobecné informdcie obsahuje adresy
servisnych stredisk a stredisk technickej podpory
v mnohych oblastiach sveta.

Poznamka

Pred transportom zariadenia PagePro 1380 MF na iné
miesto presurite prepravnu zapadku, uvofnenu

v kroku 2, spé do zaistenej polohy.

(4558-7768-021)




YctaHoBKa nporpammsl LinkMagic, apaveepa
TWAIN u apaviBepa npuHTepa

BHUMAHHE

He noakntousiite kabenb nHTEpHerica K npuHTepy
PagePro 1380 MF, noka He nossutcA
COOTBETCTBYIOLaA MHCTPYKUMA.

Pycckun

5. OrtkpbiBaeTca mactep «HoBoe ycTponcTeo»
(Windows XP/2000) unu «Mactep no6asneHus
HoBoro ycTpowcTea» (Windows Me/ 98SE).

6. [JencTByiTe No yKasaHuAM Ha SKpaHe.

7. TMocne yctaHOBKM 06CNY)XMBAIOLLIMX MPOrpamm
¥ ApaviBepa, BbHbTE KOMMAKT-AUCK U3 AMCKOBOAA
U XpaHuTe ero B HaAeXHOM MecTe.

NMPUMEYAHUE
Kabesnb nHtepperica B KOMNIEKT NOCTaBKM
He BXoauT.

1. BcraBbte B aAnckosog CD-ROM/DVD
KOMMbloTepa KomnakT-anck PagePro 1380 MF
Utilities & Documentation.

2. lNporpamma yCcTaHOBKM AOMKHA 3amyCTUTLCA
C KOMMNaKT-AnUCKa aBTOMATUYECKM.

BHUMAHHWE

Ecnu yctaHoBKa aBTOMatnyecku He 3arnycTuTcA,
OTKPOWTE OKHO MPOCMOTPa KOMIMAaKT-AMCKa

B Windows Explorer n aBaxAbl LeNKHUTE

1o 3Ha4yKy setup.exe.

3. BblBepuTe Hy>KHbIW A3BIK U LUENKHWATE MO
kHonke OK.
4. JlencTByiiTe N0 yKasaHMAM Ha 3KpaHe.
Mpy1 noABNEHUM COOTBETCTBYHOLLEN MHCTPYKLNK,
noaxknounte npuHtep PagePro 1380 MF
K KOMMbIOTEpY C MOMOLLbIO Kabena uHTepgeiica
USB:
i. OauH koHeu kabens USB noakntounte
K KOMMbtoTEpy.
ii. BTopo#i koHel kabena noakntouuTe K nopTy
USB npuHTepa PagePro 1380 MF.

NMPUMEYAHHE

B 3aBucumoctu ot onepaumoHHoNi cucTeMel,
B npouecce yCTaHOBKM MOXKET MOABHTCA
Co006LLeHne 0 HeOBXOAMMOCTH BCTaBM1Th

B anckosog CD-ROM Windows.

©

Bbi6op HacTpoiKu ApanBepa No yMONUaHUIO

1. Ha naHenu 3anay Windows BbiGepuTe:

(Windows 2000/Me/98SE): NMyck — HacTponka —
MpuHTEpHI,
(Windows XP): Myck — MpuHTepbl U dpaKchbl.

2. TMpaBo# KHOMKOWN MBbILLK LLENKHWTE NO APJIbIKY
npuHTepa PagePro 1380 MF.

3. B meHto BbIGepuTe NyHKT CBOWCTBA.

4. BbiBepuTe MyHKT:

(Windows Me/98SE): CsoncTBa NpuHTEpa,
(Windows XP/2000): HacTpoviKa neuaty.

5. BblBepute 3aknaaxky Bymara.

6. HactponTte napameTtpbl NpuMHTEPA NO YMOMYAHHUIO
(popmart Bymaru, op1eHTauma 1 T.4.) No CBOEMY
YCMOTPEHMIO.

7. LWenkHute no kHonke NMpUMeHUTDb.

8. LlLlenkHute no kHonke OK v 3akpoitte BCe
ocTalbHble OKHa Apansepa.

MpumeuaHue:

U3yunte «MHCTPYKUMIO No aKkcnnyartaunn» PagePro
1380 MF (umeeTtcsa B popmate PDF Ha CD- ROM
PagePro 1380 MF Utilities & Documentation), rae
6onee noapo6HO onucaH NopsaAoK padoTbl

C ApaviBepoM NpUHTEPa, KOMMPOBaHKA,
CKaHMpoBaH#uA, OépaLLleHVIFl C nevyaTtHbIMH
HOCUTENAMM, 3aMeHbl PaCX0AHOro maTtepuana, yxoaa
3a MPUHTEPOM, YCTpaHEeHUA Henonazok, a Takke
yKasaHbl TEXHAYECKMe napameTpbl NpuHTepa.

KpaTtkoe pyKoBOACTBO OMUCHIBAET OCHOBHbIE
¢dyHKummn yctpoictea PagePro 1380 MF.

B pykoBozctBe O6Lian MHGopMaumsa ykasaHbl
aapeca CepBUCHbIX LIEHTPOB U LIEHTPOB TEXHUYECKOM
NOALEPXKKM BO MHOTWX PErMOHax MUpa.

MpumeyaHue:

Mpexxae yem nepemellatb ycTponcTso PagePro
1380 MF B Apyroe Mecto, CMeCTUTe TPaHCNOPTHbIN
npeaoXpaH1TEeNb, C KOTOPOro NPUHTEP ObiN CHAT
Mo n. 2, 06paTHO B NONOXEHUE GUKCaLMK.

(4558-7768-02P)




Installeer LinkMagic, de TWAIN-driver en de
printerdriver.

LET OP
Sluit de interfacekabel pas aan op uw PagePro
1380 MF nadat u hiervoor aanwijzingen krijgt.

OPMERKING
In deze zending is geen interfacekabel inbe-
grepen.

1. Plaats de PagePro 1380 MF Utilities & Documenta-
tion CD-ROM in het CD-ROM/DVD station van uw
PC.

2. Het CD-ROM installatieprogramma start automa-
tisch.

LET OP

Wanneer het installatieprogramma niet automa-
tisch start, gebruik dan Windows Explorer om door
de CD-ROM te bladeren en dubbelklik op
setup.exe.

3. Kies de gewenste taal en klik dan op OK.

4. Volg de instructie’s op het scherm op.
Sluit uw PagePro 1380 MF aan op uw computer
nadat u daarvoor aanwijzingen hebt gekregen
door middel van een USB-kabel.
i. Verbindt één kant van de USB-kabel met uw
computer.
ii. Verbindt de andere kant met de USB-poort van
uw PagePro 1380 MF.

Nederlands

5. De ‘Nieuwe hardware gevonden’ (Windows XP/
2000) of de ‘Nieuwe hardware toevoegen’ (Win-
dows Me/98SE) wizard verschijnt op uw computer.

6. Volg de aanwijzigen op het scherm op.

7. Wanneer de driver en de hulpprogramma’'s zijn
geinstalleerd, verwijder dan de CD-ROM en
bewaar deze op een veilige plek.

Note

Afhankelijk van het operating system dat u
gebruikt, is het mogelijk dat u de Windows CD-
ROM moet plaatsen gedurende de installatie.
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Configureer de printerdriver.

1. Kies in de Windows menubalk (Windows 2000/Me/
98SE): Start - Instellingen - Printers.

(Windows XP): Start - Printers en Faxen.

2. Klik met de rechter muisknop op het PagePro 1380
MF printer icoon.

3. Selecteer Eigenschappen vanuit het drop-down
menu.

4. Selecteer (Windows Me/98SE): Printer Eigen-
schappen, (Windows XP/2000): Printereigen-
schappen.

5. Selecteer het Papier tabblad.

6. Selecteer de printerstandaarden die u gebruikt,
zoals het formaat van uw medium, de afdrukrich-
ting van uw medium, etc.

7. Klik op Toepassen.

8. Klik op OK en sluit alle volgende vensters.

Opmerking

Raadpleeg de PagePro 1380 MF Gebruikershandlei-
ding (in PDF formaat aanwezig op de PagePro 1380
MF Utilities & Documentation CD-ROM) voor gedetail-
leerde informatie over het werken met de driver,
gebruik van de copier, gebruik van de scanner, gebruik
van media, vervangen van verbruiksartikelen, pro-
bleemoplossen en printerspecificaties.

The Quick Guide beschrijft de basishandelingen voor
uw PagePro 1380 MF.

De Algemene Informatiegids biedt een lijst van ser-
vice- en supportcentra wereldwijd.

Opmerking

Voordat u uw PagePro 1380 MF naar een andere
locatie verplaatst, dient u eerst de veiligheidsgrendel,
welke in stap 2 is ontgrendeld, weer te vergrendelen.

(4558-7768-02Q)




EykaraoTtriote Tnvepappoyn LinkMagic, Tov o8nyé
TWAIN ka1 To Tpéypapua 08Qynong Tou EKTUTTWTA

MPOXOXH
Mn ouvdéoere To kKaAwdio dedouévwy arov PagePro
1380 MF warrou va oag 606¢ei oxeTikn odnyia.

ZHMEIQZH
Aev mrepirauBaverar kaAwdio dedouévwy aTn
oguokeuaaia.

1. TomoBetRaTe To CD-ROM PagePro 1380W MF Utilities &
Documentation oTn povada CD-ROM Tou uttoAoyioTn
aag.

2. 0 0dnyog eykardoTtaong Ba Eekivioel autopaTa aTrd T0
CD-ROM.

MPOXOXH

Edv dev Eekivrioel, avoiére To CD-ROM amé v
Eéepeuvnon rwv Windows kai dirAommariare ato
&IKovidlo setup.exe.

3. EmAEETe TNV emBupnTr yAwooa kai TTatroTe OK.

4. AxohouBriaTe Tig 0dnyieg oTnv 086vn.
‘Orav oag d00¢i axeTK 0dnyia, ouvdéoTe Tov PagePro
1380 MF pe tov utroAoyioTr| e éva kaAwdio USB:
a. ZUvdEaTe To €va AKpo Tou kaAwdiou USB aTov
uTToAOYIOTH OTG.
B. ZuvdéaTe To dAAO Gkpo aTn Bupa USB Tou PagePro
1380 MF.

5. Epegavietal o 0dnyég "EvromioTnke véo uAikd" (Win-
dows XP/2000) A "Mpoa6rikn véou uhikou" (Windows
Me/98) aTov uTroAoyIoTH 0ag.

EAAnviIKa

6. AkolouBroTe TIG 0dnyieg oTnv 084vn.

7. AQ@oU gykatacTabouv To TTpAypapua 08Aynong Kai ol
€QAPUOYEG TOU eKTUTTWTH, BydATE TOo CD-ROM Kai
QTroBNKEUOTE TO OE AOPAAEG PEPOG.

Znueiwon

AvaAoya ue 10 AsIToupyiké oUOTHUA TTOU XPNOIUOTIOIEITE,
evoéxetal va xpeiaareite To CD-ROM twv Windows kara
v eykardoraon.

PuBpioTe Tng TpOETIAOYEG TOU TTPOYPANHOTOG

odiynong

1. AT6 T ypapun epyaciwv Twv Windows, emAEETe (Win-
dows 2000/Me/98SE): "Evapén - PuBpioeig -
Exkturwrég. (Windows XP): ‘Evapén - EKTurwrég Kai
Das.

2. Kavre degi kNI aTo €Ikovidio Tou ekTuTTwTH PagePro
1380 MF.

3. EmA€CTe 1816TNTEG AT TN AioTO TTOU EPPAVICETAI .

4. EmAEETe (Windows Me/98SE): 1816TnTEG EKTUTTWTH.
(Windows XP/2000): MpoTipAoeig EKTUTTWONG.

5. EmAEETe TV KapTéha XaprTi.

6. EmAEETe TIG TIpOKaBopIopéveg eTTIAOYEG TToU Ba
XPNOIPOTIOIEITE, OTTWG TO PEyEBOG XapTIoU, Tov
TTpooavaToNgpé Tou KTA.

7. EmAéETe EQappoyn.

8. MatroTe OK kai kAgioTe OAa Ta €TTOpEVA TTAPABuPa.

Inpeiwon

MeAetAaTe Tov 08nyo xpriong Tou PagePro 1380 MF (Ba Tov
Bpeite oe poper) PDF ato CD-ROM Utilities & Documenta-
tion Tou PagePro 1380 MF) yia Aetrtopepeig TTAnpo@opieg
OXETIKA WE TN XPAOTN Tou TTpoypdupaTog odrynong,
avTiypa@r), cdpwarn, Xpon Twv JEoWwV eKTUTIWAONG,
QVTIKATAOTAON QVOAWCIPWY, GUVTAPNON TOU EKTUTTWTHA,
QVTIMETWTTION TTPORANUATWY KOl TEXVIKA XOPAKTNPIOTIKG TOU
EKTUTTWTHA.

O guvoTITIKAG 0dNY6G TrEpIYPAQe TIG BATIKEG AEITOUPYiEG TOU
PagePro 1380 MF.

O 00nyoG YEVIKWY TTANPOPOPIWV avaypda@el onueia o€pPIg
Kl UTTOOTAPIENG O€ GAO TOV KAGHO.

Inpeiwon

MNpiv yetagépete Tov PagePro 1380 MF o€ SiapopeTikn
ToTro0eaia, OUPETE TNV AOPAAEID PETAPOPAG, N OTToia
amao@alioTnke oTo BANa 2, Tiow aTn Béon acpdAiong.
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Installera LinkMagic, TWAIN- och skrivardrivru-
tinen

VIKTIGT
Anslut inte skrivarkabeln till PagePro 1380 MF f6r-
rdn du uppmanas att géra det.

Svenska

F6lj anvisningarna pa skarmen.

N&r skrivardrivrutinen och verktygen har installer-
ats tar du ut cd-skivan och forvarar den pa ett sak-
ert stélle.

Obs!
Skrivarkabeln medféljer inte.

OBS:

Det kan tdnkas att du uppmanas att sétta i cd-ski-
van med Windows under installationen beroende
pa vilket operativsystem du anvénder.

1. Satticd-skivan PagePro 1380 MF Utilities & Docu-

mentation i cd/dvd-spelaren.
2. Installationsprogrammet pa cd-skivan startar
automatiskt.

VIKTIGT

Om installationsprogrammet inte startas automa-
tiskt, maste du starta Utforskaren, bldddra dig fram
till cd-skivan och dubbelklicka pa setup.exe.

3. Valj 6nskat sprak och klicka pa OK.

4. Folj anvisningarna pa skérmen.
Anslut PagePro 1380 MF till datorn med en USB-
kabel nar du uppmanas att géra det:
i. Anslut den ena anden av USB-kabeln i datorn.
ii. Anslut den andra anden i USB-porten pa
PagePro 1380 MF.

5. Guiden Ny maskinvara har hittats (Windows XP/
2000) eller L&agg till ny maskinvara (Windows Me/
98SE) startas.
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Stélla in skrivardrivrutinens standardvarden

1.

Valj féljande pa menyraden i Windows 2000/Me/
98SE: Start - Instéllningar - Skrivare. Windows
XP: Start - Skrivare och fax.

Hogerklicka pa ikonen for PagePro 1380 MF.
Valj Egenskaper pa menyn.

Valj (Windows Me/98SE): Skrivaregenskaper.
(Windows XP/2000): Utskriftsinstallningar.
Klicka pa fliken Papper.

Vélj de standardinstéllningar du anvander for skri-
varen, till exempel mediaformat, orientering av
media med mera.

Klicka pa Verkstall.

Klicka pa OK och sténg alla fonster som visas
dérefter.

OBS:

Handboken till PagePro 1380 MF (som &r i PDF-format
och som finns pa cd-skivan PagePro 1380 MF Utilities
& Documentation) innehaller mer information om hur
du anvander skrivardrivrutinen, skannar, anvander
medier, byter ut férbrukningsvaror, underhaller skri-
varen och felsdker samt skrivarens specifikationer.

Snabbguiden beskriver skrivarens grundlaggande
funktioner.

| den allméanna informationsguiden finns en lista dver
service- och supportstallen runt om i varlden.

OBS:

Innan du flyttar PagePort 1380 MF n&gonstans ska du
skjuta transportlaset, som lastes upp i steg 2, till den
lasta positionen.

(4558-7768-02R)




Installer LinkMagic, TWAIN-driveren og
printerdriveren

FORSIGTIG
Tilslut ikke interfacekablet til din PagePro 1380 MF,
for du bliver bedt om det.

6
7

Dansk

. Felg instruktionerne pa skeermen.
. Nar printerdriveren og hjaelpeprogrammerne er

installeret, skal du tage cd-rom'en ud af drevet og
opbevare den et sikkert sted.

BEM/ERK
Interfacekablet er ikke inkluderet i pakken.

Bemaerk:

Afhaengigt af hvilket operativsystem der anvendes,
bliver du muligvis nedt til at isaette Windows cd-
rom'en under installationen.

1. Seet cd'en PagePro 1380 MF Utilities &
Documentation i cd-rom/dvd-drevet.

2. Cd-rom installationsprogrammet starter
automatisk.

FORSIGTIG

Hvis installationsprogrammet ikke starter
automatisk, skal du bruge Windows Explorer til at
gennemse cd-rom'en og dobbeltklikke pa
setup.exe.

3. Veelg det gnskede sprog, og klik derefter pa OK.
4. Folg instruktionerne pa skaermen.
Nar du bliver bedt om det, skal du tilslutte PagePro
1380 MF til din computer ved hjeelp af et USB-
kabel:
i. Tilslut den ene ende af USB-kablet til
computeren.
ii. Tilslut den anden ende til USB-porten pa din
PagePro 1380 MF.

5. Guiden 'Ny hardware fundet' (Windows XP/2000)
eller 'Tilfgj ny hardware' (Windows Me/98SE) vises
pa computeren.

®

Angiv printerdriverstandarder

1.

Fra Windows menulinjen veelg (Windows 2000/Me/
98SE): Start - Indstillinger - Printere.
(Windows XP): Start — Printere og faxenheder.
Hgjreklik pa printerikonet PagePro 1380 MF.
Veelg Egenskaber pa rullelisten.

Veelg (Windows Me/98SE): Printeregenskaber.
(Windows XP/2000): Udskriftspraeferencer.
Veelg fanen Papir.

Veelg de standardindstillinger, du vil bruge pa
printeren, papirets format, retning osv.

Klik p& Anvend.

Klik pa OK, og luk alle efterfalgende vinduer.

Bemaerk:

| brugervejledningen til PagePro 1380 MF (i pdf-format
pa cd-rom'en PagePro 1380 MF Utilities &
Documentation) kan du finde yderligere oplysninger
om brug af printerdriveren, kopiering, scanning, brug
af medier, udskiftning af forbrugsstoffer,
vedligeholdelse af printeren, fejlfinding samt
printerspecifikationer.

| Quick Guide beskrives de grundleeggende funktioner
i PagePro 1380 MF.

| General Information Guide finder du en liste over
service- og supportkilder verden over.

Bemeerk:

Hvis du veelger at flytte din PagePro 1380 MF til et
andet sted, skal du fere transportlasen, som er ulast i
trin 2, tilbage til laseposition.

(4558-7768-02V)




Installer LinkMagic, TWAIN-driveren og skriver-
driveren

FORSIKTIG
Ikke koble grensesnittkabelen til din PagePro
1380 MF for du blir bedt om & gjere det.

Norsk

6. Felg instruksjonene pa skjermen.
7. Nar driveren og verktayene er installert, tar du ut
CD-ROM-en og lagrer den pa et trygt sted.

MERK
Leveransen inneholder ikke grensesnittkabel.

Merk

Avhengig av hvilket operativsystem som benyttes,
ma du kanskje sette inn Windows CD-ROM-en
under installasjonen.

1. Sett inn CD-ROM-en PagePro 1380 MF Utilities &
Documentation i CD-ROM-/DVD-stasjonen.

2. Installasjonsprogrammet for CD-ROM-en starter
automatisk.

FORSIKTIG

Hvis installasjonsprogrammet ikke starter automa-
tisk, ma du bruke Windows Utforsker til & bla gjen-
nom CD-ROM:-en og dobbeltklikke pa setup.exe.

3. Velg ansket sprak og klikk OK.

4. Felg instruksjonene pa skjermen.
Nar du blir bedt om det, kobler du din PagePro
1380 MF til datamaskinen ved hjelp av en USB-
kabel:
i. Koble en ende av USB-kabelen til datamaskinen.
ii. Koble den andre enden til USB-porten pa
PagePro 1380 MF.

5. Veiviseren "Ny maskinvare funnet" (Windows XP/
2000) eller veiviseren "Legg til ny maskinvare"
(WindowsMe/98SE) vises pa skjermen.
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Stille inn standardverdier for skriverdriveren

1. Pa menylinjen i Windows velger du (Windows
2000/Me/98SE): Start - Innstillinger - Skrivere.
(Windows XP): Start - Skrivere og telefakser.

2. Hoyreklikk pa skriverikonet for PagePro 1380 MF.

3. Fra menyen velger du Egenskaper.

4. Velg (Windows Me/98SE): Skriveregenskaper.
(Windows XP/2000): Utskriftsinnstillinger.

5. Velg kategorien Papir.

6. Velg standardinnstillinger du skal bruke for skriv-
eren, som f.eks. papirformatet, papirretning osv.

7. Klikk pa Bruk.

8. Klikk OK og lukk alle vinduer.

Merk

Se i brukerveiledningen for PagePro 1380 MF (finnes i
PDF-format p4 CD-ROM-en PagePro 1380 MF Utilities
& Documentation) for & finne detaljert informasjon om
bruk av skriverdriveren, kopiering, skanning, bruk av
media, utskifting av forbruksvarer, vedlikehold av skriv-
eren, feilsgking og skriverspesifikasjoner.

Hurtigreferansen beskriver de grunnleggende funk-
sjonene i PagePro 1380 MF.

Veiledningen med generell informasjon har opplys-
ninger om service og support pa verdensbasis.

Merk

For du transporterer PagePro 1380 MF til et annet
sted, ma du skyve transportlasen (som ble frigjort i
trinn 2) tilbake til 1ast posisjon.

(4558-7768-02S)




Asenna LinkMagic, TWAIN-ohjain ja tulostinohjain

HUOMIO
Yhdistd USB-kaapeli PagePro 1380 MF-
tulostimeen vasta, kun ndin kehotetaan tekemdaén.

Suomi

6. Noudata nayttdon tulevia ohjeita.

7. Kun ohjain ja apuohjelmat on asennettu, poista
CD-ROM-levy asemasta ja talleta se varmaan
paikkaan.

HUOMAUTUS
Tietokoneen kytkentdkaapeli ei sisélly
toimitukseen.

Huomautus

Joissakin kayttéjérjestelmissé Windowsin
asennus-CD-ROM-levy on asetettava asemaan
asennuksen aikana.

1. Aseta PagePro 1380 MF Utilities & Documentation

-CD-ROM:-levy tietokoneen CD- tai DVD-asemaan.

2. CD-ROM:-levyn asennustoiminto kaynnistyy
automaattisesti.

HUOMIO

Jos asennus ei kdynnisty automaattisesti, selaa
CD-ROM:-levyé Resurssienhallinnan avulla ja
kaksoisnapsauta setup.exe-kuvaketta.

3. Valitse haluamasi kieli ja napsauta OK.

4. Noudata nayttdon tulevia ohjeita.
Yhdistd PagePro 1380 MF -tulostin
tietokoneeseen USB-kaapelilla, kun nain
kehotetaan tekeméaan.
i. Yhdistd USB-kaapelin toinen paa
tietokoneeseen.
ii. Yhdistd USB-kaapelin toinen p&a kameraan
PagePro 1380 MF -tulostimen USB-liitantaan.

5. Ohjattu uuden laitteen asentamistoiminto
(Windows XP/2000) tai lisdamistoiminto
(Windows Me/98SE) kaynnistyy.

®

Tulostinohjaimen oletusasetusten maarittdiminen

1. Valitse Windowsin valikkoriviltd (Windows 2000/
Me/98SE): Kdynnista - Asetukset - Tulostimet.
(Windows XP): Kéynnista - Tulostimet ja faksit.

2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella PagePro 1380
MF -tulostimen kuvaketta.

3. Valitse avattavasta valikosta Ominaisuudet.

4. Valitse (Windows Me/98SE): Tulostimen
ominaisuudet.
(Windows XP/2000): Tulostusvalinnat.

5. Valitse Paperi-valilehti.

6. Valitse haluamasi tulostusasetukset, kuten
paperikoko ja suunta.

7. Napsauta Kayta-painiketta.

8. Napsauta OK ja kuittaa kaikki seuraavat ikkunat.

Huomautus

PagePro 1380 MF -tulostimen kéyttboppaassa on
lisatietoja tulostimen ohjaimen, tilaikkunan ja
tulostusmateriaalien kayttdmisesta, tarvikkeiden
vaihtamisesta, tulostimen huollosta, ongelmien
ratkaisemisesta ja tulostimen teknisista tiedoista.
Kéayttéopas on pdf-muodossa PagePro 1380 MF
Utilities & Documentation -CD-ROM-levylla.

Pikaoppaassa kerrotaan PagePro 1380 MF -
tulostimen perustoiminnoista.

Yleisessé kayttboppaassa on luettelo huolto- ja
tukipisteista eri puolilla maailmaa.

Huomautus

Ennen PagePro 1380 MF -tulostimen siirtdmista
toiseen paikkaan siirra vaiheessa 2 avattu
kuljetuslukko takaisin lukitusasentoon.

(4558-7768-02T)
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