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PRODUCT IS CERTIFIED BY THE
MANUFACTURER TO COMPLY
WITH DHHS RULES 21 CFR
SUBCHAPTER J APPLICABLE AT
THE DATE OF MANUFACTURE.

   MANUFACTURED:

TOSHIBA CORPORATION
1-1, SHIBAURA 1-CHOME
MINATO-KU, TOKYO 105-8001,
JAPAN

    Location of the required label
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VORSICHT: Dieses Gerät enthält ein Laser-Sys-
tem und ist als “LASERSCHUTZKLASSE 1
PRODUKT” klassifiziert. Für den richtigen
Gebrauch dieses Modells lesen Sie bitte die
Bedienungsanleitung sorgfältig durch und
bewahren diese bitte als Referenz auf. Falls
Probleme mit diesem Modell auftreten,
benachricht igen Sie  bi t te  die  nächste
“autorisierte Service-Vertretung”. Um einen
direkten Kontakt mit dem Laserstrahl zu vermeiden
darf das Gerät nicht geöffnet werden.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASERSCHUTZKLASSE 1
PRODUKT
TO EN60825

ADVARSEL: Denne mærking er anbragt
udvendigt på apparatet og indikerer, at
apparatet arbejder med laserstråler af klasse 1,
hviket betyder, at der anvendes laserstrlier af
svageste klasse, og at man ikke på apparatets
yderside kan bilve udsat for utilladellg kraftig
stråling.

APPARATET BOR KUN ÅBNES AF FAGFOLK
MED SÆRLIGT KENDSKAB TIL APPARATER
MED LASERSTRÅLER!

Indvendigt i apparatet er anbragt den her
gengivne advarselsmækning, som advarer imod
at foretage sådanne indgreb i apparatet, at man
kan komme til at udsætte sig for laserstråling.

OBS! Apparaten innehåller laserkomponent
som avger laserstråining överstigande gränsen
för laserklass 1.

ADVERSEL: USYNLIG
LASERSTRÅLING VED ÅBNING,
NÅR SIKKERHEDSAF-BRYDER

ER UDE AF FUNKTION.
UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR
STRÅLING

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
PRODUKT
TO EN60825-1



VAROITUS. Suojakoteloa si saa avata. Laite
sisältää laserdiodin, joka lähetää näkymätöntä
silmilie vaarallista lasersäteilyä.
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VORSICHT: DIE VERWENDUNG VON
A N D E R E N  S T E U R U N G E N  O D E R
E I N S T E L L U N G E N  O D E R  D A S
D U R C H F Ü H R E N  V O N  A N D E R E N
V O R G Ä N G E N  A L S  I N  D E R
BEDIENUNGSANLEITUNG BESCHRIEBEN
K Ö N N E N  G E F Ä H R L I C H E
STRAHLENEXPOSITIONEN ZUR FOLGE
HABEN.
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UJDA720**����
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COMPLIES WITH FDA RADIATION
PERFORMANCE STANDARDS, 21 CFR
SUBCHAPTER J.

   MANUFACTURED:

Manufactured by
Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd.
1-62 4-Chome Minoshima, Hakata-Ku
Fukuoka,Japan

     Location of the required label
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VORSICHT: Dieses Gerät enthält ein Laser-Sys-
tem und ist als “LASERSCHUTZKLASSE 1
PRODUKT” klassifiziert. Für den richtigen
Gebrauch dieses Modells lesen Sie bitte die
Bedienungsanleitung sorgfältig durch und
bewahren diese bitte als Referenz auf. Falls
Probleme mit diesem Modell auftreten,
benachricht igen Sie  bi t te  die  nächste
“autorisierte Service-Vertretung”. Um einen
direkten Kontakt mit dem Laserstrahl zu vermeiden
darf das Gerät nicht geöffnet werden.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
PRODUKT
TO EN60825-1

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASERSCHUTZKLASSE 1
PRODUKT
TO EN60825

ADVARSEL: Denne mærking er anbragt
udvendigt på apparatet og indikerer, at
apparatet arbejder med laserstråler af klasse 1,
hviket betyder, at der anvendes laserstrlier af
svageste klasse, og at man ikke på apparatets
yderside kan bilve udsat for utilladellg kraftig
stråling.

ADVERSEL: USYNLIG
LASERSTRÅLING VED ÅBNING,
NÅR SIKKERHEDSAF-BRYDER

ER UDE AF FUNKTION.
UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR
STRÅLING



APPARATET BOR KUN ÅBNES AF FAGFOLK
MED SÆRLIGT KENDSKAB TIL APPARATER
MED LASERSTRÅLER!

Indvendigt i apparatet er anbragt den her
gengivne advarselsmækning, som advarer imod
at foretage sådanne indgreb i apparatet, at man
kan komme til at udsætte sig for laserstråling.

OBS! Apparaten innehåller laserkomponent
som avger laserstråining överstigande gränsen
för laserklass 1.

VAROITUS. Suojakoteloa si saa avata. Laite
sisältää laserdiodin, joka lähetää näkymätöntä
silmilie vaarallista lasersäteilyä.
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VORSICHT: DIE VERWENDUNG VON
A N D E R E N  S T E U R U N G E N  O D E R
E I N S T E L L U N G E N  O D E R  D A S
D U R C H F Ü H R E N  V O N  A N D E R E N
V O R G Ä N G E N  A L S  I N  D E R
BEDIENUNGSANLEITUNG BESCHRIEBEN
K Ö N N E N  G E F Ä H R L I C H E
STRAHLENEXPOSITIONEN ZUR FOLGE
HABEN.
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THIS PRODUCT COMPLIES WITH
DHHS RULES 21 CFR CHAPTER 1,
SUBCHAPTER J APPLICABLE AT
DATE OF MANUFACTURE.

   MANUFACTURED:

Manufactured by
TAEC Corporation
3-7-3 Naka-cho, Musashino-shi,
Tokyo, Japan

    Location of the required label



ADVERSEL: USYNLIG
LASERSTRÅLING VED ÅBNING,
NÅR SIKKERHEDSAF-BRYDER

ER UDE AF FUNKTION.
UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR
STRÅLING
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VORSICHT: Dieses Gerät enthält ein Laser-Sys-
tem und ist als “LASERSCHUTZKLASSE 1
PRODUKT” klassifiziert. Für den richtigen
Gebrauch dieses Modells lesen Sie bitte die
Bedienungsanleitung sorgfältig durch und
bewahren diese bitte als Referenz auf. Falls
Probleme mit diesem Modell auftreten,
benachricht igen Sie  bi t te  die  nächste
“autorisierte Service-Vertretung”. Um einen
direkten Kontakt mit dem Laserstrahl zu vermeiden
darf das Gerät nicht geöffnet werden.

ADVARSEL: Denne mærking er anbragt
udvendigt på apparatet og indikerer, at
apparatet arbejder med laserstråler af klasse 1,
hviket betyder, at der anvendes laserstrlier af
svageste klasse, og at man ikke på apparatets
yderside kan bilve udsat for utilladellg kraftig
stråling.

APPARATET BOR KUN ÅBNES AF FAGFOLK
MED SÆRLIGT KENDSKAB TIL APPARATER
MED LASERSTRÅLER!

Indvendigt i apparatet er anbragt den her
gengivne advarselsmækning, som advarer imod
at foretage sådanne indgreb i apparatet, at man
kan komme til at udsætte sig for laserstråling.

OBS! Apparaten innehåller laserkomponent
som avger laserstråining överstigande gränsen
för laserklass 1.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASERSCHUTZKLASSE 1
PRODUKT
TO EN60825

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
PRODUKT
TO EN60825-1



VAROITUS. Suojakoteloa si saa avata. Laite
sisältää laserdiodin, joka lähetää näkymätöntä
silmilie vaarallista lasersäteilyä.
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VORSICHT: DIE VERWENDUNG VON
A N D E R E N  S T E U R U N G E N  O D E R
E I N S T E L L U N G E N  O D E R  D A S
D U R C H F Ü H R E N  V O N  A N D E R E N
V O R G Ä N G E N  A L S  I N  D E R
BEDIENUNGSANLEITUNG BESCHRIEBEN
K Ö N N E N  G E F Ä H R L I C H E
STRAHLENEXPOSITIONEN ZUR FOLGE
HABEN.

��DVD-ROM���SD-C2502**��

�	

** ���������	

��� 1. "DVD-ROM#$%&'�()*+!��,-.

/&'"01�
23456�789�:,;6

89�<=>?@!ABC�DE�
FGHIJ

KLM*!

2. ��������	
��
����������

��������� !

3. ����()N�OP�	�
QRS�T!



PRODUCT IS CERTIFIED BY THE
MANUFACTURER TO COMPLY
WITH DHHS RULES 21 CFR
SUBCHAPTER J APPLICABLE AT
THE DATE OF MANUFACTURE.

   MANUFACTURED:

TOSHIBA CORPORATION
1-1, SHIBAURA 1-CHOME
MINATO-KU, TOKYO 105-8001,
JAPAN

    Location of the required label(SD-C2502)
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VORSICHT: Dieses Gerät enthält ein Laser-Sys-
tem und ist als “LASERSCHUTZKLASSE 1
PRODUKT” klassifiziert. Für den richtigen
Gebrauch dieses Modells lesen Sie bitte die
Bedienungsanleitung sorgfältig durch und
bewahren diese bitte als Referenz auf. Falls
Probleme mit diesem Modell auftreten,
benachricht igen Sie  bi t te  die  nächste
“autorisierte Service-Vertretung”. Um einen
direkten Kontakt mit dem Laserstrahl zu vermeiden
darf das Gerät nicht geöffnet werden.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
PRODUKT
TO EN60825-1

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASERSCHUTZKLASSE 1
PRODUKT
TO EN60825



ADVERSEL: USYNLIG
LASERSTRÅLING VED ÅBNING,
NÅR SIKKERHEDSAF-BRYDER
ER UDE AF FUNKTION.
UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR

STRÅLING

ADVARSEL: Denne mærking er anbragt
udvendigt på apparatet og indikerer, at
apparatet arbejder med laserstråler af klasse 1,
hviket betyder, at der anvendes laserstrlier af
svageste klasse, og at man ikke på apparatets
yderside kan bilve udsat for utilladellg kraftig
stråling.

APPARATET BOR KUN ÅBNES AF FAGFOLK
MED SÆRLIGT KENDSKAB TIL APPARATER
MED LASERSTRÅLER!

Indvendigt i apparatet er anbragt den her
gengivne advarselsmækning, som advarer imod
at foretage sådanne indgreb i apparatet, at man
kan komme til at udsætte sig for laserstråling.

OBS! Apparaten innehåller laserkomponent
som avger laserstråining överstigande gränsen
för laserklass 1.

VAROITUS. Suojakoteloa si saa avata. Laite
sisältää laserdiodin, joka lähetää näkymätöntä
silmilie vaarallista lasersäteilyä.
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VORSICHT: DIE VERWENDUNG VON
A N D E R E N  S T E U R U N G E N  O D E R
E I N S T E L L U N G E N  O D E R  D A S
D U R C H F Ü H R E N  V O N  A N D E R E N
V O R G Ä N G E N  A L S  I N  D E R
BEDIENUNGSANLEITUNG BESCHRIEBEN
K Ö N N E N  G E F Ä H R L I C H E
STRAHLENEXPOSITIONEN ZUR FOLGE
HABEN.



CERTIFICATION:THIS PRODUCT
COMPLIES WITH DHHS RULES 21
CFR CHAPTER 1, SUBCHAPTER J
APPLICABLE AT DATE OF
MANUFACTURE.

CLASS 1 LASER PROCUCT LASER
KLASSE 1

TEAC CORPORATION
3-7-3 NAKA-CHO,
MUSASHINO-SHI,
TOKYO, JAPAN

    Location of the required label
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ADVERSEL: USYNLIG
LASERSTRÅLING VED ÅBNING,

NÅR SIKKERHEDSAF-BRYDER
ER UDE AF FUNKTION.
UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR
STRÅLING
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VORSICHT: Dieses Gerät enthält ein Laser-Sys-
tem und ist als “LASERSCHUTZKLASSE 1
PRODUKT” klassifiziert. Für den richtigen
Gebrauch dieses Modells lesen Sie bitte die
Bedienungsanleitung sorgfältig durch und
bewahren diese bitte als Referenz auf. Falls
Probleme mit diesem Modell auftreten,
benachricht igen Sie  bi t te  die  nächste
“autorisierte Service-Vertretung”. Um einen
direkten Kontakt mit dem Laserstrahl zu vermeiden
darf das Gerät nicht geöffnet werden.

ADVARSEL: Denne mærking er anbragt
udvendigt på apparatet og indikerer, at
apparatet arbejder med laserstråler af klasse 1,
hviket betyder, at der anvendes laserstrlier af
svageste klasse, og at man ikke på apparatets
yderside kan bilve udsat for utilladellg kraftig
stråling.

APPARATET BOR KUN ÅBNES AF FAGFOLK
MED SÆRLIGT KENDSKAB TIL APPARATER
MED LASERSTRÅLER!

Indvendigt i apparatet er anbragt den her
gengivne advarselsmækning, som advarer imod
at foretage sådanne indgreb i apparatet, at man
kan komme til at udsætte sig for laserstråling.

OBS! Apparaten innehåller laserkomponent
som avger laserstråining överstigande gränsen
för laserklass 1.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASERSCHUTZKLASSE 1
PRODUKT
TO EN60825

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
PRODUKT
TO EN60825-1
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VAROITUS. Suojakoteloa si saa avata. Laite
sisältää laserdiodin, joka lähetää näkymätöntä
silmilie vaarallista lasersäteilyä.

���
�56789:;<=��>*?

@A�B!C9DEFGHIJKLM�

VORSICHT: DIE VERWENDUNG VON
A N D E R E N  S T E U R U N G E N  O D E R
E I N S T E L L U N G E N  O D E R  D A S
D U R C H F Ü H R E N  V O N  A N D E R E N
V O R G Ä N G E N  A L S  I N  D E R
BEDIENUNGSANLEITUNG BESCHRIEBEN
K Ö N N E N  G E F Ä H R L I C H E
STRAHLENEXPOSITIONEN ZUR FOLGE
HABEN.



THIS PRODUCT COMPLIES WITH
DHHS RULES 21 CFR SUBCHAPTER
J APPLICABLE AT DATE OF
MANUFACTURE.

   MANUFACTURED:

Hitachi-LG Data Storage, Inc.
26-5, TORANOMON 1-CHOME,
MINATO-KU, TOKYO, 105-0001
JAPAN

 Location of the required label
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VORSICHT: Dieses Gerät enthält ein Laser-Sys-
tem und ist als “LASERSCHUTZKLASSE 1
PRODUKT” klassifiziert. Für den richtigen
Gebrauch dieses Modells lesen Sie bitte die
Bedienungsanleitung sorgfältig durch und
bewahren diese bitte als Referenz auf. Falls
Probleme mit diesem Modell auftreten,
benachricht igen Sie  bi t te  die  nächste
“autorisierte Service-Vertretung”. Um einen
direkten Kontakt mit dem Laserstrahl zu vermeiden
darf das Gerät nicht geöffnet werden.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
PRODUKT
TO EN60825-1

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASERSCHUTZKLASSE 1
PRODUKT
TO EN60825



ADVERSEL: USYNLIG
LASERSTRÅLING VED ÅBNING,
NÅR SIKKERHEDSAF-BRYDER
ER UDE AF FUNKTION.
UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR

STRÅLING

ADVARSEL: Denne mærking er anbragt
udvendigt på apparatet og indikerer, at
apparatet arbejder med laserstråler af klasse 1,
hviket betyder, at der anvendes laserstrlier af
svageste klasse, og at man ikke på apparatets
yderside kan bilve udsat for utilladellg kraftig
stråling.

APPARATET BOR KUN ÅBNES AF FAGFOLK
MED SÆRLIGT KENDSKAB TIL APPARATER
MED LASERSTRÅLER!

Indvendigt i apparatet er anbragt den her
gengivne advarselsmækning, som advarer imod
at foretage sådanne indgreb i apparatet, at man
kan komme til at udsætte sig for laserstråling.

OBS! Apparaten innehåller laserkomponent
som avger laserstråining överstigande gränsen
för laserklass 1.

VAROITUS. Suojakoteloa si saa avata. Laite
sisältää laserdiodin, joka lähetää näkymätöntä
silmilie vaarallista lasersäteilyä.
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VORSICHT: DIE VERWENDUNG VON
A N D E R E N  S T E U R U N G E N  O D E R
E I N S T E L L U N G E N  O D E R  D A S
D U R C H F Ü H R E N  V O N  A N D E R E N
V O R G Ä N G E N  A L S  I N  D E R
BEDIENUNGSANLEITUNG BESCHRIEBEN
K Ö N N E N  G E F Ä H R L I C H E
STRAHLENEXPOSITIONEN ZUR FOLGE
HABEN.
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MANUFACTURED:

    Location of the required label

COMPLY WITH FDA RADIATION
PERFORMANCE STANDARDS,21
CFR SUBCHAPTER J .

Manufactured by
Kyushu Matsushita Electric Co.,
Ltd.1-62 4-Chome Minoshima,
Hakata-Ku Fukuoka,Japen



ADVERSEL: USYNLIG
LASERSTRÅLING VED ÅBNING,

NÅR SIKKERHEDSAF-BRYDER
ER UDE AF FUNKTION.
UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR
STRÅLING
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VORSICHT: Dieses Gerät enthält ein Laser-Sys-
tem und ist als “LASERSCHUTZKLASSE 1
PRODUKT” klassifiziert. Für den richtigen
Gebrauch dieses Modells lesen Sie bitte die
Bedienungsanleitung sorgfältig durch und
bewahren diese bitte als Referenz auf. Falls
Probleme mit diesem Modell auftreten,
benachricht igen Sie  bi t te  die  nächste
“autorisierte Service-Vertretung”. Um einen
direkten Kontakt mit dem Laserstrahl zu vermeiden
darf das Gerät nicht geöffnet werden.

ADVARSEL: Denne mærking er anbragt
udvendigt på apparatet og indikerer, at
apparatet arbejder med laserstråler af klasse 1,
hviket betyder, at der anvendes laserstrlier af
svageste klasse, og at man ikke på apparatets
yderside kan bilve udsat for utilladellg kraftig
stråling.

APPARATET BOR KUN ÅBNES AF FAGFOLK
MED SÆRLIGT KENDSKAB TIL APPARATER
MED LASERSTRÅLER!

Indvendigt i apparatet er anbragt den her
gengivne advarselsmækning, som advarer imod
at foretage sådanne indgreb i apparatet, at man
kan komme til at udsætte sig for laserstråling.

OBS! Apparaten innehåller laserkomponent
som avger laserstråining överstigande gränsen
för laserklass 1.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASERSCHUTZKLASSE 1
PRODUKT
TO EN60825

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
PRODUKT
TO EN60825-1



VAROITUS. Suojakoteloa si saa avata. Laite
sisältää laserdiodin, joka lähetää näkymätöntä
silmilie vaarallista lasersäteilyä.
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VORSICHT: DIE VERWENDUNG VON
A N D E R E N  S T E U R U N G E N  O D E R
E I N S T E L L U N G E N  O D E R  D A S
D U R C H F Ü H R E N  V O N  A N D E R E N
V O R G Ä N G E N  A L S  I N  D E R
BEDIENUNGSANLEITUNG BESCHRIEBEN
K Ö N N E N  G E F Ä H R L I C H E
STRAHLENEXPOSITIONEN ZUR FOLGE
HABEN.
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VORSICHT: Dieses Gerät enthält ein Laser-Sys-
tem und ist als “LASERSCHUTZKLASSE 1
PRODUKT” klassifiziert. Für den richtigen
Gebrauch dieses Modells lesen Sie bitte die
Bedienungsanleitung sorgfältig durch und
bewahren diese bitte als Referenz auf. Falls
Probleme mit diesem Modell auftreten,
b e n a c h r i c h t i g e n  S i e  b i t t e  d i e
nächste“autorisierte Service-Vertretung”. Um
einen direkten Kontakt mit dem Laserstrahl zu
vermeiden darf das Gerät nicht geöffnet werden.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASERSCHUTZKLASSE 1
PRODUKT
TO EN60825

THIS PRODUCT COMPLIES WITH
DHHS RULES 21 CFR CHAPTER 1,
SUBCHAPTER J APPLICABLE AT
DATE OF MANUFACTURE.

   MANUFACTURED:

Manufactured by
TAEC Corporation
3-7-3 Naka-cho, Musashino-shi,
Tokyo, Japan

    Location of the required label

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
PRODUKT
TO EN60825-1



ADVERSEL: USYNLIG
LASERSTRÅLING VED ÅBNING,
NÅR SIKKERHEDSAF-BRYDER
ER UDE AF FUNKTION.
UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR

STRÅLING

ADVARSEL: Denne mærking er anbragt
udvendigt på apparatet og indikerer, at
apparatet arbejder med laserstråler af klasse 1,
hviket betyder, at der anvendes laserstrlier af
svageste klasse, og at man ikke på apparatets
yderside kan bilve udsat for utilladellg kraftig
stråling.

APPARATET BOR KUN ÅBNES AF FAGFOLK
MED SÆRLIGT KENDSKAB TIL APPARATER
MED LASERSTRÅLER!

Indvendigt i apparatet er anbragt den her
gengivne advarselsmækning, som advarer imod
at foretage sådanne indgreb i apparatet, at man
kan komme til at udsætte sig for laserstråling.

OBS! Apparaten innehåller laserkomponent
som avger laserstråining överstigande gränsen
för laserklass 1.

VAROITUS. Suojakoteloa si saa avata. Laite
sisältää laserdiodin, joka lähetää näkymätöntä
silmilie vaarallista lasersäteilyä.
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VORSICHT: DIE VERWENDUNG VON
A N D E R E N  S T E U R U N G E N  O D E R
E I N S T E L L U N G E N  O D E R  D A S
D U R C H F Ü H R E N  V O N  A N D E R E N
V O R G Ä N G E N  A L S  I N  D E R
BEDIENUNGSANLEITUNG BESCHRIEBEN
K Ö N N E N  G E F Ä H R L I C H E
STRAHLENEXPOSITIONEN ZUR FOLGE
HABEN.
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� Satellite 1400/24006�78���

� 9):AC;<=��>?

Windows XP �����

� @ABC�1�D�5

� BC�Windows XPEFGHI

C�Windows XPEFGHI�J1�D�5

• Microsoft® Windows XPEFGHI

• KLM)NO

• PQRP=STNOUVW�PQRP=�X:Y

• WindowsZ[STNO

• \]^STNO

• _`STNO

• a?bc

• defghM)NO

� ijkA
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简

介

随机文件

• Satellite 1400/2400系列笔记本电脑用户手册
• Microsoft Windows XP中文家庭版
• 安全指示使用手册
以上物品如有缺少或损坏，请立即询问经销商。

功能
本电脑大量采用了东芝先进的大规模集成电路(LSI)以及互补金属氧化物半导体
（C M O S）技术，体积小、重量轻、耗电低、可靠性高。具备的功能
和优点如下：

处理器

1400系列
内置 本系列电脑采用移动 Intel®Celeron™ 处理器，内含
数字协处理器、32KB一级缓存和二级缓存。

1.20GHz Intel®Celeron™ 处理器1.20GHz
1.33GHz Intel®Celeron™ 处理器1.33GHz

2400系列
内置 本系列电脑采用 Intel®Pentium®处理器，内含数字

协处理器、20KB一级缓存和512KB二级缓存。
1.60GHz 移动Intel®Pentium® 4处理器1.60GHz-M，支持增强

Intel®SpeedStep™技术

1.70GHz 移动Intel®Pentium® 4处理器1.70GHz-M，支持增强
Intel®SpeedStep™技术
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1400��

�� ����	
��SDRAM(
���������

•  128MB����512MB

•  256MB����512MB

��� ���������� !"�# 1GB�

$%�� 16MB� VRAM&$%���'()*$%�

2400��

�� ����	
�� DDR(+���������

•  128MB����512MB

•  256MB����512MB

$%�� 16MB� VRAM&$%���'()*$%�

��

  �,- .��/0�����123�,-4��

5667�, ���0��8�,9'(:�85667(RTC)

(RTC battery) ;<=4��

AC>?@ A'�AC>?@'(:�B4�;C�"DE�

�,��9FGH�I2��JK�

/(LMA'�9NOPQR�ST�U�V100

W 240XY�ZMS[�U\]^_`a�bD

c9bde'Df?�>?@ghi���jk

lmnopqrstu�oA C >?@t8I�

��
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���� ����

• 18.63GB(20 billion bytes)

• 27.94GB(30 billion bytes)

• 37.26GB(40 billion bytes)

	�
�� 
3.5��	�
������3.5��1.44MB�

��������2 H D��	��

DVD-ROM 
�� ���DVD-ROM
�� !��"#�$%�&

��12 cm (4.72") ' 8cm (3.15")CD/DVD�()%*

CD-R/RW
��'+CD-RW/DVD-ROM
���

,
��-.��/01�

• CD-ROM • CD-EXTRA

• Audio CD • CD-R�23�

• Photo CD™ • CD-Rewritable�23�

• DVD-ROM • DVD-Video

• DVD-R

CD-RW/DVD-ROM ����CD-RW/DVD-ROM
��456���


�� �12 cm (4.72") ' 8cm (3.15")CD/DVD&78$%

��()%* CD-R/RW
��'+CD-RW/DVD-

ROM
���,
��-.��/01�

• CD-ROM • CD-EXTRA

• Audio CD • CD-R

• Photo CD™ • CD-Rewritable

• DVD-ROM • DVD-Video

• DVD-R
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������ ��!"#���$%&'()

*� 14.1" XGA-TFT����1024+,-./

768+01.23�16M 456

��789 128:��789;<=>?@��AB)CD

(Graphics controller) EF B)

��

*� 85G 86HIJKHL�M IBMNOPHLQR)

IJK6SHLTUVWXYZ[78H�        &

   H)CD\]^_HL )̀

���

*� :abc�de�Ua78�fZ[�g:78h

�)ijkH Fn+F9��lmGnopqr�s

B)CtuUvwxyD\z^_{�|}`�

_qr��uU )̀oakHxyD\]^_H

L`�~�)

��� ��������	
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������������ !"#$%&'()*


+,-./&01234!
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USB�� ������ USB��	
��
���USB�

����������USB�������	

���� ��������������� !IrDA1.1"

#$%&'	() 9.6kbps,19.2kbps,38.4kbps,57.

6kbps,115.2kbps,1.152Mbps,4Mbps �*+�IrDA1.1

&'��,��-./���01	

��

PC2 PC23�'45

6�5 mm Type II2

789�� 10.5 mm Type III2

:;<=>?�@��A	

2400BC

SD2 DE SDFG2���9H�IJKLM�N�

OPQ9RST�3�)UVWXY���-.�

�01	

���

Z[B\ ]�32Z^_`a�b)cdef*g(�)V�

hijMDVDklmnMopqRrstEuv

wxyz{�Z[|}	~����Z�ZbM

[�����M�������L���	

���� �RCA������NTSC7PAL������

���,��	����DE��2��9��

�����������2��,�����	

CD/DVDmn�� ����) �mn¡¢ CDMDVD	:;<£>

?¤�¥¦A	

�O[§mn�� ����) �mn¡¢�O[§	:;<£>

?¤�¥¦A	
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�� /������ �	��
��
����CD-ROM�DVD-ROM�

CD-R/RW��CD-RW/DVD-ROM�������

���CD������ 
�!"#$%&�'

�����DVD��()*Toshiba Media Player�

+,-. /012�34+,56/0�78912�

:;<-. 3.5mm=>:;<-.
�34�?@:;<�A

BCD�E@F:;<�*/G���

��

 H�IH� JKLH�IH�MNOPQRSTUVWXYZ

V.90�[\]^ C�OPR/QRS�_`a8

9�bDc�defg�H�IH�Nhi-.3

4�bD�h	jkl�H�IH�m�nop

K �

qr s��pNhiqr6YZ�tqu10Mbit/S6

10BASE-TvQw_�tquxy 100Mbit/s6

100BASE-Txv�

z{q�� �|}��~
��z{q��������&6

�|�i��
�����X�����z{q�

���

������� �}��
���������� ����7��

(Toshiba  Console  Button) ����

���

���� 34
����56
�����g!����

����?��

PCr� �
�� PCr�
��g PCr6������

 ¡�

��
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���� ��Windows XP������	
��
���

�����

������ ���������������� !���"

#$%��	
��&����'()�

����

*+,�-�� !./�0-12�,�3� !��"#$4�

56 786�9:�;<��=>��?@AB6CD

(Hotkeys) EFGHIJK��=>�

      LMNO�P (QRST6CUV0WX�YZ[\3]^�_

O�`Pa>LMN�b 3c*de60WX�

YZ[\f?@ghb 39@i����*��

���jk���	
�lmnYopRS�

qCO�P inY�RSar��qCR3s^�O�`Pq

Cb �qC��Ntuvf wgh�9@i

����*���������
lmnYopRS�

��O�xy0z{ i|Y�RSaT6CUV0q� uv3s^�_

���O�}~2Vxy0Wz{���9@i�

���*���������������lmn

YopRS�����m�(����

h�6� �8i6Cm��66��}�h�6����

����	���&6C'm�&h�6�'

���

��b  i !��b ��m����N�� ����

���� �����R� i¡¢£��*¤�

� ¥N�3¦§ AC¨=N ©Bª�9@i

����*�����jk�������lm«

¬��� ����
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�������	�����������

������ �� !"#��$%&'(�)�*�	�+

,-./012�����3�

45"#6 *78�9:;<=>+,�3?�@AB-.

(Instant security) CDEF�

GHIJ�� ���	��IJKL<GHMIJ�3����

�����
�������
��������

�NO�

�PQRS�TU ��VWXYZ[\M�3]Q	^_`a>1M

bcS�IJdeTU������������

�f���	���dgNO�

h7 CPU�?ij\klm�nS�opqrst�

I9NOqr�u�vw?x>yz{|}~�

�`a��~h7�i��

TU ���	�n��Q������IJ�3�?

���?x]��������������>

�	��,���^_�a�vz{�}~e

����~IJ���i��

�� �����>bc�����>�� CPU� -

¡�N¢£¤9¥U¦§>̈ M��©Lª«¬­

®�¯°��>�������>¯°��>

�3]de����>¨MQ±TUNO�²³�

��� 1. ��������	
��
����

2. ��������������������� 

!"#$%&'�����

3. ������ ��$(�����)*+,-.

/ �

����
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CD/DVD���� ������DVD	
��
��������

���������

���
���� ��������������

����

��� !"#$�%�&'()*��+,�-.�/012345%�

&'�67�89:�;<=>? readme=>�

@ABC%�&' DEF+,G(HIWindows XP������J

K+,L6�����	
��
MNOP���

�QR�ST�CUVCWX&'�

  @AY>Z[ �&'*\�]C^�*�_�`ab�c�Zd

ef[Y>�ghPWindows �����ij�

�khP�����6����lOP�����

�QReSTm%�&'�

@A��&' *�n&'eo�pqr��`@A��s���

ST&'�tuJKpqrvwx�yuL@A

��s�

Fn-esse Windows&'z\�{|}�~��(�~�ST

��&'k�~Windowsl��0�&�*�m

&'��hPWindows �����o����

���yo�������khP Fn-esse�

@A��s @A��sL���~�;<`���Q���8

(Toshiba Console) ����L@A��s��JK�ST&'�
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�2-1������� !"#$%&'����(�

� 2-1�������	
��


��)*+,-.�/

0123

CD/DVD456789:;<7

=>?@ABC@A DE8F

4567

8FGHF

IJ67

����� KL,-.�/MNOH DC INP�QP�RP

S&TUPVUW CD-ROMXY��Z[�\]

��^�����

���	
� _`a<7:;bcded��89�
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����� �����LCD���	
��
������

�����������

CD/DVD���	 ������������ !"CD#DVD$%

&��'��� 1()����*+,�' 0.5(

-��.�*+�/0123456789�


��
���	 ������������ !":;<=$%

&��'���>()?����*+�/012

3456789�

���� @ABCDEF�ABC:GHIJIrDAKLM

ABCJFIRKNOP&� 4Mbps$MQRF�

IrDA1.1 NO$BSTUVWXCYZ:G�

���� NO3.5 mm [\]^_`�a�bcd] Ĵe

fgh 16ijKklmTUZn<=�opa�

q]^rPsStdu�vw.��

����� NO3.5 mm [\xyz_`�a�>�{d|xy

zk}lmTU�Z~<=�

�
��
���	 ����r����� �>� /3 /:G������

 /�������k��� �������� �

��� ���� �V���� �>� /3 /:G�

�0123456789�

��� ��Windows Media Player������	
��
�

�	�����������������
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�� ����� CPU���

��� ��������	�
��
���������

����������� !"!#�

PC�� PC	
��
�� 5mm PC 	�Type II����

10.5mm PC	�Type III�����������

PC	����� !" SCSI#$%&�'(#

$%�)*	�

��� $%&�'(PC)*��������������

� !"!#�

SD	 Satellite 2400+,-.$/0SD	
���SD)

*	�1/ "23456&�7289: ;

<=�
��>�?@AB-.CD2EFG�

SD	H0IJKLMNOPQRS�TU	
V

WXYZ[	�\]^_`a�b1/c�

��� $%&�'( SD)*��������������

� !"!#�

��

+2-2 !",-.

SD	defSD	


PC	
��

�gh Satellite 2400+,-.�

��

i 2-2je-.�kl�
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SD���� ���� SD����	
��
���

��

� 2-3�
������

����	 ���������� 3.5 ! 1.44MB"#$%

&$"'(2 H D)*+ 7 2 0 K B "#$"&$

"'(2 D D)����


���	 ��,-./!�� ����012��12 cm

(4.72") * 8cm (3.15")CD/DVD3456,��78

����9:;<�=>?@����ABCD

E�������F�G�HI�=>JK@LM

?NOP�

�QR�S����T

• DVD-ROM���

• CD-RW/DVD-ROM���

��
� U8V�WXYZ[.\�[.\]2���^

_`ab*cde�fgh�

� 2-3������

[.i

����� �����
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USB�
 ������
DC IN 15V �����
 ���


� 2-4 �����

DC IN 15V ��
����AC !�	"#�$��%&�

AC !�	#�'()*� !�+,-./�

� 	

������ ��
���0RCA�12��NTSC34 PAL

�5�67	

USB�� 89:;8�<�=>?USB@�
A+BCD

��E;USBFG	HI2J+K��L��:

;USBM>�2N�KUSBM>�L��OP2

�QKOPL��RS	

��	
��� T; 15U�
+��:;�V�����	

�
�� T;CentronicsWX25U���
������Y

Z[3\]��FG	^�
_`abc,�


?E C P@Sd	

���� ��
+��ef
	ghi !�_`Bj


?10Mbit/s210BASE-T@klmBj
?100Mbit/s2

100BASE-Tx@	
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��� 1. 在托架弹出一部分后，要等CD/DVD停止旋转后才

能完全拉开拖架。

2. 电源接通时不要使用弹出孔。此时如果打开托架，

CD仍在旋转，CD会飞出转轴造成伤害。

2. 托架的宽度稍稍小于盘片的直径，这样可以抓住CD/DVD。抓稳后将其

取出。

3. 推动托架中间部位闭合托架，轻轻按压直至锁到位。

CD/DVD��������	

本节讲述如何使用CD/DVD、数字音频播放按钮来控制CD/DVD-ROM驱动

器和数字音频的播放。

��� 按住CD/DVD播放按钮或者数字音频播放按钮一秒钟，

可以打开电脑。在电脑关闭时使用CD播放器时，您可

以通过按住CD/DVD播放按钮并保持0.5秒来关闭电

脑。不能按数字音频播放按钮来关闭电脑。

图 4-7 取出CD/DVD
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本电脑的键盘布局与101/102键增强型键盘兼容。通过键的组合可实现所有

101/102键键盘的功能。

您的键盘的键数依据电脑所配置的国家 /区域的键盘布局而定，有很多种语

言的键盘可供选用。

整个键盘包括五类键：打字键、复用键、功能键、软键和光标控制键。

打字键、复用键为灰色，其余键为深灰色。

���

打字键可输入显示在屏幕上的大小写字母、数字、标点符号及专用符号。

但是，打字机和电脑键盘在使用上存在着一定差别：

� 电脑文本的字符和数字宽度是变化的。由空格键产生的空格宽度随着行

对齐和其它因素的变化而改变。

� 与打字机不同，电脑上的小写字母 l和数字 1是不可互换的。

� 大写字母O和数字 0不可互换。

� Caps Lock 功能键仅使字符键锁定为大写，而打字机上的 shift lock键

使得所有键锁定在各自的上位字符。

� Shift、Tab和 BkSp（backspace）键的功能与打字机相同，但在电

脑上还有特殊的用处。
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F1...F12 ���

不要将功能键与 Fn键混淆，功能键是位于键盘上方的 12个键。这些键也

是深灰色，但它们的功能与其它深灰色键不同。

F1 到 F12 键之所以称为功能键是因为：当被按下时，它们执行事先编制好

的功能；当与Fn 键结合使用时，将执行小图标表示的特定功能。参照本章

“软键：Fn 键组合”部分。单个键执行的功能与您所使用的软件有关。

���Fn ���

Fn（function）键是东芝笔记本电脑特有的，用于和其它键组合成软键。软

键用于开启、关闭或设定特定功能。

��� 一些软件可能会禁止或干扰软键操作。等待功能也不保

留软键的设置。

��������	�
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图 5-1  101键增强型键盘布局
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键盘的设计包含了 101键增强型键盘的所有功能，如图5-1所示。101/102键

增强型键盘具有数字小键盘和 scroll lock键，同时在主键盘右侧还有额外的

Enter、Ctrl和 Alt键。由于笔记本电脑的键盘较小、键较少，一些增强

型键盘的功能无法由单独的一个键实现，只能通过两个键的组合来实现。

您的软件可能需要使用键盘上没有的键。按下Fn键和下列键中的一个可模

拟增强型键盘的功能。

按Fn+F10键或Fn+F11键可开启集成小键盘。激活后，底边上带有白色标

识的灰色键将成为数字小键盘的键（Fn+F11）或光标控制键（Fn+F10）。

关于操作这些键的更多信息，参考本章的“复用键区”。两种设置加电时的

默认状态是关闭的。

按 Fn+F12（（（（（ScrLock）））））键把光标锁定在特定行上。加电默认状态为关闭。

按Fn+Enter键仿真增强型键盘的数字小键盘上的Enter键。

按 Fn+Ctrl键仿真增强型键盘的右Ctrl键。

                                  ���Fn ���
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按 Fn+Alt 仿真增强型键盘的右 Alt 键。

��

热键（Fn+功能键或方向键）可开启或关闭电脑的某一功能。

���按下 Fn+Esc键可以开启或关闭声音。按下热键后，当前设置将在

窗口中显示。

�����	�按下Fn+F1键将锁住键盘并使屏幕无任何显示，以确保数据

安全，同时硬盘关闭时间设置为一分钟。为了恢复屏幕显示和初始设定，请

按任意键或使用触摸板。如果设置了屏保密码，会出现对话框，输入密码

然后点击
�。如未设置口令，按任意键或使用触摸板后屏幕即可恢复。

�
�	�按下 Fn+F2键改变省电方式。在Windows环境中按下 Fn+F2

键后，省电方式将显示在出现的对话框中，按住Fn键后，反复按F2键来改

变设置。此外您也可以在东芝省电程序的省电属性窗口的��AC���或者

��
�项中更改这一设置。
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                                  ���Fn ���

��：：：：：按下Fn+F3键进入休眠方式。按下热键后，会出现一个让您选择�

或者�的对话框，您可以进行选择。

�������按下Fn+F4键进入等待方式。按下热键后，会出现一个让您选择�

或者�的对话框，您可以进行选择。

�	
��按下Fn+F5键更改当前的显示设备。按下热键后，将出现一个

对话框，只有可以选择的显示设备才会出现在对话框中。按住Fn键后，反

复按F5键来改变设置。如果按下热键并保持3秒钟，显示设备将回到LCD。

�
�� ���� ����

Auto-Selected 内部 Int.→ Sim.→  Ext.→  TV

（自动选择） 外部 Ext.→  TV.→  Int.→  Sim.

Simultaneous 外部和内部 Sim.→ Ext.→  TV→ Int.

（同 时）
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�����按下 Fn+F7键将逐级增加显示器的亮度。按下热键后，当前设

置将以弹出图标显示两秒钟。您也可以在���	的	
��
�窗口中的

�����项中改变亮度。

��� LCD开启后的大约 18秒内，您不能改变显示器的亮

度。为了确保显示质量，亮度级别已被设置为最大级。

Fn+F8热键功能不能使用。

����按下 Fn+F9键将开启或者关闭触摸板功能。按下热键后，当前设

置即改变并以图标显示出来。

�����按下 Fn+F6键将逐级降低显示器的亮度。按下热键后，当前设

置将以弹出图标显示两秒钟。您也可以在���	的	
��
�窗口中的�

����项中改变亮度。
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Windows �����

键盘上提供了两个 Windows XP中的特殊功能键：一个激活��菜单，另一

个的功能相当于鼠标右键。

这个键激活 Windows XP的��菜单。

这个键的功能相当于鼠标右键。

����

本电脑的键盘没有独立的数字小键盘，但其数字小键盘复用键可以实现相同

的功能。

键盘中央带有白色字符的键组成了数字小键盘复用键。复用键功能与图 5-2

所示 101/102 键增强型键盘的数字小键盘相同。

���	�

数字小键盘复用键用于输入数字或控制光标和页面。

����

按下 Fn+F10键打开箭头方式，此时����指示灯发亮。现在试着用如

图 5-2 所示的键来控制光标和页面。再次按 Fn+F10键即关闭复用键。

����

按下Fn+F11键打开数字方式，此时����指示灯发亮。现在试着用如图

5-2 所示的键输入数字。再次按 Fn+F11键即关闭复用键。

                                  Windows�����
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图 5-2 数字小键盘复用键（美国）

��������	
�����


复用键打开时，您能暂时使用普通键盘而不必关闭复用键：

1. 按下 Fn键后再按其它键，这些键的功能与复用键未打开时相同。

2. 通过同时按下 Fn+Shift键和某个字符键，可键入大写的该字符。

3. 放开 Fn键可继续使用复用键。

����
��	
�����


使用普通键盘时，您能暂时使用复用键而不用专门打开它：：：：：

1. 按住 Fn键不放。

2. 查看键盘上的指示灯。按下 Fn 键将打开最近用过的复用键。如果数

字方式指示灯发亮，您能使用复用键输入数字。如果箭头方式指示灯

发亮，您能使用复用键控制光标和页面。
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3.放开 Fn键返回普通的键盘操作。

������

如果键盘处于����，按下 Shift键可暂时切换到����。

如果键盘处于����，按下 Shift键可暂时切换到����。

�� ASCII ��

并非所有 ASCII 字母都能用普通键盘输入。但是，可以通过输入它们的

ASCII 码可以生成这些字符。

复用键打开时：：：：：

1. 按住 Alt 键不放。

2. 使用复用键，键入 ASCII码。

3. 放开 Alt 键，ASCII字符将出现在显示屏上。

复用键关闭时：

1. 按住 Alt+Fn键不放。

2. 使用复用键，键入 ASCII码。

3. 放开 Alt+Fn键，ASCII字符将出现在显示屏上。

�� ASCII��
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   ���

�������
电脑的电源部分包括AC适配器和内部电池。本章给出最有效地使用这些部

件的详细资料，包括给电池充电、更换电池、节约电源以及供电方式方面

的技巧。

����

电脑的操作性、电池是否充电及充电方式与这些因素有关：是否连接有AC

适配器、是否安装有电池以及电池的充电程度。

          

          

     ���� ������������

��� �� • �� •�	�

AC 
� • �	� •  LED: �� �


�� 	� • LED : �� � DC IN �

DC   IN �

�� • �� • ��	�

�� • ��	� • LED : �� �

	��� • LED : �� � DC   IN �

	�  DC  IN �

��� • �� • �	�

�� • �	� • LED : �� �

• LED : �� � DC IN �

DC   IN �

表6-1 电源条件
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��� �� ���

AC 	�
�� 
� LED： �� �

��� �
�� DC  IN �

���

�� ���

	�
�� ����

�
�� �L E D：�� ����

��� DC  IN �

�� ��� ! "

�
#$%

�&' ����

�� �L E D：�� �

DC  IN �

续表6-1 电源条件

�����

如表 6-1 所示，系统指示灯中的电池、DC IN 和电源指示灯，提醒您注意

电脑的操作时间和电池充电状态。

�����

检查���	
以确定电池消耗状况。下面的指示灯颜色代表电池不同的状

况：

闪烁的橙光 电池电量不足。必须连接 AC 适配器给电池充电。

橙光 已连接 AC 适配器并正在给电池充电。

绿光 已连接 AC 适配器且电池充电完毕。

无光 在任何其它状态下，指示灯不发光。
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DC IN ���

DC IN���指示连接AC适配器时电源的状态：

 绿光 AC适配器已连接，正在向电脑提供合适的电源。

闪烁的橙光 供电存在问题或者 CPU过热。把AC适配器换接

至另外的插座。如指示灯仍闪烁，可能是内部的

变压器或者温度过高，此时要将电脑冷却至室温。

如仍不能正常操作，咨询经销商。

 无光 在任何其它情况下，指示灯不发光。

�����

�����指示电源的状态：

 绿光 已供电至电脑且电脑已开启。

闪烁橙光 等待状态下，电脑仍维持供电。此时指示灯交替

亮一秒，熄灭两秒。

 无光 在任何其它情况下，指示灯不发光。

����

本电脑使用两种类型的电池：

� 电池组

� 实时时钟(RTC)电池

���

当未连接AC适配器时，电脑的主电源是移动式锂离子电池组（在此手册中

也称为电池）。您可以购买额外的电池组，在不具备交流电源的情况下，

可以延长电脑的使用时间。

电池组为不可随意废弃的物品。当其在完全充电的情况下操作时间变得很短

时，使用新的电池更换。

����
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��� 1. 电池组是锂离子(Li-Ion)电池，如未正确更换、使

用、操作或处理电池可能引起爆炸。按当地法令或

条例的要求处理电池并且只使用东芝推荐的电池作为

替换电池。

2. 不要在电脑为待机模式时取出电池组。数据是储存在

RAM（随机存取存储器）中的，因此电脑失去电源

时数据将丢失。

当您打开电源时会出现下列信息：

WARNING: RESUME FAILURE.

PRESS ANY KEY TO CONTINUE.

如果电脑在您开启时挂起，按照下列操作步骤操作：

按住电源开关保持五秒钟然后再次开启电源。

������

实时时钟(RTC)电池为内部的实时时钟和日历提供电源并维持系统的设置。

如果 RTC电池完全放电，系统数据将丢失，实时时钟和日历将停止工作。

当您打开电脑时，出现下列信息：

***** Bad RTC battery *****

****Bad Check sum (CMOS)****

Check system. Then Press [F1] key .

（RTC电池已失效。检查系统，请按 F1键.....）

��� 电脑的 RTC电池是锂离子(Li-Ion)电池，只能由您的经

销商或东芝服务代理更换。如未正确更换、使用、操

作或处理电池可能引起爆炸。按当地法令或条例的要求

处理电池。

��������	

电池组是移动式计算机的关键组件。正确的维护可以延长寿命和操作时间。

仔细阅读下述指导以确保安全操作和获取最佳性能。
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错误使用电池的行为可能导致死亡、严重损害或财产损失。 注意遵守下面给

出的建议∶

���指出一种紧急情况，如果您不遵守下列指示可能导致死亡或严重损

害 。

���指出一可能的紧急情况，如果您不遵守下列指示可能导致死亡或严

重损害。

���指出一种可能的危险情况，如果不能避免可能导致一定程度或轻微

的伤害及财产损失。

�	�提供重要的信息。

��

1. 勿将电池组接近火源或置于微波炉等加热设备。 电池组可能爆炸并导致

人身伤害。

2. 勿试图分解、修理或篡改电池组。 电池组会过热而燃着。 腐蚀剂碱性溶

液或其他的电解质的渗漏会导致火灾或伤害、可能导致死亡或严重损害。

3. 不要将电池组的电极同金属物短接。 短接可能导致火灾或毁坏电池组并

可能导致伤害。 为了避免意外的短路，注意在存储或废弃电池组时将电

池组放在塑料绝缘体中并用绝缘胶带封住电极。

4. 不要用指甲或其他的尖锐的物体刺穿电池组。 不要用锤子或其他的物体

打击电池组。 不要踩踏电池组。

5. 不要试图使用用户手册描述以外的任何方式对电池组充电。 不要将电池

组与电源插孔或汽车打火机插孔连在一起。 电池组可能裂开或燃着。

6. 只使用电脑或其他的授权电脑或设备厂商提供设备所配置的电池组。 电

池组有不同的电压和极性。 使用不适当的电池可能导致冒烟、火灾或电

池组的断裂。

7. 不要把电池组暴露于热源下，比如放置的位置接近热源。 可能导致电池

组燃着、爆炸或泄漏腐蚀性液体因此导致死亡或严重损害。 还可能引起

操作失败或故障从而导致数据丢失。

��������	
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8. 不要不正常击打、振动或对电池组施加压力。 电池组内部防护装置会失

灵从而导致使电池组过热、爆炸、燃着或泄漏腐蚀性液体而导致死亡或

严重损害。

9. 决不可让电池组受潮。 潮湿的电池组会过热、燃着或断裂，从而导致

死亡或严重损害。

��

1. 不要让腐蚀性电解液从电池组泄漏并接触到您的眼睛、皮肤或衣服。 如

果腐蚀性电解溶液接触到您的眼睛，立即使用大量自来水清洗您的眼睛

并看医生以防止眼睛损伤。 如果电解液接触到您的皮肤，立即使用自来

水冲洗防止引起刺激性皮疹。 如果接触到您的衣服，马上脱掉衣物防止

接触到您的皮肤或眼睛。

2. 如果下列任何现象发生，立即关掉电源,断开AC适配器并移去电池组∶

刺鼻或异样的气味，过热,变色或变形。 在东芝服务提供商检查前不要再

次使用电脑。 可能产生冒烟或引起火灾，或电池组可能断裂。

3. 在尝试充电前确定电池被安装在电脑中。 不适当的安装可能产生冒烟、

火灾或导致电池组断裂。

4. 不要让电池组接近婴儿和儿童。 可能导致伤害。

	


1. 在电池组的电量减少或显示警告信息，指出电池组电量耗尽之后，不要

继续使用电池组。 继续使用耗尽电量或只剩微弱电量的电池组可能导致

数据的损失。

2. 不要象处理一般垃圾一样处置废弃电池组。 将它们拿到东芝经销商或其

它回收中心，节省资源并防止环境破坏。 用绝缘胶带盖于电极，防止

短接可能造成的电池组燃着或断裂。

3. 只使用东芝推荐的电池组进行替换。

4. 确定电池组被正确安全地放置。 否则、电池组可能掉出并可能导致伤

害 。

5. 对电池组充电时，注意周围环境温度保持在 5至 35摄氏度之间。 否则

电解质溶液可能泄漏，电池组性能可能下降并且电池寿命可能缩短。
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6. 确保时刻监视剩余电池电量。 如果电池组和实时时钟完全放电，等待和

挂起不能有效发挥作用并且内存中的数据可能丢失。 同时、电脑可能纪

录不正确的时间和日期。 在此种情况下，连接AC适配器重新将电池充

电 。

7. 在没有关闭电源、断开AC适配器之前，不要安装或拆除电池组。 当

电脑处于挂起或等待方式时，不要拆除电池组。 数据可能丢失。

��

1. 当网络唤醒功能启动时，不要拆除电池组。 数据可能丢失。 在您拆除

电池组之前、关闭网络唤醒功能。

2. 为了确保电池组保持最大容量，每隔一周使用电池电源给电脑供电，直

到电池组完全放电。 参看本章“使电池的使用时间最长”以获取最多

的信息。如果电脑连续地使用AC电源电池超过一周、电池可能不能保

持充电。电池组可能不能按预期寿命使用那么长并且�����可能无

法指示低电量。

3. 在电池组充电后、注意避免保持AC适配器一直连接或每次关闭电脑超

过几小时。 一直对充满电的电池充电可能损害电池。

�����

当电池组的电量不足时，�����闪烁橙光指示剩余电量仅够维持几分

钟。在�����闪烁时如果继续使用电脑，电脑将进入休眠方式（数据

不会丢失）并自动关闭。

您必须放电后再给电池组充电。

	


为了给安装在电脑上的电池组充电，将AC适配器一端连接到DC IN插口，

另一端插入电源插座接通交流电源。

电池充电时，�����闪烁橙光。

��� 用电脑连接 AC适配器给电池充电。切勿试图使用其它

充电器。

��������	
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下列表格列出了电池完全充电所需要的时间。

���������

�	
� ��
� ���
�

电池组 4或至11小时或更长 大约3

RTC电池 8小时或更长 不充电

��� 电脑打开时的充电时间受周围环境温度，电脑的温度和

你如何使用电脑的影响。比如你使用耗费量大的外部设

备，电池可能会在操作过程中几乎不充电同样参考

“最大化电池的使用时间”一节。

�	
���
�

下列条件下电池不能立刻充电：

� 电池过冷或过热。如果过热，电池可能完全不能充电。为了使电池充

电至最大容量，室温应在 10到 30℃(50到 88℉)。

� 电池几乎完全放电。连接上 AC适配器几分钟后，电池应开始充电。

��� 电池一旦完全充电最好只使用电池电源直至电池电源完全

耗尽。这样可以延长电池寿命并确保正确监视电池容

量 。

使用电池时，电池指示灯电池指示灯电池指示灯电池指示灯电池指示灯可能会显示出电池操作时间迅速下降，当您在下

面的情况下试图给电池充电时就会这样的现象：

� 电池长时间未使用

� 电池已耗尽而且长期放置在电脑中

� 冷的电池组安装到温度较高的电脑中

此时，按照下列步骤加以解决：

1. 将电池放置在电脑中，电脑接通电源后为电池充满电，直至电源自动

切断。

2. 接通 AC适配器。

3. 给电池充电直至电池指示灯发绿色光。
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重复以上操作 2到 3次，直至电池恢复到正常容量为止。

��� 一直连接 AC适配器会缩短电池寿命。每月至少一次使

用电池电源给电脑供电。并注意在电量耗尽后再充电。

������

剩余电池容量可在����下的�����	窗口或在操作显示屏的右侧中进

行监视。

��� 1. 打开电脑后至少等待16秒再开始监视剩余操作时间。

这段时间，电脑将检查电池的剩余容量，同时依据

当前电源消耗率及剩余电池容量计算剩余操作时间。

实际剩余操作时间可能与计算的时间稍有不同。

2. 反复的放电和再充电，电池容量将逐渐减少。因

此，经常使用的旧电池的操作时间将不会象新的电池

一样长久，即使两者都完全充电。这时，监视程序

仍显示电池已100%充满，但旧电池的实际操作时间

少于新电池。

�����	
��


电池使用时间的长短取决于一次充电的电量。

充电一次能持续的时间依赖于：

� 如何配置电脑（例如你是否开启了节电功能）。本电脑提供各种电池

省电方式（可在东芝省电中设置，以节约电池），包含：

• 处理器速度

• 关闭监视器

• 关闭硬盘

• 关闭系统

• 显示屏亮度

��������	
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� 使用硬盘、CD-ROM和软盘驱动器的频繁程度及时间长短。

� 开始使用时电池组的电量。

� 是否使用需要电池供电的可选设备，例如 PC卡。

� 如果您经常开启或关闭电源，开启恢复模式保持电量。

� 程序和数据的存储位置。

� 不使用键盘时，闭合显示屏以节约电能。

� 低温下操作时间将缩短。

� 电池正负极金属触点的状况。在安装电池组之前，要用洁净的干布料擦

拭干净。

��������	


在电池组充满电的情况下关闭电脑，可在下列大致的时间内保存数据：

电池组 1个月或更长

 RTC电池 1个月或更长

���
��

要使电池组寿命尽可能长，有下列措施：

� 如有一个以上的电池组，请轮换使用。

� 如果您将长时间（超过一个月）不使用电脑，请取出电池组。

� 将备用电池组存放在凉爽干燥处，避免日光直射。

�����

当电池组达到工作寿命时，需安装新电池组。电池组的寿命一般是可反复充

电约500次。如果电池指示灯在电池完全充电后不久就闪烁橙光，表明需要

更换该电池组。

周围无交流电源时，可用充满电的备用电池组替换使用的过电池组。以下说

明如何取出和安装电池组。
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按照下列步骤更换已没有电的电池组：

��� 1. 处理电池组时，小心勿将末端短路，也不要扭曲、

弯折、击打或撞击电池组。不要刮擦或弄破包装。

2. 勿在电脑处于等待状态时取出电池，否则内存中的数

据会丢失。

1. 保存好您的工作。

2. 关闭电脑电源，确认�����是不亮的。

3. 取下所有连接电脑的电缆。

4. 翻转电脑。

5. 将电池锁向右滑开，提开电池盖板。

�����

图6-1 取出电池组盖

电池盖板

6. 将电池盖板翻过来放置，向外拨卡闩取出电池组。

电池锁
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���� 为了保护环境，不要丢弃使用过的电池组。请把用过

的电池组返还给东芝经销商。

�����

按照下列步骤安装电池组:

���� 电池组是锂离子电池，如果不正确地替换、使用、操

作或处理可能会引起爆炸。按照当地法令或条例的要求

处理电池。只使用东芝推荐的电池作为替换电池。

1. 关闭电源。

2. 移开所有连接到电脑的电缆。

3. 标签向下拿起电池。

4. 将电池放置在电池盖板中，确定已被卡闩固定。

图6-2 取出电池组

电池组

电池组闩锁
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5. 将电池的连接器与电脑的连接器对齐后，放好电池。

6. 将电池锁滑回锁定位置。

图6-3 插入电池组

图6-4 固定电池组盖

电池组

�����

电池闩锁
电池盖板
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��������	
��
��

1. ������������
���LCD����� !�

   Password  =

���� ���� Fn+F1� F5���	
��
������

�	�

2. "�	
#

3. � ENTER$#

���� �������������
�
�� !"��

�
�#$%�&'��()��
��

	
��

%
�&��'(��)*�

� +,)*: �-./0123.456/#

� 78)*: 12�9:;
�<-./#

� =>)*: 
�?@ABC.12#

���� *+,�-.�/01�.&'�203.!"�

2045�
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����� /��

可以设置您的电脑在打开或关闭显示器面板的时候，能够自动开机或关机。

在等待和休眠下开启显示器面板后，系统将恢复供电，但正常方式下则不具

备此功能。

���� 开启该功能后如果您在Windows关机菜单中选择了关闭，

在关闭操作未执行完毕前，请不要关闭显示器面板。

�	
��
 /��

在设定时间内无任何操作，该功能可自动关闭系统。此时系统进入等待方式

或者休眠方式。

详细解释请参见第一章“简介”中的特殊功能。
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���

�������
本章介绍如何使用东芝硬件设置程序配置您的电脑以及如何设置密码。

设置电脑参数时，暂存在内存中所选的参数值由实时时钟（RTC）备份，该时

钟本身包含内置电池。

��� 如果 RTC电池完全放电，参数将丢失。电脑启动时，

将显示校验错误并使用默认值。给 RTC电池充电，需

连接 AC 适配器，并打开电脑电源。当电脑关闭时，

RTC电池不充电。

����

东芝硬件设置可以使您设置常规、密码、设备配置、并行打印机、显示、

CPU、引导顺序、键盘、USB 以及 LAN。

��� 如果设有管理员口令，但您是以用密码令登录，将无

法运行东芝硬件设置程序。

关于参见管理员口令的readme文件。readme文件的路

径为C:\ProgramFiles\TOSHIBA\Windows

Utility\SVPWTOOL。在 SVPWTOOL目录下，打开

readme.htm文件。

�����	
�

运行硬件设置程序时，单击��按钮，指向��，打开����，然后

点击	
��
���，并双击������。
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硬件设置窗口包括以下选项：常规、密码、设备配置、并行打印机、显

示、CPU、引导顺序、键盘、USB以及 LAN。

此外还有三个按钮：��������。

�� 接受变更并关闭硬件设置窗口。

�� 关闭窗口，但不接受变更。

�� 接受所有变更，但不关闭硬件设定窗口。

�	(General)

本选项显示 BIOS版本并包含 2个按钮：�	
和����。

�	


单击默认按钮将所有硬件设置值恢复为工厂设定值。

��
�

单击关于按钮显示硬件设置的版本。

��(Setup)

本区域显示 BIOS的版本、日期。


�(Password)

����(User Password)

该选项可允许设置或清除用于加电启动时的用户密码。。。。。

Not Registered 更改或者清除密码。（缺省）

（未注册）

Registered 注册密码。出现对话窗口供您设定密码。

（已注册）
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�������

1. 选择Registered(已注册)，出现以下提示：

Enter Password（输入密码）:

2. 输入最多 10个字符的密码（不能输入下列字符：- ^ @ ; : , . /以及空格

键）。输入的字符串显示为星号串。例如输入 4个字符的密码，则显示

如下：

Enter Password: ****

��� 如果在输入密码之前单击��按钮，则显示Not

r eg i s t e r ed（未注册）。

3. 单击�	按钮，出现下面的消息供您核对密码：

Verify Password（核对密码）:

4. 如果字符串一致，密码被注册并显示：

Registered（已注册）

如果不一致，则出现以下消息，从步骤1 开始重新操作：

Entry Error（输入错误）!!!


������

1. 选择Not Registered(未注册)，出现以下提示：

Enter Password（输入密码）:

2. 输入当前注册密码，输入的字符串显示为星号串：

Enter Password: ****

���如果在输入密码之前单击��按钮，则显示

Reg i s t e r ed（已注册）。

����
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3. 单击��按钮。如果输入的字符串与注册的密码一致，则密码选项被清

除，并且显示变成：

Not registered（未注册）

如果不一致，则出现以下信息，您必须从步骤 1重复操作：

Incorrect Password（密码错误）

��� 如果连续三次输入不正确密码，屏幕将显示：

Sorry, access denied!!! Powering off your machine then

powering it back on again are required to regain access.

（对不起，操作被拒绝！！！恢复操作时需先关机然后再

开机 。）

您将无法访问硬件设置的密码选项。在这种情况下，

必须关机后再次接通电源重新操作。

4. 按照与上述的����相同的步骤设定新的用户密码。

有关设定“管理员口令”的详细内容，请参照本节后面的“管理员口令”部

分 。

��	�(Device Config)

��	
(Device Configuration)

本选项用于设定设备配置。

Setup by OS 操作系统设定能够控制的设备。

（由OS设置）

All  Devices BIOS设定所有设备。

（所有设备）


��
��(Parallel/Printer)

本选项用于设定打印机端口类型。使用 Windows 设备管理器设置并行端口。
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������(Parallel Port Mode)

有 ECP和 Standard Bi-directional（标准双向）可选。

ECP 设置端口类型为 Extended Capabilities Port（ECP，增

强性能端口）。对多数打印机，端口应该设置为

ECP（默 认值 ）。

Standard 有其它并行设备时使用该设定。

Bi-directional

���(Display)

该选项用于配置电脑的内置LCD显示屏或外部显示器。

��	
��
(Power On Display)

可让你设置电脑引导时采用的显示器。。。。。

Auto-Selected 如果有外接，则选择外部监视器，否则就选择内置

（自动选择） L C D（默认值）。

       Simultaneous 选择内置LCD和外接显示器同时显示。

（同 时）

��� 在硬件设置种不能选择 TV显示。参见第 5章“键

盘”中使用热键 Fn+F5设置显示在电视机屏幕上。

CPU��� Satellite2400��	

��� 本功能只有Mobile Intel®Pentium® 4 processor-M的电

脑上才会出现。

����
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�	CPU 
��


该选项可从下列设置中选择：

动态切换经济 可用CPU能源消耗和运算速度自动切换功能。

电脑在使用中，必要时 CPU自动切换。

一直高 禁用CPU能源消耗和运算速度自动切换功能。

CPU总以最快速度运行。

一直低 禁用CPU能源消耗和时钟快速自动切换功能。

CPU总以最低能源消耗和最慢速度运行。

�����(Boot Priority)

�����(Boot Priority)

本选项用于设置电脑的引导优先级。请从下列设置中选择：：：：：

HDD → FDD →  CD-ROM  (  
→

  LAN ) 电脑按下列顺序搜索引导文件：

HDD、软盘驱动器、CD-ROM* 和

L A N。（默认值）

FDD →  HDD  → CD-ROM  (→  LAN ) 电脑按下列顺序搜索引导文件：软盘

驱动器、HDD、CD-ROM*和 LAN。

FDD →  CD-ROM ( →  LAN ) →�HDD 电脑按下列顺序搜索引导文件：软盘驱

动器、CD-ROM*、LAN和 HDD。

HDD →  CD-ROM ( → LAN )  
→  FDD 电脑按下列顺序搜索引导文件：

HDD、CD-ROM*、LAN 和软盘驱动

器。

CD-ROM ( → LAN ) → FDD → HDD 电脑按下列顺序搜索引导文件：CD-

ROM*、LAN、软盘驱动器和HDD。

CD-ROM ( → LAN ) → HDD→ FDD 电脑按下列顺序搜索引导文件：CD-

ROM*、LAN、HDD和软盘驱动器。

* CD指DVD-ROM或CD-RW/DVD-ROM驱动器。

** LAN选项只出现于带LAN功能的型号。
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��� 只有选中设备的下方会出现亮条。

3. 使用左右方向键选择引导设备，确定后按下回车键。

��� 1. 如果设有管理员口令，但您是以用户密码启动电脑

时，上面的菜单将不会出现。

2. 对本电脑而言，CD-ROM指的是DVD-ROM或者

CD-RW/DVD-ROM驱动器。

3. 上面的选择方法不影响在硬件设置程序中所设定的引

导顺序。

4. 如果您按了上面叙述未提到的键或者选择的设备未安

装，那么系统将根据硬件设置程序的设定引导系

统 。

您可以绕过这些设定，在电脑引导时按下下列键之一，手动选择引导设备：

1 选择主硬盘。

C 选择 CD-ROM*驱动器。

F 选择软驱。

N 选择网络。

 P 选择PC卡硬盘

按照下面的步骤改变引导顺序：：：：：

使用热键

1. 电脑启动时按住 F12键。

2. 屏幕将显示包含下列图标的菜单栏，图标分别是：内置硬盘、CD-

ROM、软盘驱动器、网络、PCA(ATA)卡。

����
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Keyboard

����(Wake-up on Keyboard)

此功能开启且电脑处于等待状态时，您可以按下任意键唤醒电脑。但是仅

针对内置键盘且电脑在等待状态下才会有效。

Enabled 允许使用键盘唤醒功能。

（允许）

Disabled 禁止使用键盘唤醒功能。

（禁 止）

USB

USB������	
(USB KB/Mouse Legacy Emulation)

此选项可允许或禁止USB键盘鼠标兼容仿真。如果您的操作系统不支持 USB，

您仍能通过设置“ USB KB/Mouse Legacy Emulation”项为“Enabled（允

许）”来使用USB鼠标和键盘。

Enabled 允许USB键盘鼠标兼容仿真。

Disabled 禁止 USB键盘鼠标兼容仿真（默认值）。

LAN

����(Wake-up on LAN)

当接收到 LAN唤醒信号时，此功能可以打开电脑。

Enabled 允许使用 LAN唤醒功能。

（允 许）

Disabled 禁止使用 LAN 唤醒功能（默认值）。

（禁 止）

��� 开启 LAN 唤醒功能时，不得安装或者拆除可选内存模

块 。
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��� LAN 唤醒功能必须配合 AC电源适配器工作。如果开

启本功能，应连接 AC电源适配器。

������(Built-in LAN)

Enabled 允许内置 L A N 功能。（默认值）

（允 许）

Disabled 禁止使用内置 LAN功能。

（禁 止）

�����

请参照管理员口令实用程序的Readme文件，了解关于设置管理员口令的

介绍。

该Readme文件存放在 C:\ProgramFiles\Toshiba\WindowsUtilities\SVPWTool。 在

SVPWTool目录里打开 readme.htm 文件。

�����
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����
可选设备扩展电脑的功能以及增强其通用性。本章描述下列类型设备的连

接或安装:

����

� PC卡

� SD卡

� 内存模块

	
��

� 附加电池组

� 附加AC适配器

� 电池充电器

����

� 并行打印机

� 外接显示器

� 安全锁
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图 8-1  安装PC卡

PC�

电脑配备有一个PC卡扩展槽，可容纳两个5mm Type II卡或一个10.5mm Type

III卡，能安装任何符合工业标准的 PC卡（由东芝或其它销售商制造的）。

扩展槽支持 16位 PC卡，包括 16位的多功能卡和 CardBus PC卡。

CardBus支持新32位PC卡标准。以其出众性能满足传送多媒体数据的更高

要求。

���  如果您使用通过 16位 PC卡连接的 CD-ROM或HDD，

调制解调器速度可能降低或通讯中断。

�� PC�

电脑左侧有两个层叠的PC卡连接器。两个连接器放置在同一个槽中。您可

以安装两个 Type II卡（每个连接器一个），或者在底部的连接器安装一个

Type III卡。

Windows即插即用功能允许在电源打开的状态下安装 PC卡。

��� 勿在等待或休眠状态下安装 PC卡，有些卡可能无法正

常工作。

按照下面的步骤安装 PC卡。

1. 插入 PC卡。

2. 轻轻按压以保证连接牢固。

弹出按钮
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安装卡后，参见卡的文档并且在Windows中检查配置以确认是否合适。

�� PC�

1. 单击任务栏上的Remove device（取出设备）图标。

2. 点击您要取出的 PC卡。

3. 按下需要取出的 PC卡的突起弹出按钮。

4. 按下按钮将卡稍微弹出。

5. 抓住 PC卡并取出。

图 8-2 取出PC 卡

SD ���� Satellite 2400 ���

本电脑配备了一个SD卡插槽，可以配置容量为8MB、16MB、32MB、64MB

和 128MB的数字闪存卡。能使用 SD数字闪存卡的设备，如数码照相机、

个人数字助理等，可使您轻松地在设备之间传输数据。SD卡具有高度的安全

性和复制保护功能。

该插槽不能使用多媒体卡。

弹出按钮

SD�
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��� 保持外部物体远离 SD 卡插槽。一根针或类似的物体会

损坏整个电脑的电路。

�� SD�

按照下面的步骤安装SD卡

1. 插入 SD 卡。

2. 轻轻按压以保证连接牢固。

图 8-3  插入 SD卡

��� 在插入 SD 卡前，确定卡的朝向正确。

�� SD�

按照下面的步骤取出 SD卡：

1. 打开任务栏上的 Remove device（取出设备）图标，禁用 SD卡。

2. 按下卡再松开，卡会轻轻地弹出。

3. 抓住 SD卡并取出。
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SD卡指示灯

图 8-4  取出 SD卡

��� 在取出SD卡或关闭电脑的电源前，确保SD卡的指示灯

已经熄灭。当电脑正在读取 SD卡时，关闭电脑的电源

会丢失数据，甚至损坏 SD卡。

����

可在电脑的内存模块插槽中安装额外的内存以增加常规内存的容量。本节介

绍了怎样安装并拆除内存模块。

��� 1. 在您安装或拆除一个内存模块前，使用Windows开始

菜单关闭电脑选项关机。如果您在电脑处于等待或休

眠状态下安装或拆除内存模块，数据可能丢失。

仅限于 Satellite 1400系列：如果您在电脑处于等待

模式时，安装或移除一个内存模块，电脑可能在您

再次启动时挂起并且内存中的数据可能丢失。

电脑会出现下列显示：

WARNING: RESUME FAILURE.

PRESS ANY KEY TO CONTINUE.

����
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如果在您开启时挂起请执行下列操作：按住电源按钮保

持 5 秒钟，然后再次启动电脑。

2. 内存首先保证务必安装在槽A。不要试图操作只在槽

B安装内存的电脑。

3. 有些内存模块可以进行物理安装但未必兼容于电脑。

此时，电脑会显示如下警告。

Satellite 2400系列：：：：：电脑会挂起并出现下列信息:

Please remove the incompatible memory module in Slot

X(X代表 A或 B)。

此时，关闭电源并移除不兼容的内存模块。

Satellite 1400系列：：：：：当您开启电脑，会听到蜂鸣

声。如果内存模块安装于槽A电脑会发出一短一长声

音。如果模块安装于槽 B，那么电脑会发出一长两

短的声音。此时，关闭电源并移除不兼容的内存模

块。

������

��� 如果电脑已经使用了很长时间，内存模块可能变的很

热。冷却至室温再移出内存。

��� 使用飞利浦 0号螺丝刀。

按照如下步骤安装内存模块。

1. 将电脑设置为引导模式并关闭内存模块。

��� 不要试图在下列条件下安装内存模块。可能导致电脑

或内存模块的损坏。

1. 电脑开启。

2. 电脑使用等待模式关闭。

3. 使用CD电源开关开启DVD-ROM驱动器。
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2. 移去所有连接到电脑的电缆。

3. 倒转电脑，取出电池组。（参考第六章“电源和供电方式”）

4. 拆下固定内存模块插槽盖的螺丝。

5. 用指甲或细物插到盖下并撬起。

6. 以 45度角将模块的连接头插入，并轻轻按压模块保证连接牢固。

��� 不要触摸内存模块或电脑上的连接器。连接器上的碎片

可能导致存储访问发生问题。

7. 压下模块使其平放。两边的闩锁会扣入并牢固连接。

图 8-6  安装模块

图 8-5  拆除模块盖板

����

B槽

A槽
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8. 使用两颗螺丝固定槽盖。

9. 替换电池组。参见第六章“供电及供电方式”。

10. 开启电源并确认增加的内存可以被识别。

������

��� 如果您的电脑使用过长时间，内存模块会变热。此时，

等到内存模块冷却室温再取出。

��� 使用飞利浦0 号螺丝刀。

拆除内存模块时，确认电脑处于引导模式，然后：

1. 确认电源关闭并且所有的线缆已经从电脑断开。

��� 不要在电脑运行时或者以等待、休眠方式关机后，安装

或取出内存模块，否则将会损坏电脑及内存模块。

2. 翻转电脑并拆下电池和固定内存插槽盖的两颗螺丝。

3. 用指尖或其他细物撬开槽盖。

4. 向外推动闩锁松开模块。内置簧片会推动模块使其一端翘起。

5. 抓住模块并取出。

��� 不要触摸内存模块或电脑上的连接器。连接器上的碎片

可能导致存储访问发生问题。
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6. 放好槽盖，使用两颗螺丝固定。

7. 换掉电池。

�����

使用附加的电池组可增加电脑的移动性。如果周围无交流电源并且电池电量

已不足，您可以用刚充电的电池替换。参考第六章的“电源和供电方式”。

��AC���

如果您经常在家或办公室等多个不同地方使用电脑，为每个地方配备AC适

配器将降低行李的重量并减小体积。

��	��

使用电池充电器（PA2488U）是无需开启电脑而向电池组充电的一种便捷方

式。电池充电器最多可容纳两个锂电池组，对它们依次充电。充电时间大约

每个电池 4.0小时。

图 8-7  拆除模块

�����
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可在电脑上连接任何标准Centronics 兼容并行打印机，而只需一根IBM PC™

并行打印机电缆。您的经销商可以提供或到大多数的电脑商店购买该电缆。

电缆的连接器设计成使你无法进行不正确的连接。此外您也可以把打印机连

接到高级端口转接器。按照下列步骤连接打印机 ：

1. 关闭电脑。

2. 将电缆的一端插入电脑的并行端口。

3. 拧紧螺丝使电缆连接器固定在电脑的并行端口。

4. 将电缆的另一端插入打印机的并行端口。

5. 用并行端口上的夹子固定打印机上的连接器。

6. 打开打印机电源。

7. 打开电脑电源。

8. 运行��������。参考第七章“设置和口令安全”。

9. 在����窗口中选择Parallel/Printer标签。

10. 设置模式为 ECP，并单击	
。

11. 选择��
�以使改动生效。

12. 选在Windows 中选择添加打印机向导。首先点击��菜单，指向��，

点击���并双击�����图标。

���	


电脑的外部显示器端口用于连接外接显示器。此电脑支持VGA和SVGA两

种视频方式。按照下列步骤连接显示器：：：：：

1. 关闭电脑。

2. 将显示器连接到外部显示器端口。

3. 打开显示器电源。

4. 打开电脑。

打开电源时，电脑将自动识别出显示器并确定是彩色还是单色的。

可以使用��������中选择 A u t o - S e l e c t e d（自动选择）、

Simultaneous（同时显示）。可参考第七章“设置和口令安全”。
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��������������	
���	
Simultaneous��
�����

���
���������LCD��������	Auto-Selected��

 �	��!"#��������

$%��&'��( Fn + F5����)*��+,-�
����./

'0(Fn + F5123�����)45678$%��&9�:;<=�

>?@ABC8DE�

1. �56640 X 480 TV��FG
HIJSatellite 1400KLM

�N 640 X 480 TV��FGOP�Q
�R(STLUVWXY�

(1)��	
��Z[\��
�]^�

( 2 )���������V������_ 8 - 8��`a�	bc��
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安全锁可将电脑固定在桌面或其它重物上，防止他人擅自移动电脑。

将电缆的一端连接到书桌，另一端连接到在电脑右侧的安全锁槽。

图8-16  安全锁
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����
东芝电脑的设计能确保其使用的耐久性。但如果发生问题时，按照本章中

的操作指导将有助于确定故障发生的原因。

所有读者均应熟悉本章。因为了解问题的起因，可以帮助预防故障的发生。

������

如果您遵循下列的指导，解决问题将会容易的多：

� 发现问题时立刻停止操作。继续操作可能导致数据丢失或造成损坏，也

可能会破坏解决问题的重要信息。

� 观察故障发生现象。记下就在问题发生之前系统正在做什么和你执行了

什么操作。如果连接了打印机，用 PrtSc键打印一份屏幕拷贝。

本章列出的问题和操作仅作为指导，它们并不是解决问题的唯一办法。很

多问题可以简单解决，但一些问题仍可能需要经销商的帮助。如果您认为

有必要咨询经销商或其他人员，尽可能以详尽的细节描述问题。

�����

首先考虑最简单的解决办法。这些事项是容易办到的，但不注意却能引起

看上去很严重的问题。

� 确定在您打开电脑之前你已打开所有的外围设备。包括打印机和其它您

所使用的外围设备。

� 连接外围设备之前关闭电脑。再次启动后，电脑能识别出新设备。

� 确定在设置程序中正确设置了所有选项。

� 检查所有缆线，是否都已正确、可靠连接。松动的缆线将导致信号错

误 。

� 检查所有连接缆线，查看松动的缆线和所有接头的引脚是否松动。
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� 检查软盘是否正确放置以及软盘的写保护是否正确。

记录您的观察结果，将其保存在永久错误日志中。这将有助于向经销商描

述问题。并且如果问题再次发生时，通过日志您可以更快地确定问题。

����

有时系统会给出提示帮助您寻找出现故障的原因。留心下列问题：

� 系统哪一部分无法正常操作：键盘、软盘驱动器、硬盘、打印机还是

显示器。不同设备产生的故障现象各不相同。

� 操作系统的设置正确吗？请检查配置选项。

� 屏幕显示了什么？是否显示消息或随机字符？如果连接有打印机，打印

一份屏幕拷贝。查阅软件和操作系统的说明文档。确定所有线缆都已正

确、可靠地连接，松动的缆线可能引起信号错误或间断。

� 有指示灯亮吗？是哪一个？是什么颜色？是闪烁还是不闪烁？记录下来。

� 有无听到“哔哔”的声音？有多少声？长还是短？高还是低？是否有任

何不正常的噪音？记录下来。

将您的观察记录下来，这样可以向您的经销商描述细节。

�� 软件或软盘可以引起问题。如果您不能加载一个

软件包，其介质（通常是软盘）可能已损坏或程

序已被破坏。尝试使用软件另外的拷贝。

如果当你使用软件包时出现错误信息，查阅软件

说明文档。通常文档中会包含故障排除方法或错

误信息的综述。

接下来，查阅操作系统说明文档中错误信息的描

述 。

�� 如果软件没有问题，检查硬件。首先检查���

��中的项目。如果仍然不能解决问题，尝试查

找问题的根源。后面的章节列出了单独组件和外围

设备的故障现象及解决办法。
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这部分讨论由电脑硬件或连接的外围设备引起的故障。基本问题可能在这些

项目中发生：

� 系统启动 � 红外端口

� 自检 � 打印机

� 过热断电 � PC卡

� 交流电源 � SD卡

� 电池 � 显示器

� 口令 � 声音系统

� 热键 � 定位设备

� 键盘 � USB

� LCD面板 � TV输出信号

� 硬盘驱动器 � 等待/休眠

� DVD-ROM驱动器 � 内存扩充

� CD-RW/DVD-ROM驱动器 � 调制解调器

� 3.5英寸软盘驱动器 � LAN
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电脑没有正常启动时检查下列各项：

� 自检

� 电源

� 加电口令

��

电脑启动时自动进行自检，同时显示：

In Touch with Tomorrow

该消息将在屏幕上保持几秒钟。

如果自检成功，电脑将尝试加载操作系统（取决于在东芝硬件设置程序中引导

优先级的设置）。

出现下列任何情况均为自检失败：

� 电脑停止启动，除东芝标志外不显示信息。

� 屏幕上出现随机字符，而且系统功能不正常。

� 屏幕上显示出错信息。

关闭电脑，检查所有电缆接头如 PC卡和内存模块接头。如果自检再次失

败，联系经销商。

��

电脑未接通交流电时，电池组是主电源。然而，电脑还有一些其它电源，

包括智能电源、实时时钟电池。这些资源是相互关联的，任何一个都可能引起

明显的电源故障。这部分内容是AC电源和主电池检查列表。如果照此进行

之后仍不能解决问题，故障可能是与其它电源资源有关。此时请联系您的经销

商。
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如果电脑内部温度升高，电脑会自动进入�����方式并关闭。

�� �	
�

电脑关闭，DC IN 关闭电脑直到电脑达到室温，再打开电脑。

指示灯闪烁橙光 如果电脑依然过热，指示灯会闪烁。可以冷却更长

时间然后再试。

如果电脑已经达到了室温，而且还不启动或启动

后马上关闭，请联系您的经销商。

	
��

如果电脑连接有 AC 适配器后难以启动，检查 DC IN 指示灯。

如果需要更多信息，参考第六章“电源和供电方式”。

�� ��	
�

AC适配器未供电 检查接头。确定电线已可靠连接电源插座。

（DC IN灯不为

检查电线以及插头的状况。如果电线已磨损 或

损坏，需更换。如果末端不清洁，用干净棉

布擦拭干净。

如果 AC 适配器仍不供电，请联系您的经销商。

绿色）
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如果您怀疑故障与电池有关，检查 DC IN、
��指示灯。关于指示灯和

电池操作的信息参照第六章“电源和供电方式”。

�� �	
�

电池不供电 电池可能没有电。连接 AC 适配器，向电池充

电 。

连接 AC 适配器后， 如果电池完全放电，它不会立刻开始充电。等

电池不充电 待几分钟。

（电池指示灯应该 如果电池仍未充电，确定电源是否有电。插一闪

烁橙光） 个电器试试看。

检查电池的冷热状况。如果电池过热或过冷，

它将不能正常充电。将其冷却至室温后再充电。

拔下 AC 适配器取出电池，确定其金属端是干净

的。如果需要的话用柔软干布蘸酒精擦拭。

放回电池并连接 AC 适配器。确定连接牢固。

检查�����。如果不亮，通过电脑对电池

充电至少 20分钟。如果 20分钟后�����亮

了，继续充 20 分钟后再开启电脑。

如果指示灯仍然不亮，电池工作寿命可能已经结

束。更换新电池。

如果你认为电池的工作寿命尚未达到。可询问经

销商。

电池供电时间 如果您频繁使用未完全充电的电池，电池可能无

少于预期时间 法发挥其全部使用能力。使用电池到完全没电之

后，再重新充电。

检查����或者����中的电源使用设置。

考虑使用省电方式。
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如果您忘记口令，使用口令服务磁盘启动电脑。如果您没有该磁盘或无法

用它启动，可询问经销商。

�� ����

无法输入口令 参考第七章“设置和口令安全”中的口令安全

部分。

��

关于使用热键的信息参考第五章“键盘”。确定操作是正确的并试验一些

热键组合。

�� ����

热键不起作用 如果您使用外部键盘，确认外部键盘的 Fn键已

设置成您所需要的组合。

如果仍然无法使用热键，请咨询您的经销商。
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��

键盘故障可能是由您的设置引起。详细信息参考第五章“键盘”和第七

章“设置和口令安全”。

�� ����

有些字母键输入的 检查数字小键盘复用键未被激活。按 Fn+F10，

是数字 尝试再次键入。

屏幕显示混乱 确认您使用的软件没有重映射键盘。重映射包

查阅软件帮助文档。含重新分配每个键的意义。

参考软件说明文档。

如果仍不能使用键盘，请咨询您的经销商。
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LCD��

明显的显示故障，可能与电脑的设置有关。请参照第七章“设置和口令

安全”中的相关信息。

�� ����

液晶显示屏出现断线 首先检查是否处于DOS模式下。在DOS模式下

由于 LCD显示屏的高分辨率，有可能导致断线。

在Windows下显示应该正常。

无显示 按热键 Fn + F5改变显示优先级，确定没有把

外部显示器设置为优先显示。

确认快捷安全没有激活。如果已有口令，尝试

输入口令。或关闭电源再启动以清除快捷安全。

以上问题无法解决 参考软件说明文档以确定故障是否由软件引起或发

生其他问题的。

如果问题仍然存在，请咨询您的经销商。

�����

参照第七章“设置和口令安全”中的相关信息。

�� ����

不从硬盘引导电脑 插入系统盘重新启动。

可能是操作系统文件出错，请参考操作系统文

档 。

运行缓慢 可能文件碎片过多。运行 SCANDISK和磁盘整

理程序检查文档和磁盘的情况。运行 SCANDISK

和磁盘整理程序时，参考操作系统相关文档或在

线帮助。
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DVD-ROM���

需要了解详细信息，请参考第四章“基本操作”。

�� ����

无法读取DVD 确认驱动器托架已合紧。轻轻按压直到它“喀

哒”一声到位。

打开托架，确认 DVD 正确放置。应当使标签向

上平放。

托盘中的异物可能遮挡激光束从而无法读取读取

D V D。如有异物，将其清除。

检查 DVD 是否有污渍。如有必要，使用蘸水或

中性清洁剂的干净布擦拭。 关于清洁DVD的细

节请参照第四章中的“盘片保养”部分。

有些 DVD 可正常读取， 软件或硬件的配置可能产生这些故障。确认硬

但另外一些不能 件设置符合软件要求。检查CD或DVD的相关文档。

检查您使用的DVD或CD的类型。驱动器支持：

DVD-ROM: DVD-ROM、 DVD-Video

CD-ROM: Audio CD, Photo CD, ISO9660,CD-

EXTRA、CD-R（只读）,CD-Rewritable（只

读 ）。

检查DVD区域码。必须与DVD驱动器上的一

致。区域码在第二章“整机介绍”的“驱动

器”部分列出。

如果问题仍然存在，请咨询您的经销商。
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CD-RW/DVD-ROM���

需要了解详细信息，请参考第四章“基本操作”。

�� ����

无法访问驱动器 确认驱动器的托架已合紧。轻轻按压直到它“喀

中的CD/DVD 哒”一声到位。

打开托架，确认 CD/DVD 正确放置。应当使标

签向上平放。

托盘中的异物可能遮挡激光束从而无法读取读取

CD/DVD。如有异物，将其清除。

检查 CD/DVD 是否有污渍。如有必要，用蘸水

或中性清洁剂的干净布擦拭。 关于清洁的细节请参

照第四章中的“盘片保养”部分。

有些CD/DVD可正常 软件或硬件的配置可能产生这些故障。确认硬件

读取，但另外一些不能 设置符合软件要求。检查CD/DVD的相关文档。

检查您使用的DVD 或CD 的类型。驱动器支持：

DVD-ROM: DVD-ROM、 DVD-Video

CD-ROM: Audio CD、  CD-ROM、Photo CD、

CD-EXTRA、CD-R、 CD-RW。

检查DVD区域码。必须与CD-RW/DVD-ROM驱

动器上的一致。区域码在第二章“整机介绍”

的“驱动器”部分列出。

无法正确写入 如果您遇到写入问题，确认您是否遵循了下项。

· 只使用东芝推荐的媒体。

· 在写入过程中不要适用鼠标或键盘。

· 只使用电脑随机附带的软件进行刻录。

· 在写入过程中不要运行或开启其他软件。

· 在写入过程中不要晃动电脑。
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 ����	
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· 在写入过程中不要连接或断开外部设备，或是

安装或卸载各种内置卡。

如果问题仍然，请咨询您的经销商。

3.5�������

关于可选 3.5 英寸软盘驱动器的详细信息，参考第四章“基本操作”。

�� ����

一些程序能正确运行 软件或硬件的设置可能会产生这种故障。确认

而一些程序则不能 硬件设置符合软件的要求。

不能访问软盘驱动器 试着用另一张软盘。如果可以读取，有可能是

原盘（而非驱动器）导致的问题。

如果问题仍然存在，请咨询您的经销商。

�	
�

也可参考 IrDA兼容设备和有关的软件提供的说明文档。

�� ����

红外设备未按预期要求 确认没有东西阻挡电脑和目标设备之间的通信。

工作

如果问题仍然存在，请咨询您的经销商。
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也可参考第八章“可选设备”中的并行打印机部分以及“故障排除”等

其它章节中与打印机相关的部分。此外还有软件说明文档可供参考。

�� ����

打印机不启动 检查打印机是否接通电源。用插入一个电器的

方法确认插头是否有电。

打印机与电脑 确认打印机已打开而且连机（可随时使用）。

无法通讯

检查连接打印机和电脑的电缆是否有损伤，而

且连接牢固。

并行打印机连接到并行端口。确认连接牢固。

确认您使用的软件已配置成能识别打印机。查阅

您的打印机和软件的说明文档。

打印错误 检查打印机说明文档。

如果问题仍然存在，请咨询经销商。

PC�

参照第八章“可选设备”。

�� ����

PC卡出现错误 重新安装 PC卡，确认连接牢固。

确认外部设备和卡的连接是牢固的。

查阅 PC卡的相关文档。

如果问题仍然存在，请咨询您的经销商。
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SD �(�� Satellite 2400 ��)

参照第八章“可选设备”。

�� ����

SD卡出现错误 重新安装 SD卡，确认连接牢固。

检查 SD卡说明文档。

如果问题仍然存在，请咨询您的经销商。

���

参考第八章“可选设备”和显示器说明文档。

�� ����

显示器不亮 确认外部显示器已接通电源且电源开关已打开。

没有显示 调整外部显示器的对比度和亮度。

按热键 Fn+F5改变显示优先级，确定没有把内

部显示器设置为优先显示。

显示错误 检查连接外部显示器的缆线是否连接牢固。

如果问题仍然存在，请咨询您的经销商。
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����

也可以参照声音设备的文档。

�� ����

听不到声音 调节音量控制旋钮。

检查软件音量设置。

确认耳机连接牢固。

检查Windows设备管理器。确认声音功能已开

启并且 I/O地址，中断级别和 DMA正确，注意

不要与其他已经连接到电脑的硬件设备冲突。

如果问题仍然存在，请咨询您的经销商。

����

如果您使用的是USB鼠标，可参考本章的USB部分和鼠标的说明文档。

���

�� ����

屏幕上的光标不响应 可能系统处于繁忙状态。如果指针形状为沙漏时

触摸板的操作 待其变回正常形状后再使用触摸板。

双击无效 在鼠标实用程序中改变双击的速度。

1.打开��	
，选中��然后按回车键。

2.点击
�标签。

3.调整双击速度然后点击确定。



 9-15

�
�
�
�

指针移动太快或太慢 在鼠标实用程序中改变指针的移动速度。

1.打开����，选中��然后按回车键。

2.点击��标签。

3.调整移动速度然后点击确定。

如果问题仍然存在，请联系您的经销商。

USB��

	
 ��
�

屏幕上的光标不响应 可能系统处于繁忙状态。如果指针形状为沙漏时

鼠标的操作 待其变回正常形状后再使用鼠标。

确定鼠标已正确连接到电脑的USB端口。

双击无效 在鼠标实用程序中改变双击的速度。

1.打开����，选中��然后按回车键。

2.点击��标签。

3.调整双击速度然后点击确定。

指针移动太快或太慢 在鼠标实用程序中改变指针的移动速度。

1.打开����，选中��然后按回车键。

2.点击��标签。

3.调整移动速度然后点击确定。

指针移动反常 可能是鼠标脏了。按照鼠标说明文件的介绍清洁

鼠标。

如果问题仍然存在，请联系您的经销商。
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TV����

也可以参考您的个人帮助工具集的说明文档。

�� ����

TV显示不良 确定 TV制式与所在地区相符合：

NTSC（美国）、PAL（欧洲）、NTSC（日本）

或 P A L（中国）。

无显示 试着调节外部显示器的对比度和亮度。

按热键Fn+F5可更改显示设备。参见第五章“键盘”。

USB

可参考USB设备的说明文档。

�� ����

USB设备不工作 检查连接电脑的USB端口与USB设备的电缆是否

牢固。

确信USB设备的驱动程序已正确安装。关于检

查驱动程序的相关信息参见Windows的说明文

档 。

即使您使用的操作系统不支持USB设备，仍然

可以使用USB鼠标或键盘。如果这些设备不工

作，确定在硬件设置中的USB Legacy Emulation

（USB兼容仿真）设置为 Enabled。

此功能只适用于鼠标和键盘。而且在您重启电脑

前，请保持连接。

如果问题仍然存在，请联系您的经销商。
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�� ����

系统无法进入等待/ 是否您打开了Windows MediaTM Player?如果

休眠方式 Windows MediaTM Player 没有关闭，系统无法进

入等待/休眠。在您选择等待/休眠模式前关闭

Windows MediaTM Player。

如果问题仍然存在，请联系您的经销商。

���	

参见第八章“可选设备”中关于安装内存模块的内容。

�� ����

Satellite 1400系列

电脑发出哔哔声 确认安装在内存扩展插槽上模块与电脑兼容。

( 如果是槽 A，两声； 如果安装了其他的模块或者内存插槽A中无模

如果是槽 B,为三声； 块，按以下步骤解决：

两者都是则为两声、 1. 关闭电源。

三声交替。) 2. 断开 AC 适配器和所有的外部设备。

3. 取出电池。

4. 取出内存模块。

5. 重新放入电池和连接 AC 适配器。

6. 打开电源。

注注注注注意意意意意：：：：： 以 TV显示时，用恢复模式关闭电脑，

  电脑将选择以内部LCD或外部CRT显

 示器作为显示设备。

如果问题仍然存在，请联系您的经销商。
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Satellite 2400系列

出现以下信息 确认安装在内存扩展插槽上模块与电脑兼容。

Please remove 可安装模块的部件号为：PA3085U-1M12、

the incompatible PA3086U-1M25、PA3108U-1M51。如果安装

memory module 了其他的模块或者内存插槽A中无模块，按

in Slot X. 以下步骤解决：

(X代表A或者B) 1. 关闭电源。

2. 断开AC适配器和所有的外部设备。

3. 取出电池。

4. 取出内存模块。

5. 重新放入电池和连接AC适配器。

6. 打开电源。

电脑不识别内存模块 电脑中预设两个内存插槽。确认一个内存模块

安装于槽A。如果只有一个模块插在槽 B,按下

列步骤解决：

1. 关闭电源。

2. 断开AC适配器和所有的外部设备。

3. 取出电池。

4. 从槽 B取出内存模块然后插在槽A。

5. 重新放入电池和连接AC适配器。

6. 打开电源。

如果问题仍然存在，请联系您的经销商。
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Modem

参考在线帮助的附录 C、D。

�� ����

通讯软件不能 确定已正确设置内置Modem。参见��	
中�

初始化Modem ���
属性。

能听到拨号音，但 如果需通过专用小交换机（PBX）拨号，那么

无法拨号 要关闭通讯应用程序中的音频拨号检测特性。

也可使用ATX指令。参见在线帮助附录 C中关

于 AT指令的内容。

可以拨号，但不能接通 确定通讯应用程序已设置正确。

拨号后听不到拨号音 确定通讯应用软件设置以音频还是脉冲拨号。

也可使用ATD指令。参见在线帮助附录 C中关

于 AT指令的内容。

通讯意外中断 如果在设定时间内未与服务器接通，电脑将自

动切断连接。尝试延长设定时间。

显示连接成功，但立即 检查通讯应用程序中的错误控制设定。

显示找不到服务器

也可使用AT\N指令。参见在线帮助附录 C中关

于 AT指令的内容。

通讯过程中字符 确认校验位与停止位的设置与远程计算机的设置

显示混乱 相同。

检查数据流量控制和通讯协议。

无法接听电话 通讯应用程序中的自动应答项设置成��。

也可使用ATS0指令。参见在线帮助附录D中

关于 S寄存器的内容。

如果问题仍然存在，请咨询您的经销商。
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如果您在使用电脑时需要更多的帮助或者在操作过程中遇到了问题，您可能

需要联系东芝以获取更多的技术支持。

�����

您所遇到的一些问题可能与软件或操作系统本身有关。在联系东芝以前，先

查阅一些其它的技术资料是有必要的。可尝试以下各项：

查阅软件和外部设备说明文档中的关于故障排除的章节。

� 查阅软件和外部设备说明文档中的关于故障排除的章节。

� 在应用软件运行时发生的故障，请查阅软件文档中关于故障解决的

建议。联系软件的技术支持部门寻求帮助。

� 咨询您所购买的电脑或软件经销商。他们能为您提供目前最好的信

息与支持。

LAN

采取下列措施后如果仍不能恢复与网络的连通，请咨询网络管理员。

�� ����

无法接通网络 确定网卡插口与集线器（HUB）之间的网线已

连接牢固。

LAN唤醒无法工作 确认已连接AC适配器。使用电池电源将无法连

接 LAN。

检查硬件设置。开启 LAN项目中的 LAN唤醒功

能 。

如果问题仍然存在，请联系您的经销商。
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Toshiba (Australia) Pty, Ltd.

Information Systems Division

84-92 Talavera Road,

North Ryde, N.S.W. 2113

Sydney

	 


Toshiba America Information Systems,
Inc.

9740 Irvine Boulevard

Irvine, California 92618

USA

���

Toshiba of Canada Ltd.

191 McNabb Street,

Markham, Ontario

L3R 8H2


��

Toshiba Singapore Pte. Ltd.

438B Alexandra Road #06-01

Alexandra Technopark

Singapore 119968

������

如果您仍不能解决故障并怀疑与硬件有关，请写信给最近的东芝机构以获取

帮助。

� �

�
����

Toshiba Europe (I.E.) GmbH

Geschäftsbereich,

Deutschland-Österreich

Hammfelddamm 8,

D-41460 Neuss, Germany

�


Toshiba Information Systems (U.K.)
Ltd.

Toshiba Court

Weybridge Business Park

Addlestone Road

Weybridge, Surrey KT15 2UL

���
���������� !"#$

东芝电脑（技术支持）热线：800-820-2048

未开通800电话的地区和手机用户请拨打：021-58990390

热线服务时间为周一至周六：9:00-17:00

24小时开通的传真：021-50313079

东芝电脑中文网站：www.toshiba.com.cn/pc
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Toshiba Europe (I.E.) GmbH

Hammfelddamm 8,

D-41460 Neuss, Germany

(


Toshiba Systèms France S.A.

7, Rue Ampère B.P. 131,

92804 Puteaux Cedex

)*

Toshiba Information Systems, Benelux B.V.

Rivium Boulevard

41 2909 LK Capelle a/d IJssel

+,-

Toshiba Information Systems, ESPAÑA

Parque Empresarial San Fernando

Edificio Europa, la Planta,

Escalera A 28830 Madrid
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��
本附录概述了电脑的技术规格。

����

重量 3.43公斤（P4  1.60GHz,14"XGA, CD-RW/DVD-

ROM, Modem 的型号）

*重量根据采用不同的可选件而不同。

尺寸 327.6× 286.6 × 42.8(最厚处）/45.5（最薄处）

(mm) (长×宽×高）

（不包括计算机底部加厚的部分）

��	


�� ���� ��	�

工作 5°C (41°F) 到 35°C (95°F) 20% 到 80%

不工作 -20°C (-4°F) 到 65°C (149°F) 10% 到 95%

热度升降率 最大每小时20°C

湿饱和温度 最大26°C

�� 
���
���

工作 -60 到 3,000米

不工作 -60 到 10,000 米 （最大）
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NCU类型 AA

线路类型 电话线（仅限模拟电话）

拨号类型 脉冲

音频

控制命令 AT指令集

EIA-578指令集

监视功能 计算机扬声器

��	


1400系列

AC适配器 60W

100-240伏交流电

50或 60赫兹（每秒周期数）

 电脑 15V直流电

4A

2400系列

AC适配器 75W

100-240伏交流电

50或 60赫兹（每秒周期数）

 电脑 15V直流电

5A
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通讯系统 数据：全双工

传真：半双工

通讯协议 数据

ITU-T-Rec       V.21/V.22/V.22bis/V.32

(以前的CCITT) /V.32bis/V.34/V.90

Bell                 103/212A

传真

ITU-T-Rec       V.17/V.29/V.27ter

(以前的CCITT) /V.21 ch2

通讯速度 数据传输与接收

300/1200/2400/4800/7200/9600/12000/

14400/16800/19200/21600/24000/26400/

28800/31200/33600 bps

数据传输与接收（仅用 V.90）

28000/29333/30666/32000/33333/34666/

36000/37333/38666/40000/41333/42666/

44000/45333/46666/48000/49333/50666/

52000/53333/54666/56000 bps

传真

2400/4800/7200/9600/12000/14400 bps

错误校正 MNP 4级和ITU-T V.42

数据压缩 MNP 5级和ITU-T V.42bis

��A
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显示控制器是将软件指令解释为硬件指令来控制像素的显示或不显示。

控制器使用高级视频图形阵列显示（VGA），它为内置 LCD及外部显示器

提供了超级视频图形阵列显示器（S V G A）、扩展图形阵列显示器

（XGA）、超级扩展图形阵列显示器（SXGA）、超级扩展图形阵列增强显

示器（SXGA+）。

有以下规格：

� 14.1"XGA+, 1024（水平）x768（垂直）像素

��� 因为 LCD的高图形分辨率，在DOS方式下可能会出现

断线现象。

连接到电脑的高分辨率显示器，在64K色下可达到水平1600像素、垂直1200

像素；在 16位色下可达到水平 1024像素、垂直 768像素。

显示控制器同样可控制视频模式。视频模式是使用工业标准来控制屏幕的分辨

率以及可显示的最大颜色数。

为特定的视频方式编写的软件可以在任何支持这种方式的电脑上运行。

本电脑的显示控制器支持全部的VGA和SVGA方式，这些方式是最广泛使

用的工业标准。
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表 1 视频模式(Satellite 2400 系列)

����(Satellite 2400��)

本电脑支持在表1中定义的视频方式。如果您的应用程序提供的可选方式编

号与表中的编号不一致，请根据方式类型、分辨率、字符矩阵、颜色数

和刷新率选择一种方式。同时，如果您的软件支持图形及文本模式，则屏

幕显示速度可能优于文本模式的速度。

类型 分辨率 字符矩阵 LCD CRT    垂直 /水平

（ 像 素 ） 颜色数 颜色数    扫描频率

VGA 40 x 25 8 x 8 16 of 256k 16 of 256k 70Hz/31.4kHz

Text Characters

VGA 80 x  25 8 x 8 16 of 256k 16 of 256k 70Hz/31.4kHz

Text Characters

VGA 40 x 25 8 x 14 16 of 256k 16 of 256k 70Hz/31.4kHz

Text Characters

VGA 80 x 25 8 x 14 16 of 256k 16 of 256k 70Hz/31.4kHz

Text Characters

VGA 40 x 25 8(9) x 16 16 of 256k 16 of 256k 70Hz/31.5kHz

Text Characters

VGA 80 x 25 8(9) x 16 16 of 256k 16 of 256k 70Hz/31.5kHz

Text Characters

VGA 320 x 200 8 x 8 4 of 256k 4 of 256k 70Hz/31.4kHz

Grph Pels

VGA 640 x 200 8 x 8 2 of 256k 2 of 256k 70Hz/31.4kHz

Grph Pels

VGA 80 x 25 8(9) x 14 Mono Mono 70Hz/31.5kHz

Text Characters

VGA 80 x 25 8(9) x 16 Mono Mono 70Hz/31.5kHz

Text Characters

VGA 320 x 200 8 x 8 16 of 256k 16 of 256k 70Hz/31.4kHz

Grph Pels
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续表 1 视频模式(Satellite 2400 系列)

��B

VGA 640 x 200 8 x 8 16 of 256k 16 of 256k 70Hz/31.4kHz

Grph Pels

VGA 640 x 350 8 x 14 Mono Mono 70Hz/31.4kHz

Grph Pels

VGA 640 x 350 8 x 14 16 of 256k 16 of 256k 70Hz/31.4kHz

Grph Pels

VGA 640 x 480 8 x 16 2 of 256k 2 of 256k 60Hz/31.4kHz

Grph Pels

VGA 640 x 480 8 x 16 16 of 256k 16 of 256k 60Hz/31.4kHz

Grph Pels

VGA 320 x 200 8 x 8 256 of 256k 256 of 256k 70Hz/31.4kHz

Grph Pels

SVGA 640 x 480 8 x 16 256 of 256k 256 of 256k 60/75/85Hz

Grph Pels 31.5/37.5/43.3kHz

SVGA 800 x 600 8 x 16 256 of 256k 256 of 256k 60/75/85Hz

Grph Pels 37.9/46.9/53.7kHz

SVGA 1024 x 768 8 x 16 256 of 256k 256 of 256k 60/75/85Hz

Grph Pels 48.4/60.0/68.7kHz

SVGA 1280 x 1024 8 x 16 256 of 256k1 256 of 256k 60/75/85Hz

Grph Pels 64.0/80.0/91.1kHz

SVGA 1400 x 1050 8 x 16 256 of 256k1 256 of 256k 60Hz

Grph Pels 64.1kHz

SVGA 1400 x 1050 8 x 16 256 of 256k3 256 of 256k 60Hz

Grph Pels 64.1kHz

SVGA 1600 x 1200 8 x 16 256 of 256k1, 2 256 of 256k 60/75Hz

Grph Pels 75.0/93.8kHz

SVGA 1920 x 1440 8 x 16 256 of 256k1, 2 256 of 256k 60Hz

Grph Pels 90kHz

SVGA 640 x 480 8 x 16 64k of 64k 64k of 64k 60/75/85Hz

Grph Pels 31.5/37.5/43.3kHz

类型 分辨率 字符矩阵 LCD         CRT    垂直 /水平

（ 像 素 ） 颜色数    颜色数    扫描频率



����

B-4

�

�

B

表 1 视频模式(Satellite 2400 系列）

SVGA 800 x 600 8 x 16 64k of 64k 64k of 64k 60/75/85Hz

Grph Pels 37.9/46.9/53.7kHz

SVGA 1024 x 768 8 x 16 64k of 64k 64k of 64k 60/75/85Hz

Grph Pels 48.4/60.0/68.7kHz

SVGA 1280 x 1024 8 x 16 64k of 64k1 64k of 64k 60/75/85Hz

Grph Pels 64.0/80.0/91.1kHz

SVGA 1400 x 1050 8 x 16 64k of 64k3 64k of 64k 60Hz

Grph Pels 64.1kHz

SVGA 1600 x 1200 8 x 16 64k of 64k1, 2 64k of 64k 60/754Hz

Grph Pels 75.0/93.84kHz

SVGA 1920 x 1440 8 x 16 64k of 64k1, 2 64k of 64k 60 Hz

Grph Pels 90 kHz

SVGA 640 x 480 8 x 16 16M of 16M 16M of 16M 60/75/85Hz

Grph Pels 31.5/37.5/43.3kHz

SVGA 800 x 600 8 x 16 16M of 16M 16M of 16M 60/75/85Hz

Grph Pels 37.9/46.9/53.7kHz

SVGA 1024 x 768 8 x 16 16M of 16M 16M of 16M 60/75/854Hz

Grph Pels 48.4/60.0/68.74kHz

SVGA 1400 x 1050 8 x 16 16M of 16M3 16M of 16M 60 Hz

Grph Pels 64.1 kHz

1. LCD分辨率为 1024x768（扫调）时，进入虚拟方式。

2. LCD分辨率为 1400x1050（扫调）时，进入虚拟方式。

3. 仅支持 SXGA+（LCD分辨率为 1400x1050）。

4. 仅支持XGA（LCD分辨率为 1024x768）。

类型 分辨率 字符矩阵 LCD      CRT    垂直 /水平

（ 像 素 ） 颜色数   颜色数    扫描频率
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表 2 视频方式(Satellite 1400 系列）

��B

����(Satellite 1400��)

本电脑支持在表1中定义的视频模式。如果您的应用程序提供的可选方式

编号与表中的编号不一致，请根据模式类型、分辨率、字符矩阵、颜色

数和刷新率选择一种方式。此外还可以考虑以下几点：

� 如果您的软件支持图形及文本模式，则屏幕显示速度可能大于在文

本显示模式下的速度。

� LCD最高的图形分辨率是水平 1024像素，垂直 768像素。

� 如果选择的分辨率高于显示器的最大物理分辨率，显示驱动程序将

进行虚拟显示。

0, 1 VGA 40 x 25 8 x 8 16 of 256K 16 of 256K 70Hz

Text Characters

2, 3 VGA 80 x  25 8 x 8 16 of 256K 16 of 256K 70Hz

Text Characters

0*, 1* VGA 40 x 25 8 x 14 16 of 256K 16 of 256K 70Hz

Text Characters

2*, 3* VGA 80 x 25 8 x 14 16 of 256K 16 of 256K 70Hz

Text Characters

0+, 1+ VGA 40 x 25 8(9) x 16 16 of 256K 16 of 256K 70Hz

Text Characters

2+, 3+ VGA 80 x 25 8(9) x 16 16 of 256K 16 of 256K 70Hz

Text Characters

4, 5 VGA 320 x 200 8 x 8 4 of 256K 4 of 256K 70Hz

Grph Pels

6 VGA 640 x 200 8 x 8  2 of 256K 2 of 256K 70Hz

Grph Pels

7 VGA 80 x 25 8(9) x 14 Mono Mono 70Hz

Text Characters

7+ VGA 80 x 25 8(9) x 16 Mono Mono 70Hz

Text Characters

视频 类型 分辨率 字符矩阵 LCD CRT 垂直 /水平

方式 （ 像 素 ）   颜色数     颜色数 扫描频率
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续表 2 视频方式(Satellite1400 系列）

D VGA 320 x 200 8 x 8 16 of 256K 16 of 256K 70Hz

Grph Pels

E VGA 640 x 200 8 x 8 16 of 256K 16 of 256K 70Hz

Grph Pels

F VGA 640 x 350 8 x 14 Mono Mono 70Hz

Grph Pels

10 VGA 640 x 350 8 x 14 16 of 256K 16 of 256K 70Hz

Grph Pels

11 VGA 640 x 480 8 x 16 2 of 256K 2 of 256K 60Hz

Grph Pels

12 VGA 640 x 480 8 x 16 16 of 256K 16 of 256K 60Hz

Grph Pels

13 VGA 320 x 200 8 x 8 256 of 256K 256 of 256K 70Hz

Grph Pels

SVGA 640 x 480 256 of 256K 256 of 256K 60Hz

Grph Pels 75Hz

85Hz

SVGA 800 x 600 256 of 256K 256 of 256K 60Hz

Grph Pels 75Hz

85Hz

SVGA 1024 x 768 256 of 256K 256 of 256K 60Hz

Grph Pels 75Hz

85Hz

SVGA 1280 x 1024 256 of 256K 256 of 256K 60Hz

Grph Pels 75Hz

85Hz

SVGA 1600 x 1200 256 of 256K 256 of 256K 60Hz

Grph Pels

视频  类型 分辨率   字符矩阵 LCD CRT 垂直 /水平

方式  （像素）  颜色数     颜色数 扫描频率



  B-7

�

�

B

表 3 视频方式(Satellite 1400 系列）

��B

SVGA 640 x 480 64K of 64K 64K of 64K 60Hz

Grph Pels 75Hz

85Hz

SVGA 800 x 600 64K of 64K 64K of 64K 60Hz

Grph Pels 75Hz

85Hz

SVGA 1024 x 768 64K of 64K 64K of 64K 60Hz

Grph Pels 75Hz

85Hz

SVGA 1280 x 1024 64K of 64K 64K of 64K 60Hz

Grph Pels 75Hz

85Hz

SVGA 1600 x 1200 64K of 64K 64K of 64K 60Hz

Grph Pels

SVGA 640 x 480 16M of 16M 16M of 16M 60Hz

Grph Pels 75Hz

85Hz

SVGA 800 x 600 16M of 16M 16M of 16M 60Hz

Grph Pels 75Hz

85Hz

SVGA 1024 x 768 16M of 16M 16M of 16M 60Hz

Grph Pels 75Hz

视频 类型 分辨率   字符矩阵 LCD CRT 垂直 /水平

方式  （像素）  颜色数     颜色数 扫描频率
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� �� �� �� �� �������� C

�����
��������	
��
 AT����������������	

��

���� !"�#$%�AT���&'()*+��,-./!012

3�

����
4%5

ATXn

X6 AT���n789���3��:��
;<=>?@AB�

�
�CD���@/E(FGHI�J$%KL�MNO�

P
�EQ�RSTRU�VWX���HI��:�YZP
�CD�


[\]^_`�

+++ Escape sequence������	�

abcPdRSTRU,�#&e$%fghi��$%�j"

hi��$%k���(lWd!AT��mSRSTRU�n

oMp=�
��ATOq�r@g�#&e$%�

�
stabcP=	u;vstwx�yz{|,ab}~k

|�S12��3�y��h"��\�K��cP`�6�#�

d!��U S2�(���K��cP���:�

A/ Repeat last command�
��
���

9��!"���s��
���J������������

� AT���	(@ABMp�
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A Answer command������

����������	
��
���

Bn Communication standard setting�����

� � �

������������CCITT�� Bell�

B0 ��������� 1200bps!"#$CCITT V.22�

B1 ��������� 1200bps!"#$ Bell 212A�

%& '(

B15 ��������� 300bps!"#$V.21�

B16 ��������� 300bps!"#$ Bell 103J�

%&'(

)*+�

OK n=0,1,15,16

ERROR ,-./

Dn D i a l ����

����������0�12345+"6ATD��7�89

n%345+��:;<(�

.=��<5%0-9,*,#,A,B,C,D(>?@ ABC05.=0

8�DEFG=<FH5I=<�����JKL"MNO>PQ

JRS=<THUV?W5+X:;<YZ�

[\��>?�]345+:;<�

P ^_05�

T ABC05�%&'(

""""" 05`abcd�08=<eb9[f=<ghc

d"cd!ijkl� S8���

W Im05n�op0805=<egh"����

�JImqr205n�
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@ Olqm�
�05rs7DqmOltu"Iv

wxy��
�����D ���z{NO ANSWER

%|�
(9)*+�

}}}}} ~�	��P�����	
 0.5u�7��6�
�

����� �z���C�05rs7|���6>P����

��zy���C�

S=n 08i&Zn=X���k95+%�����&Zn=X

��(�n �� 0 - 3�

En Echo command  �	
���

����������C!"�������U������B

��89<=�

E0 ��z�

E1 ��z��%&'(

)*+�

OK n=0,1

ERROR ,-./�

Hn Hook control�
����

���P������
��c2����	
P�����@� �

H0 ������
�%&'(

H1 �����	
�

)*+�

OK n=0,1

ERROR ,-./�

In Request ID information��������

�����¡������9¢£���

��C
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Ln Monitor speaker volume�������

��������	
��
�
��

L0 �	
�

L1 �	
��� L 0 ���

L2 �	
�����

L3 �	
�

����

OK n=0,1,2,3

ERROR �����

Mn Monitor speaker mode�����	�

��� !"#$%&'����

M0 &'����

M1 ���"#()*+,*�-.)/0123&'�

����

M2 *+,*�456789"#����

M3 :23���"#()*+,*�*+,*�-.)/

0123&'�

����

OK n=0,1,2,3

ERROR �����

I0 ;<*+,*�=>?@ABCDE2�

I3 � I0 ���

I9 FG;<HI=>�

����

OK n=0,3,9

ERROR �����
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Nn Modulation handshake��������

J�KL*+,*�MNOPQR�S���T+UVWXEY

*+,*�Z[\]^_`a12bcd*+,*��

N0 \O$%efXSgUhS37iATB��j�Mkl

=mnop`a�

N1 \O$%efXSUhS37iATB��j�Mkl=

mnop`a�̀ a67qrstuv�MNOPQ�

����

OK n=0,1

ERROR �����

On Return on-line to data mode���	
�

� �

O0 w*+,*�x#Uy��z{|}~b��z{�

��� AT ����S+ + +�

O1 }~Uy��z{��S�8�����

O3 }~Uy����S\OPQ�^_12�

����

OK n=0,1,3

ERROR �����

P Select pulse dialing�
������

����*+,*������:2����:2����:2

�����z{()W�)T��$%:2���������

Z	�:2�

Qn Result code control�����

���Zh*+,*�\]�;<U;<��M��� EM�

��¡¢OKSSSSSCONNECTSSSSSRINGSSSSSNO CARRIERSSSSSERROR�

��C
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Vn DCE response format�DCE �����

��������	
��
���������	
����

����� !"#

V0 	
�$%���#

V1 	
�
%���#&'()

���*

OK n=0,1

ERROR �+��#

Xn Result code selection, call progress

monitoring�����	
��
����

���,-.�/.01�23 ���#

�� 45678 9678 :;���

X0 <= <= OK�CONNECT�RING�

NO CARRIER�ERROR

X1 <= <= OK�RING�NO CARRIER�

ERROR�CONNECT<RATE>

T Select tone dialing��������

>45?������2.�/.0@ADTMF6B#CD4

5EFG6BHIJKLMKP��NO45PQ��#6B4

5�'(R-#

3S1�23ATQ��T���U@A���#

Q0 VW.�/.0XYZ@A���#&'()

Q1 <=.�/.0XYZ@A���#

���*

OK n=0,1

ERROR �+��#
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X2 VW <= OK�RING�NO CARRIER�

ERROR�NODIALTONE�

CONNECT<RATE>

X3 <= VW OK�RING�NO CARRIER�

ERROR�BUSY�CONNECT

<RATE>�BALCKLISTED

X 4&'()VW VW OK�RING�NO CARRIER�

ERROR�NODIALTONE�

BUSY�CONNECT<RATE>�

DELAYED�REORDER�

WARBLE�CALL WAITING

DETECTED

X5 VW VW OK�RING�NO CARRIER�

ERROR�NODIALTONE�

BUSY�CONNECT<RATE>�

RRING�NO BONGTONE�

DELAYED�REORDER�

WARBLE�CALL WAITING

DETECTED

�����

<=[ \]�U78K456�.�/.0E�^45��#

VW* _D78K456`a45bcd�>10efg78

K456hi=45#

����

<=* .�/.0jkLM lm96n5#

VW* .�/.0op96n5#

���*

OK n=0,1,2,3,4,5

ERROR �+��#

��C
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&Cn Data Carrier Detect (DCD) control����

����

��������	
���
���������������

��	
����������	
��� �������!"

#$%DCD&'�

&C0 ()���	
�������*+",DCD-

./0�

&C0 ������	
�������!/0DCD"

12���3&'�4567

89:;

OK n=0,1

ERROR <=�>�

&Dn DTR control(DTR)

?@AB��	
��1CDEDTR���*+FG1CHIJ

DTR���

&D0 ()��	
��()DTR�KL*+MNOPDTR

-.�/0��,QRST�#UVW�P�	
��XYDTR

Z[\]��

&D1 ^_��`ab192���DTR��"�	
��

%cd@A`aMN�eOK89:,�fgh��

&D2 ^_��`ab192���DTR��"�	
��

%g0�4567

Zn Recall stored profiles���	
���

�	
��ijVklMNm�XY�n�okpqrs�tuv

W�12@wn�3xy 0�E0z{ E1|}F�

89:;

OK n=0,1

ERROR <=�>�
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&F Load factory setting��������

��������	
��
���������������

��
������ !����"#$
 S%�&���

&F  �����'����"#�

&D3 ()*(&+,-DTR./01-23456789�

:;<=

OK n=0,1,2,3

ERROR >?@��

&Gn V.22bis guard tone control�V.22bis ��	


 � �

ABCDEFGHIJKL45����MN�O�PQRS

TUEV;�J����WXAV.22
V.22bisHIYO����

�Z[\�]^_`aK��

&G0 bc�EdeJ

&G1 �STUCf��' 550Hz�

&G2 �STUCf��' 1800Hz�

:;<=

OK n=0,1,2

ERROR >?@��

&Kn Local flow control selection��
��
��

� �

&K0 bcghi)�

&K3 O� CTS/RTSghi)�EdeJ

&K4 O�XON/XOFFghi)�

:;<=

OK n=0,3,4

ERROR >?@��

��C
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&Pn Select Pulse Dial Make/Break Ration

( W W )��������� � �	
�

&P0 10�����/���	 39%-61%
� /�
��

&P1 10�����/���	 33%-67%
� /�
��

&P2 20�����/���	 39%-61%
� /�
��

����

OK n=0,1,2

ERROR �����

&Tn Self-test commands���
��

&T0 ��������� !"#$�

&T1 %&'()*�+,#$-.#/012034

56789:01203;<"=>?@��%&

DTE�AB"�CD01EFG20H%&DTE�

 !IJ5�01203KLMN�

����

OK n=0

CONNECT n=1

ERROR �����

&V Display Current Configuration������

� �

IOP-.QR01203"STUV�W�X-"YZ[\]

^_`QR]a"UVbc�

&V $dUV�

&W Store current configuration������

� �

e]ST"UVFfg S h]3�
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\Nn Error control mode selection������

����

��������	
��
����������������

��

\N0 �� !�"�����

\N1 #� !�

\N2 MNP	
$%������&'��MNP2-4���

��()*+,��-./01$%�

� !234MNP56 !�

\N3 V.42, MNP	
�� !�

�����78'9�V.42���� !,�:-.

/0&'��MNP !:-.;<=>?1���

� !@AB&'�

� !234V.42/MNPCD56 !EF��&Q5

GH I�

&Zn=x Store telephone number�	
��


� �

���JKL�M�NOPQRSTUQV:KW=PQ4XN

O���Y!4Z&Zn=[QPNO\:]^� n_` 0-3N�

abcNO�de�fXMNgRWh34Xij���ATDS=n

��PQ� nNdeV�NO�

k.Ol

OK n=0,1,2,3

ERROR mn
o�

pqresPQt
u`v>:]wt
5xyz&V��{

|��}~�X Zn��	
y��:]w��JPQ~pq�

re��V�t�&V���

&W PQpqre�

��C
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\Qn Local flow control selection�������

� � �

\Q0 �������

\Q1 �	XON/XOFF
������

\Q2 �CTS/RTS
� RTS�

����

OK n=0,1,3

ERROR �����

\Vn Protocol result code�	
��
���

\V0 ���DCE�������� ����

\V1 !"� DCE�������� ����#$%&

����

OK n=0,1

ERROR �����

\N4 V.42'()*�+�,+-./�	V.4201��

234567�89:)*�

\N5 V.42, MNP'(;<23�#=>? \N3@A&�

\N7 V.42, MNP'(;<23�#=>? \N3@A&�

����

OK n=0,1,2,3,4,5,7

ERROR �����

%B View numbers in blacklist��������

� � �

7�BCDEFGH6I>?J��KLMNOPQR�ST/

UVWXY��Z[\]^_X01����`abcdBCD�
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%Cn Data compression control������

�������V.42�	MNP5
��
����������

��������� !"#$%&�

%Cn '(V.42bis)MNP5�!��
��

%C3 *+ V.42bis)MNP5�,-��
��./01

2345

OK n=0,3

ERROR 67
8

��C
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ATA ATDP/ATP/ AT%B ATS0

&P(10PPS)

Australia �� �� �� ��	



Ausrtia ��
��� �� �� ��	 � �

Belgium �� �� �� ��	 � �

Dennark �� �� �� ��	 � �

Finland �� �� �� ��	 � �

France ��
��� �� �� ��	 � �

Germany ��
��� �� �� ��	 � �

Italy ��
��� �� �� ��	 � �

Netherlands �� �� �� ��	 � �

New Zealand �� �� �� ��	



Norway �� �� �� ��	 � �

Portugal �� �� �� ��	 � �

Spain �� �� �� ��	



Sweden �� �� �� ��	



Switzerland �� �� �� ��	 � �

U.K. �� �� �� ��	



�C-1 �������	
AT��
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ATS11 AT&P ATS6 ATS8 ATS91 ATX

(20PPS)

Australia ��(85) �� �� � �� 	


Ausrtia ��(85) �� � � �� 	


Belgium ��(85) �� �� � �� ��
�

��

Dennark ��(85) �� � � �� ��
�

��

Finland ��(85) �� � � �� ��
�

��

France ��(85) �� �� � �� 	


Germany ��(85) �� � � �� 	


Italy ��(85) �� � � �� 	


Netherlands ��(85) �� � � �� ��
�

��

New Zealand ��(85) �� � � �� 	


Norway ��(85) �� � � �� 	


Portugal ��(150) �� � � �� ��
�

��

Spain ��(150) �� � � �� 	


Sweden ��(85) �� � � �� 	


Switzerland ��(85) �� � � �� 	


U.K. ��(85) �� � � �� 	


����������C
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S��������	
����
�����������������	


����� !"#$%&'()*+,-.��/0�12341�56

7(89:;<=��>?AT@A��BCDAE�F@A+GHI�

J5�KLMNOPQR���S�TU?O�R��VWXY:ZQ[�\

]��^5_`��	
��ab@AcdS�7eZfgFPQhi?O�

�V�*jklC� !�mn�oWpqrs�

tuvw�x
yS��������

������

fg
yzhi?k�{d|}

ATSn?

N|hi~���hi~�����

PQ
yShi?k�{d|}

ATSn=r

�|hi~��|�hi~���hi~)�k�����

�����������	
��
��������

S0 ������

thi?���	
���:Z��"#��j�$'�j�*

�<�	
��:Z������0�t?��S��	
��o

�89����DA,��

k�� 0-255

��k�0

��� $'
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S1 ����

thi?|���S1kXx�%$]�������O* �$

%�thi?¡¢�

k�� 0-255

��k� 0

��� $'

S2 	
��
���������

thi?��£
yBCDAE��ASCIIk���k|¤¥¤¦

~�§BCDAE� !�	
���GSBCj9F¨�@A©

ª�«b127�ko¬BCDAE����

k�} 0-255

��k} 43

��} ASCII

S3 ���������������

S4 �������������

thi?��£b­®¦~�k�J�	
����"¯S�°

�@A©ª±£­®¦~�

k�} 0-127�ASCII²j

��k} 10³´µ¶

��} ASCII

thi?���|·�¦~¸¹�ASCIIk�t¦~£bHº@A

G»)¼^½�

k�}  0-127�ASCII²j

��k} 13³·�¸¹¶

��} ASCII
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S5 ������	
��
����

��������	
��
���������������

�32 ASCII
���� !"#$%
���&'()*+,-


���� '(
����./0DTE
����
ASCII1��

234
�����5678���� 9:;<=
��
>?

��@AB�

�CD 0-127
ASCIIEF

G$�D 8H
��I

JKD ASCII

S6 �
���

����L9M��-NOP
���� QRSTUVWX�

Y3<?FZ[\]^_����� `a^_�bc-N	2

M
deS6��E�2M�

U�f^_ghHU�Z�ij�klmnFI����!op�

S6qr j�F��st�uvwhxyz{|}~}C����

�ATX������Q��|}
S6!��U�f��-N�

Range: 3-255

Default: 3

Units: seconds

S7 ��������

����L9M��-N
���� \]QRS[\]^_�

-N
�	���@����&���� ��U��RS
�

- S��-�QS���
<���'f
�- ����

-��- LM��^_@U�l��

S7�WU�l�"��

�C� 1-255

G$�D 50

JKD M

��D
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S8 ������

����L9M��-N
���� QU�)*��-���

�H
I\] ¡�Q<�|}
S8QU�¢�� ¡-N[£

��^_�

�CD 0-255

G$�D 2

JKD M

S11 ��	
���


����¤�¥��|}�U�¦P�

�CD 50-255

G$�D 95

JKD 0.001 M

S12 �������

����L§¨M�©���
Vª*«¬HG$­MIT®¯� 

¡-N��

�CD 0-255

G$�D 50

JKD 0.02 M

S37 ������

S37 = 0 (G$) b°���� ¦P

S37 = 1 ±²

S37 = 2 1200/75 bps

S37 = 3 300 bps

S37 = 4 ±²

S37 = 5 1200 bps

S37 = 6 2400 bps

S37 = 7 4800 bps

S37 = 8 7200 bps

S37 = 9 9600 bps
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S37 = 10 12000 bps

S37 = 11 14400 bps

S37 = 12 16800 bps

S37 = 13 19200 bps

S37 = 14 21600 bps

S37 = 15 24000 bps

S37 = 16 26400 bps

S37 = 17 28800 bps

S37 = 18 31200 bps

S37 = 19 33600 bps

��������	

��������	
�

�����

�	
 �� 
�

OK 0 ����

CONNECT 1 ����������

RING 2 ����� !

NO CARRIER 3 �����"#$% !&'(

���$% !&'(���)

*+�

ERROR 4 ,-��

CONNECT 1200 EC*1 5 .1200 bps��

NO DIAL TONE 6 ,/!+���

BUSY 7 ���0+

NO ANSWER 8 ,12)*

CONNECT 2400 EC*1 10 . 2400 bps��

CONNECT 4800 EC*1 11 . 4800 bps��

CONNECT 9600 EC*1 12 . 9600 bps��

��D
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CONNECT 14400 EC*1 13 . 14400 bps��

CONNECT 19200 EC*1 14 . 19200 bps��

CONNECT 7200 EC*1 24 . 7200 bps��

CONNECT 12000 EC*1 25 . 12000 bps��

CONNECT 16800 EC*1 86 . 16800 bps��

CONNECT 300 EC*1 40 . 300 bps��

CONNECT 21600 EC*1 55 . 21600 bps��

CONNECT 24000 EC*1 56 . 24000 bps��

CONNECT 26400 EC*1 57 . 26400 bps��

CONNECT 28800 EC*1 58 . 28800 bps��

CONNECT 31200 EC*1 59 . 31200 bps��

CONNECT 33600 EC*1 60 . 33600 bps��

DELAYED*2 88 /3!
456-�

BLACKLISTED*2 89 7/!
�89:;�

BLACKLIST FULL*2 90 9:;<=�

*1: >6?@�	
ABCD6-EECF3G�HI7JKLMNO�PQ
ECR.S.�T!UVW

V.42bis - V.42 MNO�X V.42bis YIZ[�

V.42 - V.42 \]MNO��

MNP 5 - MNP 4^MNO�X MNP 5^YIZ[�

MNP 4 - MNP 4^MNO��

NoEC - ,MNO�_`

*2: abcde�	
Rfg3G�
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V.90

东芝内置调制解调器使用 V.90 技术。调制解调器与支持 V .90的互联网服务

器连接时，下传速率能达到 56Kbps（千字节 / 秒）。和其它调制解调器

一样，数据实际传输速率取决于模拟电话线路状况，该状态可能会经常改

变。因此，许多用户在正常电话线路状态下，数据传输速率的范围为 28-

50Kbps。上传数据的传输率为 V.34。

 ���  只有当一台支持 V.90的主调制解调器与另一支持V.90

的调制解调器连接，才能达到 V .90的连接速度。 如果

远程调制解调器不支持 V .90，网络或电话线路状况不

允许以 V .90 连接，东芝调制解调器将自动选择 V.34。

V.90��

功 能  传输速率

数据V.90  28Kbps（最小）到 56K（最大）（只接收）
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序列号      结果码      描述

70 CONNECT 32000 EC* 以 32000 bps 连接

72 CONNECT 36000 EC* 以 36000 bps 连接

74 CONNECT 40000 EC* 以 40000 bps 连接

76 CONNECT 44000 EC* 以 44000 bps 连接

78 CONNECT 48000 EC* 以 48000 bps 连接

80 CONNECT 52000 EC* 以 52000 bps 连接

82 CONNECT 56000 EC* 以 56000 bps 连接

100 CONNECT 28000 EC* 以 28000 bps 连接

101 CONNECT 29333 EC* 以 29333 bps 连接

102 CONNECT 30666 EC* 以 30666 bps 连接

103 CONNECT 33333 EC* 以 33333 bps 连接

104 CONNECT 34666 EC* 以 34666 bps 连接

105 CONNECT 37333 EC* 以 37333 bps 连接

106 CONNECT 38666 EC* 以 38666 bps 连接

107 CONNECT 41333 EC* 以 41333 bps 连接

108 CONNECT 42666 EC* 以 42666 bps 连接

109 CONNECT 45333 EC* 以 45333 bps 连接

110 CONNECT 46666 EC* 以 46666 bps 连接

111 CONNECT 49333 EC* 以 49333 bps 连接

112 CONNECT 50666 EC* 以 50666 bps 连接

113 CONNECT 53333 EC* 以 53333 bps 连接

114 CONNECT 54666 EC* 以 54666 bps 连接

表 E-1 V.90 连接结果码
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只有在能够使用扩展结果代码配置选项的时候，EC才支持错误控制方式。

根据使用的错误控制方式，EC被以下符号所代替：

V42bis V.42错误控制和V.42bis数据压缩

V42 仅V.42错误控制

NoEC 无错误控制协议

AT��

-V90=* V.90 拨号线率

-V90设置调制解调器连接的最大下传率V.90.

-V90=0 不使用V.90

-V90=1 使用V.90: 自动选择速度-最大调制解调器的速度(默认值)

��E
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本附录介绍如何安装和取出内置调制解调器。

��� 1. 除了安装、取出内置调制解调器或者查看 PTT标

签，请勿取下电脑底部的基板。

2. 拆卸计算机的操作应不超过本指示中说明的范围，也

不要触碰并未特别描述的部件。

3. 取下基板之前一定要取出电池组和断开 AC适配器。

4. 请勿将螺丝或者其他异物遗留在电脑内部。金属物或

者其他异物会损坏电脑。

���������

��� 内置调制解调器以预安装，以下仅为提示信息。

按照下列步骤安装内置调制解调器:

�����

安装内置调制解调器前要取出电池组。参照第六章中关于取出电池组的详细

介绍。

�	
��

����

按照下列步骤安装调制解调器:

1. 翻转电脑。

2. 取下固定调制解调器盖板的两颗螺丝。

3. 取下盖板。
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4. 接上调制解调器缆线。

5. 取下调制解调器槽内的两颗螺丝。

6. 对齐接头，放置好调制解调器。

7. 用第五步取下的螺丝固定好调制解调器。

8. 放好盖板并用螺丝固定。

�����

参考第六章安装电池组的详细信息。

���������

取出内置调制解调器。

1. 翻转电脑。

2. 取出电池。

3. 取下固定调制解调器盖板的两颗螺丝。

4. 取下盖板。

5. 取下固定调制解调器的两颗螺丝，并放置在可靠的地方，切勿丢失。

6. 断开调制解调器的连接，然后取出。

7. 断开调制解调器缆线。

8. 放回盖板并用螺丝固定好。

本电脑的内置调制解调器已通过日本电信认证协会的认证。
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电源交流输入插座必须与各种不同的国际交流电源输出兼容并且电线必须符合

所在国家 /地区的标准。所有电线必须符合下列规格。

长度： 至少 2米

电线尺寸： 至少0.75 mm2

额定电流： 至少2.5安培

额定电压： 125 或 250伏交流电

(根据各国 /地区电源标准确定)

认证代理

美国和加拿大 UL所列的和CSA认证的

No. 18 AWG, Type SVT or SPT-2 two conductor

欧洲：

奥地利： OVE 意大利： IMQ

比利时： CEBEC 新西兰： KEMA

丹麦： DEMKO 挪威： NEMKO

芬兰： SETI 瑞典： SEMKO

法国： UTE 瑞士： SEV

德国： VDE 英国： BSI

澳大利亚： AS

在欧洲，电源必须是VDE型、 H05VVH2-F和二导线。

在美国和加拿大，插座配置必须是2-15P(250V)或1-15P(125V)，如美国国家电

码手册和加拿大电码 II中所规定的。
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下列插图是美国、加拿大、英国、澳大利亚、欧洲和中国的插头形状。

������ 	�

UL准许


�

��
���

CSA准许

AS准许

BS准许

相应机构准许
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词汇表
本词汇表中的术语覆盖了此手册中讨论的内容。替换名称也包括在内，以供

参考。

缩略语

AC:  交流电

AGP: 加速图形端口

ANSI: 美国国家标准协会

APM: 高级电源管理

ASCII: 美国信息交换标准码

BIOS: 基本输入输出系统

CD-ROM: 只读光盘

CD-R: 可刻录光盘

CD-RW: 可读写光盘

CMOS: 互补金属氧化物半导体

CPU: 中央处理器

CRT: 阴极射线管

DC: 直流电

DDC: 显示数据通道

DMA: 直接存储器访问

DOS: 磁盘操作系统

DVD: 数码多功能光盘

ECP: 扩展容量端口

FDD: 软盘驱动器

FIR: 快速红外线（另见 IrDA1.1）

HDD: 硬盘驱动器

IDE: 集成驱动电路

I/O: 输入 /输出

IrDA: 红外线数据协会

IRQ: 中断请求

KB: 千字节

LCD: 液晶显示器

LED: 发光二极管

LSI: 大规模集成（电路）

MDA: 单色显示适配器

MPEG: 活动图像编码专家组

MS-DOS: 微软磁盘操作系统

OCR: 光学字符识别（阅读器）

PCB: 印刷电路板

PCI: 外围组件互连

RAM: 随机访问存储器

RGB:  红、绿、蓝

ROM: 只读存储器

RTC: 实时时钟

SIO: 串行输入 /输出

SCSI: 小型电脑系统接口

SXGA: 超级视频图形阵列

TFT: 薄膜晶体管

UART: 通用异步接收/转发器
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USB: 通用串行总线

VESA: 视频电子标准协会

VGA: 视频图形阵列

XGA: 扩展图形阵列

A

adapter: 适配器。在两个不同的电子
设备之间提供交换界面的装置。例

如：交流适配器将来自墙壁插座的电

源改变为适合于电脑使用。此术语也

指控制外部设备的可添加插卡，如视

频显示器和磁带设备。

allocate: 分配。为某一项任务分配空
间或功能。

alphanumeric: 包含字母、数字和其
它符号的键盘字符，例如标点符号或

数字符号。

alternating current (AC): 交流电。周
期性改变其流动方向的电流。

analog signal: 模拟信号。幅度和频
率等特性与被传输的数值成正比例

（对其模拟）。语音通信就是模拟

信号。

ANSI: 美国国家标准协会。该组织的
目的是为不同技术领域采纳和制定标

准。例如：ANSI制定了ASCII 标准和
其它的信息处理要求。

antistatic: 防静电材料。一种用于防
止静电积累的材料。

application: 应用或应用程序。用于
完成某一项任务的一组程序。例如：

会计、财务计划、电子表格、文字处

理和游戏等。

ASCII: 美国信息交换标准码。ASCII
码是代表了最常用的字母、数字和

符号的 256个二进制码的集合。

async: 异步的缩写。

asynchronous: 异步。没有规则的时
间联系。在电脑通信中应用时，异步

指不需要在有规律的时间间隔中传输

稳定的比特流的一种数据传输方法。

B

backup: 备份。原文件的一个复制
品，作为文件被毁坏时的备用。

batch file: 批处理文件。包含有一系
列操作系统命令或可执行文件的一个

文件，可以从系统提示符执行。请同

时参照 AUTOEXEC.BAT 条目。

binary: 二进制。由零和一（关或
开）组成的基本二进制系统，为多数

数字电脑所使用。一个二进制数的最

右一位代表值 1，相邻为 2，然后是
4、8、1 6 等等。例如：二进制数
101的值为 5。请同时参照ASC II条
目。

BIOS: 基本输入输出系统。控制电脑
内部的数据流的固件（firmware）。请
同时参照 firmware条目。

b i t :  比特来自于“二进制数位
（binary digit）”，是电脑使用的信
息的基本单元。为零或为一。八个比

特组成一字节。参照 byte 条目。

board: 板。指一块电路板。一个包
含有称为芯片的电子元件的内卡，可

执行某项功能或增加系统能力。

USB
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boot: 引导。是 bootstrap的缩写。是
启动或重新启动电脑的一个程序。它

从存储装置中将指令读入电脑的存储

器。

bps: 位每秒。通常用来描述一个调制
解调器的数据传输率。

buffer: 缓冲区。电脑存储器中用于
暂存数据的部分。缓冲区经常用于弥

补从一个装置到另一个装置的流差。

bus: 总线。用于传输信号、数据或
电能的接口。

byte: 字节。代表一个单独的字符。
将八个比特的序列视为一个单独的单

元，也是系统中的最小可寻址单

元 。

C

cache memory: 缓存。用于存储数据
以提高处理器速度和数据传输率的高

速存储器。当CPU从主存储器中读取
数据时，在缓存中保存一份此数据的

拷贝。下一次 CPU 需要相同的数据
时，将在缓存而不是主存储器中寻找，

以节省时间。电脑具有两个级别

（level）的缓存，都集成在处理器
中 。

capacity: 容量。一个磁存储设备(软
磁盘或硬盘)所能存储的数据总量常

常用千字节(KB，1千字节等于1024
字节)和兆字节（MB，1兆字节等
于 1024千字节）表示。

card: 卡。板的同义词。请同时参照
board条目。

CardBus: 一种32位PC卡的工业标准
总线。

CD-ROM: A Compact Disk-Read Only
Memory 是容量大的光盘，只能读取
内容，但不能写入。CD-ROM驱动
器不使用磁头而使用激光读取光盘内

的数据。

CD-R: 可刻录光盘，可写入一次。参
见 CD-ROM。

CD-RW: 读写光盘，可反复写入。参
见 CD-ROM。

Centronics: 打印机制造厂商，其在
并行打印机和电脑之间传输数据的方

法已成为一种工业标准。

CGA: 彩色图形适配器。一种由 IBM
彩色图形显示适配器及其相关电路定

义的视频显示协议。此协议支持双色

640x200、四色320x200图形模式、16
色640x200和320x200文本模式。

character: 任何由电脑使用的字符、
数字、标点符号或符号。也和字节同

义。

chassis: 底盘。容纳电脑的框架。

chip:  芯片。包含有用于处理、存
储、输入/输出功能和控制其它芯片的
电脑逻辑和电路的小型半导体。

CMOS: 互补金属氧化物半导体。在
半导体晶片上制造的需要很少能量的

电子电路。用CMOS技术制造的集成
电路可被高度集成，具有很高的可靠

性 。

cold start: 冷启动。启动原先关闭的
电脑（打开电源）。

cold start
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COM1, COM2, COM3 and COM4: 分
配给串行和通信端口的名称。

commands: 命令。在终端键盘上输入
用于操作电脑或其外围设备运行的指

令。

communications: 通信。一台电脑与
另一电脑或设备接收和发送数据的手

段。请参照 parallel interface; serial
interface条目。

compatibility: 兼容性。 1）一台电脑
无须修改数据或其传输介质而能按同

一方式接收和处理另一台电脑的数据

的能力。 2）一个设备与其它系统或
组件连接或通信的能力。

Components: 组件。组成整个系统的
要素或零件。

computer program: 为使电脑达到所需
的结果而编制的指令的集合。

computer system: 电脑系统。由硬
件、软件、固件和外围组件组合而成。

用以将数据处理为有用信息。

configuration: 配置。系统中特定的
组件（如终端、打印机和磁盘驱动器

等）和设置、定义系统如何工作。可

以使用东芝硬件设置或TSETUP程序
来控制系统配置。

control keys: 控制键。在一个程序中
由键盘输入的一个键或键的序列，用

于初始化某一特定功能。

controller: 控制器。内建的控制某一
特定的内部或外围设备的硬件或软件

（如键盘控制器）。

co-processor: 协处理器。建在处理器
内部用于高强度数学计算的电路。

cPad:在电脑搁手处的一种集成指挖设
备。

CPS: 字符每秒。典型的是应用于表
示打印机的传输速率。

CPU: 中央处理器。电脑中翻译和执
行指令的部分。

CRT: 阴极射线管。是将电子束投射
在荧光屏上产生光点的真空管。电视

机就是一个实例。

cursor: 光标。在显示屏上显示当前
位置的小而闪烁的矩形或线条。

D

data: 电脑可以处理、存储或获取的
实际的、可测量的或统计的信息。

data bits: 数据位。是数据通信的参
数，用于控制组成一个字节的位（二

进制位）的数量。如果数据位为7，则
电脑可产生128个不同的字符。如果
数据位为 8，则电脑可产生 256个不
同的字符。

DC: 直流电。沿一个方向流动的电
流。这种能源通常是由电池供给的。

default: 默认值。当您或程序未指明
时，由系统自动选择的参数值。也称

为预置值（preset value）。

delete: 删除。将数据从磁盘或其它
数据存储设备中除去。与erase同义。

device driver: 设备驱动程序。用于控
制某一外围设备与电脑之间的通信的

程序。CONFIG.SYS文件包括了在打开
电脑电源时MS-DOS加载的设备驱动
程序。

COM1,COM2,COM3 and COM4
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dialog box:对话框。用于接收用户输
入而改变系统设置或记录其它信息的

窗口。

disk drive: 磁盘驱动器。随机访问磁
盘上的信息以及将其拷贝到电脑存储

器中的设备。也可将数据从存储器写

到磁盘上。为了完成这些任务，该单

元使磁盘高速旋转并通过一个读写头。

disk storage: 磁盘存储。将数据存储
在磁盘上。数据按类似于唱片的同心

圆磁轨存储。

diskette: 磁盘。微型电脑上使用的存
储磁编码信息的可移动的磁盘。也称

作软盘。

display: 显示器。CRT、等离子屏
幕、LCD或其它的用于显示电脑输出
的图形产生设备。

documentation: 文档。操作手册或其
它为电脑系统或应用的用户而编写的

指南。电脑系统文档典型地包括程序

和指导信息以及系统功能。

DOS: 磁盘操作系统。请参照操作系
统。

driver: 驱动程序。一个软件程序，
是操作系统的一般部分，用于控制某

一硬件（通常是外围设备，如打印机

或鼠标）。

DVD-ROM: 高容量，高性能的一种
数字化通用光盘。适合视频和其他高

密度存储。DVD-ROM光驱使用激光
从光盘读取数据。

Extended Capability Port

E

echo: 回应。将传输数据的回应送到
发送设备。可以将信息显示在屏幕上、

输出到打印机或二者兼有。当电脑接

收到其传送到CRT或其它外围设备而
返回的数据，然后再将数据传送到打

印机，就称打印机回应 CRT。

EGA: 增强型图形适配器。由 IBM增
强型图形适配器及其相关电路定义的

视频显示协议，可直接驱动 TTL 显
示器。该显示器支持 16  色 / 单色
640x350 及 16 色 640x200 和320x200图
形模式，16 色 640x350 和 320x350 文本
模式。

erase: 删除。参照 delete条目。

escape:  1）一个代码（ASCII值为
2 7），指示给电脑后续为命令，用
于外围设备，如打印机和调制解调器。

2）结束现在正在进行的过程的一种
手段。

escape guard time: escape警戒时间。
存在于一个 escapes码被送到调制解
调器前后，用于区分传送数据中的

escape码和用作给调制解调器的命令
的 escapes码。

execute: 执行。翻译和执行一条指
令。

Extended Capability Port: 扩展容量端
口。用于提供数据缓冲区，可交换的

转发和返回数据传输，运行长编码支

持的工业标准。
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F

file: 文件。相关信息的集合。一个
文件可包含数据、程序或二者兼而有

之。

firmware: 固件。内建于硬件中控制
和指导微处理器运行的指令集。

fixed disk: 请参照 hard disk条目。

floppy disk: 请参照 diskette条目。

floppy disk drive (FDD): 软盘驱动器。
读写软盘的电子机械驱动设备。参照

diskette条目。

Fn-esse: 可让您将功能赋予热键的东
芝实用程序。

folder: 文件夹。Windows中用于存储
文件或其它文件夹的图标。

format: 格式化。使一张空白磁盘适
合第一次使用的准备处理。格式化在

操作系统将文件或程序写入磁盘前建

立操作系统所需要的磁盘结构。

function keys: 功能键。标有 F1 到
F12 的键，用于通知电脑执行某项功
能 。

G

gigabyte (GB): 吉字节。数据存储单
元，等于 1024兆字节。请同时参照
megabyte条目。

graphics: 图形。使用图画、照片或其
它图像如图表、曲线图等来表示信

息。

H

hard disk: 硬盘。不可移动的磁盘，
常指 C盘。在工厂安装此硬盘，只
有经过训练的专业人员才可以打开维

护。也称作固定磁盘。

hard disk drive (HDD): 硬盘驱动器。
读写硬盘的电子机械驱动设备。请参

照 hard disk条目。

hardware: 硬件。一个电脑系统的电
子机械组件：典型的包括电脑本身、

外部磁盘驱动器等。请参照 software
和 firmware条目。

hertz: 赫兹。波频率的单位，等于
每秒一个周期。

hexadecimal: 16进制。基于 16的数
制，由数字 0 到 9 和字母A、B、C、
D、E、F 组成。

host computer: 主机。控制、调节和
向另一设备或电脑传送信息的电脑。

hotkey: 热键。是通过特定键和扩展
功能键 Fn 的组合来设定系统参数的
电脑功能，如扬声器音量。

HW Setup: 硬件设置。可以通过东芝
实用程序为不同的硬件组件设置特

性。

I

icon: 图标。显示在屏幕或指示面板
上的一个小图像。在Windows中，一
个图标代表用户可操纵的一个对象。

file
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LSI

infrared port:红外端口。一种无线通
信方式，可使用红外线信号传送串行

数据。

input: 输入。通过键盘或外部 /内部
存储设备提供给电脑、通信设备或其

它外围设备的数据或指令。由发送电

脑发送（或输出）的数据是接收电脑

的输入。

instruction:指令。规定如何执行某
一特定任务的表述或命令。

interface: 界面。 1）系统中用于将一
个系统或设备与其它系统或设备相连

的硬件或软件组件。 2）将系统或设
备物理互连以交换信息。 3）用户、
电脑和程序的接触点，例如键盘或菜

单。

interrupt request: 中断请求。给予一
个组件对处理器的访问的信号。

I/O: 输入 /输出。指从电脑接收和发
送数据。

I/O devices: 输入 /输出设备。用于与
电脑通信和与电脑传输数据的设备。

IrDA1.1: 一种可以高达4Mbps速率传
输无线串行数据的工业标准。

J

jumper: 跳线。小夹子或连线，通过
将电路的两点建立电气连接来改变硬

件特性。

K

K: 来自希腊单词kilo，表示 1000，经
常等价于 1024或 2的 10次方。请同
时参照 byte和 kilobyte条目。

KB: 千字节。请参照 kilobyte条目。

keyboard: 键盘。包含通过按下有标
记的键而激活开关的输入装置。每次

击键激活一个开关，向电脑传送一个

特定的码。对每个键，传输的代码依

次代表键上所标的ASCII字符。

kilobyte (KB): 千字节。数据存储的
一个单位，等于 1024 字节。请参照
byte和megabit条目。

L

level 2 cache: 二级缓存。请参照
cache条目。

Light Emitting Diode（（（（（LED）））））: 发光
二极管。当有电流时发光的半导体

器件。

Liquid Crystal Display（（（（（LCD）））））: 液
晶显示器。封装在两片覆盖有透明导

电材料涂层的玻璃中的液晶。可视一

面的涂层被蚀刻有字符发生段，并有

与玻璃边缘连通的引线。在玻璃之间

施以电压，可使液晶变暗而形成与显

示的较明亮部分形成对比。

LSI: 大规模集成（电路）。  1）一
种最多可在一块芯片上包括多达 100,
000个简单逻辑门的技术。 2）使用
大规模集成技术的集成电路。



Glossary-8

词

汇

表

motherboard:主板。有时指处理设备
中的主印刷电路板。通常包含有执行

处理器的基本功能和提供可新加入其

他执行特殊功能的板的连接器的集成

电路。有时称作主板。

MPEG: 活动图像编码专家组，是一
个用于视频信号压缩的工业标准体系。

N

non-system disk: 可用来存储程序和数
据，但不能用来启动电脑的格式化的

磁盘（软盘）。请参照 system disk条
目。

nonvolatile memory: 永久性存储器。
可永久存储信息的存储器（通常是只

读的，ROM）。即使关闭电脑的电源
也不会改变储存在永久性存储器中的

信息。

numeric keypad overlay: 数字复用键
盘。可使用键盘上的某些键执行数字

输入或控制光标和页的翻动。

O

OCR: 光学字符识别（阅读器）。使
用激光或可见光识别字符并将其输入

到存储装置的技术或设备。

OCR wand: 光学字符识别器。一种
使用光学设备将手写或机器印刷的符

号读入电脑的设备。请同时参照OCR
条目。

main board

M

m a i n  b o a r d :  主板。请参照
motherboard条目。
MDA: 单色显示适配器。由IBM单色
显示适配器及其直接驱动TTL显示的
相关电路定义的视频显示协议，支

持单色 720x350文本模式。

megabyte (MB): 兆字节。数据存储的
单位，等于1024千字节。参照kilobyte
条目。megahertz: 兆赫兹。波频率
的单位，等于每秒一百万个周期。请

同时参照 hertz条目。

megahertz:兆赫兹。波频率的单位，
等于每以秒一百万周。请同时参照

hertz条目。

menu: 菜单。在屏幕上显示一个选项
列表的软件界面，也称为屏幕。

microprocessor: 微处理器。包含在
一个集成电路中执行指令的硬件组件，

也称为中央处理器（CPU），是电脑
的主要部分之一。

mode: 方式。是运行的一种方法。例
如，启动方式或恢复方式。

modem: 词形起源于modulator（调
制）/demodulator（解调），是为了
通过电话线路传输将数字数据进行转

换（调制）和在接收端再将调制的数

据转换（解调）为数字格式的装置。

monitor: 显示器。使用像素的行和列
显示文字数字字符或图形的设备。请

参照 CRT条目。
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on-line state: 联机状态。外围设备的
一种功能状态，此时设备已作好准备

接收或发送数据。

operating system: 操作系统。控制电
脑基本操作的一组程序。操作系统的

功能包括转换程序、创建数据文件以

及控制与存储器和外围设备进行的数

据传送与接收（输入 / 输出）。

output: 输出。电脑运行的结果。输
出通常通过  1）打印在纸上，  2）
显示在终端上，  3）由内部调制解调
器的串行端口送出，  4）存储于某些
磁媒介中来表示信息。

P

parallel: 并行。指两个或多个过程或
事件可同时发生而互不影响。请同时

参照 serial条目。parallel interface:
并行接口。指一次传输一个字节（8
位）的信息交换方式。请同时参照

serial interface条目。

parallel interface: 并行接口。指一次
传输一个字节（8 位）的信息交换方
式。请同时参照 serial interface条目。
parity:  1）同位。两个参数值（整
数）的对称关系，同为开或关、奇或

偶、0或 1。  2）校验。在串行通信
中，对一组数据位加入一个错误检测

位，使得所有位的和为奇或偶。校验

可被设置为无、奇或偶。

parity:  1）同位。两个参数值（整
数）的对称关系，同为开或关、奇或

偶、0或 1。  2）校验。在串行通
信中，对一组数据位加入一个错误检

prompt

测位，使得所有位的和为奇或偶。

校验可被设置为无、奇或偶。

password: 口令。用来识别某一特定
用户的唯一的字符串。本电脑提供不

同级别的口令保护，如用户、管理员

和拒绝。

pel: 可被软件寻址的最小的显示区
域。在尺寸上等于一个像素或一组像

素。请参照 pixel条目。

peripheral component interconnect: 外
围组件互连。32位工业标准总线。

peripheral device: 外围组件。中央处
理器或主存之外的输入 /输出设备，
诸如打印机或鼠标。

pixel: 像素。一个图像元素。可在显
示器或打印机上表示的最小的点，也

称作 pel。

plug and play: 即插即用。。。。。Windows
95/98 的功能，可使系统自动识别外
设的连接及在电脑中进行必要的设置。

port: 端口。一种电气连接，通过该
连接，电脑可发送和接收送往和来自

设备或其它电脑的数据。

printed circuit board (PCB): 印刷电路
板。处理器的硬件组件，上面安装了

集成电路和其它组件。典型的印刷电

路板是平面的矩形，由玻璃纤维制成，

形成安装表面。

program: 程序。可达到某一所需结
果的电脑可以执行的指令的集合。请

同时参照 application条目。

prompt: 提示符。电脑提供的一个信
息，提示电脑已就绪或需要您的信

息或操作。
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Radio frequency interference(RFI)

R

Radio frequency interference (RFI)
shield: 无线电频率干扰屏蔽。将打
印机或电脑的印刷电路板封闭以防止

对无线电和电视的干扰。所有的电脑

设备都产生无线电频率信号。FCC规
定了计算设备可允许通过屏蔽的信号

量。A级设备可完全满足办公室使
用。B 级设备对家用设备规定了更严
格的限制。东芝便携式电脑符合 B级
计算设备规范。

Random Access Memory (RAM): 随机
访问存储器。可被读写的电脑电路内

的高速存储器。

restart: 重启动。不关闭电脑而使之
复位（也称为“热启动”或“软复位”）。

为了重启动电脑，在电脑打开时可按

Ctrl + Alt + Del 。请同时参照boot条目。

RGB: 红、绿、 蓝。使用三种输入
信号，每种信号激活一种附加的原色

（红、绿、蓝）的电子枪的设备或使用

这种设备的端口。请同时参照CRT条
目。

RJ11: 标准电话插座。

RJ45: 模块化网络插口。

ROM: 只读存储器。用来存储控制电
脑基本操作信息的永久性存储芯片。

普通用户无法访问或修改存储在 ROM
中的信息。

S

SCSI: 小型电脑系统接口。SCSI是一
种用于多种外围设备连接的工业标准

接口。

serial: 串行。按位处理数据。

serial communications: 串行通信。
使用只有两条互连线路来依次传送位

的通信技术。

serial interface: 串行接口。指一种顺
序传输信息、一次一位的信息交换。与

Parallel interface 相对。

SIO: 串行输入输出。 串行数据传输中
使用的电子技术。

soft key: 软键。使用键的组合以模拟
IBM键盘，改变某些设置选项，终
止程序的执行及访问数字键盘复用。

software: 软件。电脑系统的程序、
例程和相关文档的集合。特指操作和

控制电脑系统运行的电脑程序。 请同
时参照 hardware条目。

stop bit: 停止位。异步通信中跟随在
传输字符或成群码后的一个字节中的

一个或多个位。

subpixel: 亚像素。组成彩色 LCD的
三个要素：红、绿、蓝。电脑独立地

设置亚像素，每个像素发出不同的亮

度。请同时参照 pixel条目。

synchronous: 同步。相邻的位、字
符或事件之间存在恒定的时间间隔。

system disk: 系统盘。一个由操作系
统格式化过的磁盘。对MS-DOS来
说，操作系统包含在两个隐含文件和

COMMAND.COM文件中。可以使用
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write protection

W

warm start: 热启动。不关闭计算机
而重启动或重复启动。

window: 窗口。可显示其自己的应用
程序或文档的屏幕部分。常指

Microsoft Windows的窗口。

write protection: 写保护。防止磁盘
（软盘）被偶然删除的方法。

系统盘引导一台电脑。也称为操作

系统盘。

T

terminal: 终端。与电脑连接的类似
打字机键盘和CRT显示屏，用于数据
输入 / 输出。

TFT:薄膜晶体管。在每个像素上应
用独立的晶体管以获得精细的显示控

制和出色的屏幕分辨率的彩色液晶显

示技术。

Touch pad: 触摸板。位于电脑搁手板
上的定位设备。

TTL: 晶体管-晶体管逻辑。在门和存
储中使用开关晶体管的一种逻辑电路

设计。

U

U S B: 通用串行总线。这种串行接口
可提供与串联在电脑单个端口上的多

个设备的通信。

V

VGA: 视频图形阵列。视频图形阵列
是一种工业标准视频适配器，可使您

运行各种流行软件。

volatile memory: 临时性存储器。在
电脑连接电源时存储信息的随机存储

器(RAM)。
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C

CD/DVD  Play button（CD/DVD播放

按钮）1-7,2-2

CD-ROM drive（CD-ROM驱动器）2-

13

location（位置）  2-4

problems（问题）  9-9

using（使用）  4-2

CD-R/RW drive（CD-R/RW驱动器）

2-12

location（位置）  2-4

problems（问题）  9-13

using（使用）  4-2

CD-RW/DVD-ROM drive（CD-RW/

DVD-ROM驱动器）2-11

location（位置）  2-4

problems（问题）  9-11

using（使用）  4-2

Charger（充电器），参照Battery

charger

Cleaning the computer（清洁电脑）

4-16

Cooling（冷却）    4-17

CPU（中央处理器）参见处理器

D

DC IN indicator（DC IN指示灯）  6-3

Digital audio play button（数字音乐

播放按钮）  1-7,2-2

Disk care（盘片保养）  4-10

CD/DVD   4-10

diskette（软盘）  4-11

Diskette drive（软盘驱动器）  2-10

location（位置）  2-4

A

AC adaptor（AC适配器）  1-3

ASCII characters（ASCII字符） 5-9

AT Commands（AT指令）附录C

Audio/video control buttons 音频/视

频控制按钮 2-2,4-11

B

Battery

automatic hibernation（自动休眠）

1-8

charging（充电）  6-7

extending life（延长寿命）  6-10

indicators（指示灯）  2-9, 6-2

monitoring capacity（监视容量）

6-6

real time clock（实时时钟） 1-3,

6-4

safety precautions（安全措施）

6-5

save mode（节电方式）  1-9

saving power（节约电能） 6-9

types（类型）  6-3

Battery charge（电池充电器）1-5,

8-10

Battery pack（电池组） 1-3

additional（附加的）  1-11, 8-9

location（位置）  2-10

replacing（更换）  6-10

Boot mode（引导方式）6-12, 另见

Power-up modes

Boot priority（引导优先级）  7-6
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problems（问题）  9-14

Display（显示器）  2-7 另见 Video

modes和Monitor

automatic power off（自动断电）

1-2

controller（控制器）附录B

opening（打开）  3-6

problems（问题）  9-8

selection（选择）,  Hot keys

setup（安装）  7-5

Documentation list（文档列表）1-2

DVD-ROM drive（DVD-ROM驱动

器）1-4

location（位置）  2-4

problems（问题）  9-10

using（使用）  4-2

E

Environment（环境）  3-2

Equipment checklist（设备清单）  1-1

Equipment setup（设备安装）

general conditions（常规条件）

   3-2

placement（放置） 3-2

Ergonomics（人机工程学）

lighting（照明）  3-4

seating and posture（就坐和姿势）

3-3

work habits（工作习惯）  3-4

Expansion memory（内存扩充）, 参

照 Memory expansion

F

Fan（风扇）2-3

FDD 参见diskette drive

Fn key emulation（Fn键仿真）  5-2

Fn + Alt (enhanced keyboard

simulation增强键盘模拟)  5-4

Fn + Ctrl (enhanced keyboard

simulation增强键盘模拟) 5-3

Fn + Enter 5-3

Fn + Esc (sound mute单声)  5-4

Fn-esse  1-9

Fn + F1 (instant security快捷安全性)

5-4

Fn + F2 (power save mode电池节电方

式)  5-4

Fn + F3 (standby等待)  5-5

Fn + F4 (hibernation休眠)  5-5

Fn + F5 (display selection显示器选择)

5-5

Fn + F6 (display brightness显示器亮度)

5-6

Fn + F7 (display brightness显示器亮度)

5-6

Fn + F9 (Touch Pad触摸板)  5-6

Fn + F10 (arrow mode箭头方式) 5-3,

5-6

Fn + F11 (numeric mode数字方式) 5-3,

5-7

Fn + F12 (ScrLock)   5-3

Function Keys（功能键）  5-2

H

Hard disk drive（硬盘驱动器）  1-4

automatic power off （自动断电）

1-8

problems（问题）  9-9

Headphone（耳机），另见Sound

system

Hibernation（休眠）  1-9,3-9,6-15

Hotkeys（热键）  1-8, 5-4

display brightness（显示亮度）5-5

display selection（显示设备选择）

5-5

instant security（快捷安全性）

1-9, 5-4

power save mode（省电方式）  5-4

problems（问题）  9-7

sound mute（静音）  5-4

standby mode（等待方式）  5-4

Touch Pad（触摸板）  5-6
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HW Setup（东芝硬件设置）  1-10,

7-1

I

Indicators（指示灯） 2-1

Infrared port（红外端口）

lacation（位置） 2-1

problems（问题） 9-14

Instant security（快捷安全性）,参照

Hot keys

Interfaces（接口）,  参照 Ports

Internat button（因特网按钮）2-8

K

Keyboard（键盘）  1-5, 5-1

emulating enhanced keyboard（模

拟增强型键盘）  5-2

typewriter keys（打字键）   5-1

 International （国际）5-2

Wake up（唤醒）   7-7

Keypad overlay（复用键区）1-2, 5-7

arrow mode（箭头方式）  5-7

numeric mode（数字方式）  5-7

temporarily changing modes（暂时

变换方式）  5-8

temporarily using the normal

keyboard (overlay on)  暂时使用

正常键盘（复用键开启）5-8

temporarily using the overlay

(overlay off) 暂时使用复用键

（复用键关闭） 5-8

turning on（打开）  5-7

L

LAN（局域网）  4-15,1-7

problems（问题）  9-23

LCD,  Display, Video modes,

monitor

Lock（锁）, security（安全）, 参照

Security lock

M

Memory（内存）  1-3

expansion（扩展） 1-11,8-5

installing（安装）  8-6

removing（取出）  8-8

Microphone（麦克风）, 参照 sound

system

Modem（调制解调器）,internal（内

置）

AT Commands（AT指令）附录C

connecting（连接）4-14

dialing properties （拨号属性）4-

14

modem selection（调制解调器选

择）  4-13

problems（问题）  9-22

 region selection（区域选择）4-12

S-register（S-寄存器）附录D

V.90  附录E

Monitor external（外部显示器）8-11,

另见 Video modes 和 Ports

problems（问题）  9-16

Mouse（鼠标）,也见 Ports

Moving the computer（搬移电脑）

4-17

N

Numeric keypad（数字小键盘）,  参照

Keypad overlay

O

Operating system（操作系统）

setting up（安装）  3-8

restoring（恢复）  3-13

Overlay（复用键区）, 参照 Keypad

overlay

P

Panel power on/off（面板开关电源）,

参照 Power

��
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Parallel port（并行端口）,参照 Ports

Password（口令）  7-3

instant（立即）  1-9, 5-4

power on（加电）  1-9

problems（问题）  9-7

starting the computer（启动电脑）

6-14

supervisor（管理员）   7-8

user（用户）  7-3

PC card（PC卡）  1-6

installing（安装）  8-2

location of slots（槽的位置）  2-2

problems（问题）  9-15

removing（取出）  8-3

Pointing devices（定位设备）,

Ports（端口）

DC IN  15V 2-4

external monitor（外部显示器）

1-6, 2-3

headphone（耳机）,  参照 Sound

system

infrared（红外）2-2

LAN  2-5

line-in（输入）,  参照 Sound

system

microphone（麦克风）,  参照

Sound system

modem（调制解调器）  2-6

parallel（并行）2-5

USB（通用串行总线）  1-6, 2-5

video out（视频输出）2-5

Power（电源）

indicators（指示灯）  6-3

panel power off（面板关闭电源） 1-9,

6-12

problems（问题）  9-4

restarting（重新启动）  3-11

switch location（按钮位置）  2-7

system automatic Standby/

Hibernation（系统自动等待/休

眠） 1-8, 6-15

turning off（关闭）  3-8

turning on（开启）  3-8

Power Cord（电源线）  附录H

Power Saver mode（东芝省电程方式）

也见电池省电方式和热键

Power  Supply,intelligent（智能供

电）  1-9

Power-up mode（供电方式）  1-9

Printer（打印机）

parallel（并行）  8-9

problem（问题）  9-15

Problems（问题）

analyzing symptoms（故障分析）

9-2

CD-ROM  drive（CD-ROM驱动

器）  9-9

CD-R/RW-ROM  drive（CD-R/RW-

ROM驱动器）  9-13

CD-RW/DVD-ROM  drive（CD-

RW/DVD-ROM驱动器）  9-11

hard disk drive（硬盘驱动器）9-9

hardware and system checklist（硬

件和系统检查项）   9-3

hotkey（热键） 9-7

infrared port  （红外端口） 9-14

initial precautions（初始预防）

9-1

keyboard（键盘）  9-7

LAN（局域网）  9-23

LCD panel（LCD面板）  9-8

memory expansion（内存扩充）

9-20

modem（调制解调器）  9-22

monitor（显示器）, external（外

部）  9-16

overheating power down（过热断

电）  9-5

Password（口令）  9-7

PC card（PC卡）  9-15

pointing device（定位设备）  9-17

power（电源）  9-4

preliminary checklist（基本检查项）
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9-1

printer（打印机）  9-15

SD Card（SD卡）9-16

self test（自检）  9-4

sound system（声音系统）  9-17

standby/hibernation（等待/休

眠）  9-20

support from Toshiba（东芝支持）

9-23

system start-up（系统启动）  9-4

Touch Pad（触摸板）  9-17

TV output signal（TV输出信号）

9-19

USB（通用串行总线）  9-14

USB mouse（USB鼠标）  9-19

video out（视频输出）  9-4

Processor（处理器）  1-2

R

Real time clock battery（实时时钟电

池）, 参照 Battery

S

Screen（屏幕）, 参照 Display 和

LCD

ScrLock (Fn + F12), 参照 Soft keys

SD card（SD卡）

installing（安装）  8-4

LED   2-3,8-5

location of slot（插槽位置）  2-3

problems（问题）  9-16

removing（取出）  8-4

Security lock（安全锁）  1-7

attaching（连接）  8-13

location（位置）  2-3

Self Test（自检）  9-4,参照Problems

Soft keys（软键）  5-2

emulating enhanced keyboard（模

拟增强型键盘）  5-2

cursor control mode（光标控制

方式）  5-3

Enter（回车键）  5-3

numeric mode（数字模式）5-3

right Ctrl key（右Ctrl键） 5-3

ScrLock  5-3

Sound system（声音系统）  1-6

jacks （插口）

     headphone（耳机）  1-7, 2-2

     microphone （麦克风）  2-5

problems（问题）  9-17

speakers（扬声器）  2-1

volume control（音量控制） 2-3

S-registers（S-寄存器）附录D

Standby（等待）  1-9, 3-10

System automatic Standby/

Hibernation（系统自动等待/休

眠）也见电源

T

Toshiba Console（东芝控制台）1-10

button location（按钮位置）  2-7

Toshiba Contronl（东芝控制程序）

1-10

TOSHIBA Power Saver（东芝省电）

1-9

Touch Pad（触摸板）

location（位置）  2-7

problems（问题）  9-17

using（使用）  4-1

Troubleshooting（故障排除）, 参照

problems

TV（电视）8-11

U

USB（通用串行总线）  1-5

legacy emulation（兼容仿真）  7-8

location（位置）  2-5

problems（问题）  9-19

V

Video modes（视频模式）  附录B

Video RAM（显示内存）1-3

��
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Video out jack（视频输出插孔）  1-6,

2-3, 4-16

Volume control（音量控制）, 参照

Sound system

W

Windows special keys（Windows特

殊功能键）  5-7
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